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Vordacher, Dachvarianten, zusitzliche Dacher

10.8.1

10.8.2

Eingangsiiberdachung

ED 180/470 - Walm 25°

ED 180/470 - Sattel 30°

ED 180/470 - Sattel 40°

ED 210/370 - Pult 25°

ED 160/298

ED210/298

ED 210/405

ED 110/170 - 2 SW Glas

ED 220/440 - Design Miinchen
ED 150/290 - Design Kéln

ED 125/600 - Design Feldkirch
ED 100/700 Design Trendline
ED 70/155 - NG

ED 100/160 - NG

ED 120/180 - NG

ED 150/250 - NG
Terrasseniiberdachung

TD 250/550 - Schlepp 18°

TD 250/810 - Schlepp 18°

TD 240/610/830 - Schlepp 18°
TD 240/730/1025 - Schlepp 18°
TD 270/430 - Pult 18°

TD 350/350 - Walm 25°

TD260/298 TD 260/405 TD 260/504 TD 310/504

TD 220/440 - Design Miinchen
TD 160/1040
TD 160/1440
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10.8.3 Carport
Carport 400/560 - integriert
Carport 600/300 - Flachdach
Carport 600/600 - Flachdach
Carport 600/300 - Pultdach 7°
Carport 600/600 - Pultdach 7°
Einzelcarport Klassik Foliendach 400/700
Doppelcarport Klassik Foliendach 700/700
Einzelcarport geschwungen Foliendach 372/672
Doppelcarport geschwungen Foliendach 710/672
Einzelcarport Kragarm 440/550
Doppelcarport Design 761/753

10.8.4 Garageniiberdachung

Grundrissvarianten

Ausstattung der Musterhauser
Innengestaltung

Anbaumodule (mehr Wohn-/Nutzflache)
Zentralstaubsaugeranlage

Sicherheitspaket , K-Einbruch®

Informationsblatt fiir Bauherren

Allgemeine Leistungen des Bauherrn

Bestellung eines geeigneten Koordinators nach RAB30

Die Kellerdecke oder Fundament-/Bodenplatte fiir Thr ELK Haus
11.3.1 Draufsichtsplan fiir Kellerdecke oder Fundament-/Bodenplatte

11.3.2 Uberpriifung der Abmessungen von Kellerdecke oder Fundament-
/Bodenplatte

11.3.3 Durch Sie zu erbringende Malinahmen bis zum Montagetermin
Anlieferung und Montage

Die Abnahme und Ubergabe Ihres ELK Hauses

Keller oder Bodenplatte tiber ELK (Zusatzbeschreibung)

Bodenplatte tiber ELK
Keller tiber ELK
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Geltungsbereich

Diese Liefer-/Leistungsbeschreibung, samt dem abschlieRenden Informationsblatt fiir Bauherrengilt
fiir alle ELK Fertighduser in Verbindung mit der gleichnamigen Preisliste. (ausgenommen Aktionshiu-
ser und Mehrfamilienhiuser.)

Sie ist integrierter Bestandteil jeder Auftragsannahme durch die ELK Fertighaus GmbH, welche im
folgenden Text mit ELK bezeichnet wird.

Aus Griinden der Lesbarkeit haben wir bei Personenbezeichnungen die mannliche Form gewihlt. Es
ist jedoch immer die weibliche oder die diverse Form mitgemeint.

1 Allgemeine Informationen zu Threm ELK Haus

1.1 Preisgestaltung

Die Hauspreise beziehen sich auf die Grundrisse, Ansichten und Bilder zuziiglich eventueller Sonder-
ausstattungen. Vom Auftraggeber gewiinschte Adaptierungen und Modifizierungen sind maglich, be-
diirfen aber in jedem Fall einer technischen Priifung.

Sonderausstattungen wie z.B. Eingangs- oder Terrasseniiberdachungen (ausgenommen integrierte
Terrasseniiberdachungen), Balkone, Gauben, Erker, etc. sind, sofern nicht ausdriicklich vermerkt, im
Preis nicht enthalten und kdénnen gemailR unserer Preisliste fiir Sonderausstattungen bestellt werden.
Ausfiihrung der Sonderausstattung entsprechend der bestellten Preiskategorien.

1.2 Standsicherheit, Statik

Thr ELK Haus wird hinsichtlich seiner Statik individuell fiir den konkreten Standort dimensioniert. Bei
diesen Berechnungen werden die laut giiltiger Norm an der Baustelle anzunehmenden Schnee-, Wind-
und Erdbebenlasten beriicksichtigt.

Um die korrekten Belastungsangaben entsprechend der giiltigen Normen ermitteln zu kénnen, miis-
sen Sie ELK die genaue Lage des Grundstiickes, die auf dem Grundstiick vorherrschende Bodenklasse
sowie Schnee-, Wind- und Erdbebenlasten zeitgerecht und vor Beauftragung bekannt geben.

Die Konstruktion Thres ELK Hauses wird bis zu folgenden Maximalwerten ohne Preiskorrektur ausge-
legt:

Schneelast Sz(charakteristischer Wert auf dem Boden): Sx< 2,00 kN/m?
Windlast q (Basisgeschwindigkeitsdruck): q < 0,50 kN/m?
Lawinendruckbelastung: 0,50 kN/m?

Erdbebenlast a.: (horizontale Bodenbeschleunigung)
- beil- und 2-geschossigen Hiusern: a=a< 0,60 m/s®
- bei mehrgeschossigen Gebiduden: individuell nach Vereinbarung
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Die Berechnung der Statik fiir den Unterbau Ihres ELK Hauses, obliegt dem von Thnen beauftragten
und bauausfiithrenden Unternehmen. Um die korrekte statische Dimensionierung zu ermaoglichen,
wird von ELK ein Lastenblatt mit den zu erwartenden Lasten aus dem ELK Haus erstellt. Bei kunden-
seitiger Ausfithrung des Unterbaus, wird das Lastenblatt an Sie iibermittelt.

Wird der Unterbau (Fundament-Bodenplatte oder Keller) bei ELK bestellt, dann beauftragt ELK die
Berechnung der Statik fiir den Unterbau an unsere Partnerfirma. Die Ubermittlung der notwendigen
Unterlagen an unser Partnerunternehmen, gehort zu unserem Leistungsumfang.

1.3 Flachenangaben

Die in den Unterlagen angegebenen Flichen sind Nettogrundflichen (NGF).
Berechnungsgrundlage fiir die Nettogrundflachen (NGF) ist die DIN 277 Teil 1.

Die NGF ist die Summe aller zwischen den aufgehenden Bauteilen liegenden Fullbodenfldchen, samt
Flache der Treppen in jedem Geschoss. Sie entspricht nicht der férderbaren Wohnfldche, die in jedem
Baugebiet entsprechend den ortlichen Férderungsrichtlinien berechnet wird. Auf Grund von techni-
schen Anderungen (z.B. Wandstirke bei Installationswinden) kénnen ebenfalls Abweichungen zu den
angegebenen Nettogrundflichen auftreten.

1.4 Raumhohen

Die Raumhdhe in ELK Fertighdusern betridgt rund 2,54 m im Erdgeschoss und rund 2,52 m im Oberge-
schoss bzw. Dachgeschoss. Dies unter Voraussetzung einer FuRboden-Konstruktionshéhe (Ddmmung,
Estrich, Belag) von 18,5 cm im Erdgeschoss und 17,5 cm im Obergeschoss.

Gegen Preiskorrektur bieten wir im Erdgeschoss eine lichte Raumhdhe von ca. 2,64m oder 2,82m bzw.
im Obergeschoss von ca. 2,62 m oder 2,80 m an. Dies unter Voraussetzung einer Fullboden-Konstruk-
tionshohe (DAmmung, Estrich, Belag) von 18,5 cm im Erdgeschoss und 17,5 cm im Obergeschoss. Sollte
sich aus konstruktionstechnischen Griinden z.B.: die FuRbodenkonstruktionshéhe dndern, so geht das
zu Lasten der lichten Raumhohe.

1.5 Unterbau-Haus auf Bodenplatte oder Keller

Im Standard Leistungsumfang von ELK, ist der Unterbau (Bodenblatte bzw. Keller) nicht enthalten.
Fiir die korrekte Ausfithrung des Unterbaus (Fundament-/Bodenplatte oder Keller) haben Sie selbst
bzw. ein von Thnen beauftragtes bauausfithrendes Unternehmen Sorge zu tragen.

Von ELK wird neben dem Lastenblatt (siehe Punktl.2), ein Draufsichtsplan mit den notigen Abmes-
sungen, Aussparungen und den zuldssigen Toleranzen erstellt. Bei kundenseitiger Ausfithrung des Un-
terbaus, werden diese Unterlagen an Sie {ibermittelt.

Hinweis: Da der Unterbau mit einem hohen Genauigkeitsgrad gefertigt werden muss, darf fiir dessen
Ausfiihrung auf keinen Fall nur der Einreichplan verwendet werden.

Gehort die Errichtung des Unterbaus (Bodenplatte oder Keller) zu unserem Leistungsumfang, iiber-

nehmen wir die Ausfiithrungs- und Werkplanung fiir Thren Unterbau. ELK obliegt die Abstimmung mit
dem Partnerunternehmen, die Ubermittlung der Unterlagen sowie die Sicherstellung der Ausfiihrung.
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1.6 Ausgezeichnet und zertifiziert

Qualitdt und Transparenz sind uns bei ELK sehr wichtig. Materialien, Produkte und Leistungen von
ELK werden regelmiRRig von unabhingigen Priif- und Normungsinstituten sowie Fertighausverbinden
gepriift. Glitezeichen garantieren die hohe Qualitit jedes ELK Hauses.

1.7 Sonstige Hinweise

Anderungen von Plinen, MaRen oder technischen Details aus Griinden der Weiterentwicklung, der
Produktpflege oder aus produktionstechnischen bzw. statischen Griinden, bleiben uns vorbehalten.

Ist der Unterbau nicht im Leistungsumfang ELK beinhaltet, beginnen alle Leistungen von ELK ab
Oberkante Kellerdecke bzw. Fundament-/Bodenplatte.

Als Basis fiir das ELK Haus wird von einer Standardsockelhdhe von mindestens 32 cm, gemessen von
der fertigen Erdgeschossfulfbodenoberkante bis zur Geldndeoberkante nach Fertigstellung, ausge-
gangen. Wird eine geringere Sockelhéhe erwiinscht, so miissen etwaige zusitzliche Malnahmen fiir
einen zuséitzlichen erhdhten Feuchteschutz, gesondert in Auftrag gegeben werden.

Kundeneigene Entwiirfe kénnen fallspezifisch und nach Priifung bzw. Freigabe durch ELK umgesetzt
werden. Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass in diesem Fall Details der Ausfiihrung von dieser
Leistungsheschreibung abweichen konnen. Dies betrifft u.a. konstruktive Bereiche, Ausstattungen,
Positionen der notwendigen Warmedadmmung und das Erreichen der nachfolgend beschriebenen
Forderkriterien. Die notwendigen Anderungen werden separat angeboten, beschrieben und mit
Preiskorrektur verrechnet.
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2 Die Ausbaustufen Ihres ELK Hauses

Bei ELK bestimmen Sie selbst, in welcher Ausbaustufe Ihr Haus gebaut wird, welche Materialien
Sie bestellen oder welche Leistungen Sie in Auftrag geben. Sie legen damit den Preis Thres Hauses,
bis zu einem gewissen Grad selbst fest. Bei den Ausbaustufen haben Sie die Wahl zwischen ,,Ein-
stiegspreis®, ,Belagsfertig” und ,,Schliisselfertig”.

2.1 Einstiegspreis

In dieser Ausbaustufe ist Ihr ELK Haus aulien komplett fertig. Die Wande sind innen fertig geddmmt
und mit Gipskartonplatten verkleidet. In den Fertighauswinden sind Leerverrohrungen fiir
Elektroinstallationen eingebaut sowie die Sanitarleitungen in den Fertighauswinden fertig instal-
liert. Die Gipsbeplankung der Deckenunterseiten sowie Dachschriagen wird als Materialpaket
mitgeliefert.

Den Innenausbau fithren Sie bei dieser Ausbaustufe selber durch oder vergeben die Leistungen
an ein befugtes Unternehmen. Dazu gehdren die Installation der Haus- und Heizungstechnik,
die Verkabelung der Elektrik, die Montage der Schalter und Steckdosen, der Einbau und die
Installation des Zdhlerschrankes, das Einbringen des Estrichs und die Montage der Gipsplatten
auf den Deckenunterseiten sowie den Dachschrigen. Die kompletten Innenausstattungen, be-
ginnend mit den Spachtelarbeiten bis zur Montage der Innentiiren, iibernehmen Sie, in der
Ausbaustufe Einstiegspreis, in Eigenleistung oder vergeben diese Arbeiten an ein entsprechen-
des Fachunternehmen.

Ausbaustufe ,Einstiegspreis“ bedeutet:

- Fassade fertig verputzt

- Fenster und Fenstertiiren (auler Fenstertiiren im Terrassenbereich EG) mit Au-
Renfensterbinken sowie Hauseingangstiire eingebaut

- In die Fassade biindig integrierte Aluminium-Rollldden inklusive Elektroantrieb ohne Elektro-
anschluss eingebaut

- Dach samt Spenglerarbeiten fertig eingedeckt

- Dachentwisserung montiert

- Treppe zwischen Erd- und ObergeschoR eingebaut (falls vorhanden)

- Aullen- und Innenwinde fertig gedammt und beplankt
Decken und Dachschrigen (iiber Wohnrdumen) fertig geddmmt, nicht beplankt (Gipsplat-
ten werden als Materialpaket lose auf die Baustelle geliefert)

- Dachbodeneinstiegstreppe montiert (bei Hausern mit Dachboden)

- Innenfensterbinke montiert

- Elektro Leerverrohrung inkl. Hohlwanddosen in den Wanden eingebaut

- Sanitdrinstallation anschlussfertig in den Fertighauswinden eingebaut

- Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DIN 18195-4 (Bei Bau des Hauses auf Bodenplatte)

- IxAuRenwasseranschluss installiert

Achtung: Die GEG-Endbestitigung ist in der Ausbaustufe Einstiegspreis kundenseitig zu erstellen. Dies
muss durch einen ortsansissigen Sachverstindigen erfolgen. Etwaige notwendige Unterlagen iiber
Qualititsmerkmale und Bauteilbeschaffenheit des Hauses, werden von ELK beigestellt.
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Nachweis der Gebaudedichtheit
Fiir den Nachweis der Gebiudedichtheit wird von ELK eine Blower-Door-Messung durchgefiihrt.

Effizienzhaus: maximal 1,5-fache Luftwechselrate (nys <= 1,5 h)
Standardhaus ohne raumlufttechnische Anlagen: max. 3,0-fache Luftwechselrate (nL50 <= 3,0 h-1)
Standardhaus mit raumlufttechnischen Anlagen: max. 1,5-fache Luftwechselrate (nL50 <= 1,5 h-1)

2.2 Belagsfertig

In dieser Ausbaustufe ist Ihr ELK Haus aullen komplett fertig und innen belagsfertig. Das bedeutet,
der Innenaushau wird von ELK fertiggestellt.

Die komplette Innenausstattung, beginnend mit den Spachtelarbeiten bis zur Montage der Innentii-
ren, werden, in dieser Aushaustufe, von Thnen in Eigenleistung ausgefiihrt oder an ein befugtes Un-
ternehmen vergeben.

Zusitzlich zu den Leistungen der Ausbaustufe ,Einstiegspreis” erhalten Sie in der Preiskategorie
.Belagsfertig” von ELK folgende Innenausbau Leistungen:

Ausbaustufe , Belagsfertig” bedeutet:

- Elektroinstallation mit Schaltern und Steckdosen, inklusive Elektroverteilerkasten und er-
forderlichem Sicherungszubehor installiert

- Vorbereitung fiir kundenseitige Photovoltaikanlage mit Leerverrohrung und Verkabelung ein-
gebaut

-  Homeway Multimediapaket inklusive sternférmiger Verkabelung (Cat 7) installiert

- Zusammenschluss der in den Winden installierten Sanitirleitungen ab Hausanschluss

- Decken und Dachschrigen (iiber Wohnraumen) fertig beplankt

- Heizung gemil Preisblatt betriebsfertig installiert, Beschreibung siehe Punkt Heizungsva-
rianten

- Nassestrich verlegt

2.3 Schlusselfertig

In dieser Ausbhaustufe ist Thr ELK Haus aullen und innen komplett fertiggestellt. Zusitzlich zu den Leis-
tungen der Ausbaustufe ,Belagsfertig” erhalten Sie in der Preiskategorie ,Schliisselfertig” von ELK fol-
gende Leistungspakete:

Malerarbeiten
- Malerfertig spachteln

- Streicharbeiten mit Innendispersionsanstrich

Fliesen/Badausstattung
- Fliesen verlegen

- Sanitdrobjekte montieren

Tischlerarbeiten
- Bodenbelige verlegen

- Innentiiren einbauen
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3 Forderungsmoglichkeiten fiir Ihr ELK Haus nach der Bundesfor-

derung fiir effiziente Gebaude (BEG)

Jedes ELK Haus iiberzeugt mit einem durchdachten Energiekonzept. Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie
Ihr ELK Haus in der Ausfiihrung Effizienzhaus 40 Plus, Effizienzhaus 40 EE oder Effizienzhaus 55 EE
realisieren lassen wollen. Dabei erfiillt Ihr ELK Haus (auf Bodenplatte) bereits die Kriterien der aktu-
ellen Erneuerbaren -Energien-Klassen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, mit ELK profitieren Sie
gleich doppelt: Durch die optimale Warmedammung und die moderne Heiztechnik Thres ELK Hauses
senken Sie Thren Energieverbrauch. Gleichzeitig haben Sie die Chance auf attraktive Forderungsmaog-
lichkeiten Thr ELK Bauberater berit Sie gerne.

3.1 Allgemeine Informationen zu Forderungsmoglichkeiten

Die einzelnen Bauteile der ELK Fertighduser sind in hoch wirmegeddmmter Ausfiihrung hergestellt
(siehe Berechnungsgrundlage D).

Fiir Alternativ-Energien, Komfortliiftungsanlagen und Warmepumpenanlagen gibt es gebietsweise
unterschiedliche Forderungsmaglichkeiten. Nidhere Informationen erhalten Sie bei IThrem Finanzie-
rungsbherater sowie Ihrer Gemeinde.

Bis zur Zusicherung durch die jeweiligen Forderstellen besteht auf die Gewdhrung von Férdermitteln
kein Rechtsanspruch.

Ob die Voraussetzungen fiir eine Férderung von Seiten des Auftraggebers (Forderungswerbers) gege-
ben sind, z.B. Einkommensgrenze, wird von ELK nicht iberpriift.

Konnen ein oder mehrere Kriterien der Berechnungsgrundlage, aus welchem Grund auch immer,
nicht eingehalten werden, kann ELK {iberpriifen, ob dennoch dem Begriff Effizientes Gebdude geniige
getan wird. Dies gilt auch, wenn das Gebiude auf einem Keller errichtet werden soll.

3.2 Thr ELK Haus als Effizienzhaus 55 EE

Berechnungsgrundlage Effizienzhaus 55

- AuRenwinde mit Putzfassade, 30 cm Warmedammung U=0,12 W/m’K
- Verglasung Fenster, Fenstertiiren Ug=0,50 W/m°K
- Oberste Geschossdecke mit 25 cm Wiarmedammung U=0,17 Wm’K
- Oberste Geschossdecke bei Bungalow mit 35 cm Wiarmediammung U = 0,10 W/m*K

- Dachschrigen im Wohnraum 27 cm Warmedammung U=0,16 Wm’K
- Flachdach U=0,11 Wm’K

Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 EE

Ein Effizienzhaus 55 EE ist ein Gebdude mit einem Primirenergiebedarf Q» von max. 55% und einem
Transmissionswirmeverlust H rvon max. 70% der GEG 2020 Anforderung.

Zusitzlich ist es fiir das Erreichen der Effizienzhaus 55 EE Klasse erforderlich, dass die die erneuerba-
ren Energien einen Anteil von mindestens 55 Prozent des fiir die Warme- und Kilteversorgung des
Gebiudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen.
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Die Berechnung des zu errichtenden Wohngebiudes erfolgt auf der Basis des GEG 2020. (1) Der Jahres-
Primérenergiebedarf wird nach DIN V 18599:2018-09 ermittelt. (2) Bis zum 31. Dezember 2023 kann der
Jahres-PrimiArenergiebedarf fiir das zu errichtende Wohngebiude nach DIN V 4108-6 2003-06, gedndert
durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3, in Verbindung mit DIN V4701-10:2003-08 ermittelt werden,
wenn das Gebdude nicht gekiihlt wird. Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwir-
mebedarf wird nach dem Monatsbilanzierungsverfahren nach DIN V 4108-6:2003-06, gedndert durch
DIN V4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, mit den dort in Anhang D.3 genannten Randbedingungen ermit-
telt. Als Referenzklima wird abweichend von DIN V 4108-6:2003-06, gedndert durch DIN V4108-6 Be-
richtigungl:2004-03, das Klima nach DIN V 18599-10:2018-09 Anhang E verwendet. Der Nutzwiarmebe-
darf fiir die Warmwasserbereitung nach DIN V4701-10: 2003-08 wird mit 12,5 Kilowattstunden je Quad-
ratmeter Gebiudenutzfliche und Jahr angesetzt. Zur Beriicksichtigung von Liiftungsanlagen mit Wir-
merilickgewinnung werden die methodischen Hinweise in DIN V 4701-10:2003-08 Abschnitt 4.1 beach-
tet.

Es gelten die folgenden weiteren Kriterien:

Optimale Siidorientierung des Hauses
Kontrollierte Be- und Entliiftungsanlage
Als Haustechnik die Multifunktions-Warmetechnik-Premium inklusive Kiihlfunktion
Haus auf Fundament-/Bodenplatte mit mind. 10 cm Warmedammung unter der Fundament-
/Bodenplatte (kein Keller)

- Aullenliegende Beschattung der Fensterelemente
Alternativ zur Multifunktions-Warmetechnik Premium, kann auch eine Luft-Wasser-Warmepumpe
mit Fulbodenheizung von ELK (laut Preisliste), in Kombination mit einer kontrollierten Be- und Ent-
liiftung eingesetzt werden.
Beachten Sie: In der Ausbaustufe Einstiegspreis ist keine Haustechnik sowie keine kontrollierte Be-
und Entliiftungsanlage enthalten.

3.3 Thr ELK Haus als Effizienzhaus 40 EE

Berechnungsgrundlage Effizienzhaus 40 EE

- AuRenwinde mit Putzfassade, 30 cm Warmediammung U=0,12 Wm’K
- Verglasung Fenster, Fenstertiiren Ug=0,50 W/m’K
- Oberste Geschossdecke mit 25 cm Warmedammung U=0,17 Wm?’K
- Oberste Geschossdecke bei Bungalow mit 35 cm Wiarmeddmmung U=0,10 W/m?’K
- Dachschrigen im Wohnraum 27 cm Warmedammung U=0,16 Wm?’K
- Flachdach U=0,11 Wm’K

Anforderungen an ein Effizienzhaus 40 EE

Ein Effizienzhaus 40 EE ist ein Gebdude mit einem Primirenergiebedarf Q» von max. 40% und einem
Transmissionswirmeverlust H rvon max. 55% der GEG 2020 Anforderung.

Zusitzlich ist es fiir das Erreichen der Effizienzhaus 40 EE Klasse erforderlich, dass die die erneuerba-
ren Energien einen Anteil von mindestens 55 Prozent des fiir die Warme- und Kilteversorgung des
Gebiudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen.
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- Die Berechnung des zu errichtenden Wohngebiudes erfolgt auf der Basis des GEG 2020. (1) Der
Jahres-PriméArenergiebedarf wird nach DIN V 18599:2018-09 ermittelt. (2) Bis zum 31. Dezember
2023 kann der Jahres-Primirenergiebedarf fiir das zu errichtende Wohngebiude nach DIN V
4108-6 2003-06, gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3, in Verbindung mit DIN
V4701-10:2003-08 ermittelt werden, wenn das Gebdude nicht gekiihlt wird. Der in diesem Re-
chengang zu bestimmende Jahres-Heizwdrmebedarf wird nach dem Monatsbilanzierungsver-
fahren nach DIN V 4108-6:2003-06, gedndert durch DIN V4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, mit den
dort in Anhang D.3 genannten Randbedingungen ermittelt. Als Referenzklima wird abweichend
von DIN V 4108-6:2003-06, gedndert durch DIN V4108-6 Berichtigungl:2004-03, das Klima nach
DIN V 18599-10:2018-09 Anhang E verwendet. Der Nutzwarmebedanrf fiir die Warmwasserberei-
tung nach DIN V4701-10: 2003-08 wird mit 12,5 Kilowattstunden je Quadratmeter Gebdudenutz-
fliche und Jahr angesetzt. Zur Beriicksichtigung von Liiftungsanlagen mit Warmeriickgewin-
nung werden die methodischen Hinweise in DIN V 4701-10:2003-08 Abschnitt 4.1 beachtet.

Es gelten die folgenden weiteren Kriterien:

Optimale Siidorientierung des Hauses

Kontrollierte Be- und Entliiftungsanlage ohne Kiihlfunktion

Als Haustechnik die Multifunktions-Warmetechnik Premium ohne Kiihlfunktion

Haus auf Fundament-/Bodenplatte mit mind. 12 cm Warmedammung unter Fundament-/Bo-
denplatte (kein Keller)

AuRenliegende Beschattung der Fensterelemente

- Keine Kiihlfunktionen durch reversible Warmepumpen oder Klima-Splitgerite

Alternativ zur Multifunktions-Warmetechnik Premium, kann auch die Ausfiihrung Luft-Wasser-Wir-
mepumpe mit Fulfbodenheizung von ELK (laut Preisliste), in Kombination mit einer kontrollierten Be-
und Entliiftung bestellt werden.

Beachten Sie: In der Ausbaustufe Einstiegspreis ist keine Haustechnik sowie keine kontrollierte Be-
und Entliiftungsanlage enthalten.

3.4 Thr ELK Haus als Effizienzhaus 40 Plus

Berechnungsgrundlage Effizienzhaus 40 Plus

- AuRenwinde mit Putzfassade, 30 cm Warmediammung U=0,12 W/m’K
- Verglasung Fenster, Fenstertiiren U, =0,50 W/m’K
- Oberste Geschossdecke mit 25 cm Warmedammung U=0,17 W/m’K
- Oberste Geschossdecke bei Bungalow mit 35 cm Warmedammung U=0,10 W/m’K
- Dachschrigen im Wohnraum 27 cm Warmedammung U=0,16 W/m’K
- Flachdach U=0,11 W/m’K

Anforderungen an ein Effizienzhaus 40 Plus
Ein Effizienzhaus 40 Plus entspricht den Kriterien eines Effizienzhaus 40 EE wie nachfolgend beschrie-
ben und einem zusitzlichen Plus-Paket.

- Primérenergiebedarf Qp von max. 40% und einem Transmissionswirmeverlust H rvon max.
55% der GEG 2020 Anforderung.
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Plus Paket:

Photovoltaikanlage (Leistung in Abhingigkeit der HausgroRe und Wohneinheiten)
Stationdres Batteriespeichersystem (Stromspeicher ist an die Leistungsgrofle der PV anzupas-
sen)

Wechselrichter mit elektronischer, offen gelegter Schnittstelle zur Fernparametrierung
Vorrangschaltung fiir Eigennutzung fiir sdmtliche Stromverbraucher mit entsprechender
Schalt- und Messtechnik ohne unterbrechbare Verbrauchseinrichtung

Physische Verbindung zwischen PV-Anlage und Anlagentechnik (Heizung, Warmwasserberei-
tung, Liiftung, Kiihlung)

Wirkleistungsbegrenzung mit Reduzierung der Leistungsabgabe am Netzanschlusspunkt auf
max.60%

Visualisierung der Stromerzeugung und Stromverbrauch iiber Benutzerinterface

Die Berechnung des zu errichtenden Wohngebaudes erfolgt auf der Basis des GEG 2020. (1)
Der Jahres-Primirenergiebedarf wird nach DIN V 18599:2018-09 ermittelt. (2) Bis zum 31. De-
zember 2023 kann der Jahres-Primérenergiebedarf fiir das zu errichtende Wohngebiude nach
DIN V 4108-6 2003-06, gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3, in Verbindung mit
DIN V4701-10:2003-08 ermittelt werden, wenn das Gebdude nicht gekiihlt wird. Der in diesem
Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwirmebedarf wird nach dem Monatshilanzierungs-
verfahren nach DIN V 4108-6:2003-06, gedndert durch DIN V4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, mit
den dort in Anhang D.3 genannten Randbedingungen ermittelt. Als Referenzklima wird ab-
weichend von DIN V 4108-6:2003-06, gedndert durch DIN V4108-6 Berichtigungl:2004-03, das
Klima nach DIN V 18599-10:2018-09 Anhang E verwendet. Der Nutzwirmebedarf fiir die Warm-
wasserbereitung nach DIN V4701-10: 2003-08 wird mit 12,5 Kilowattstunden je Quadratmeter
Gebidudenutzfliche und Jahr angesetzt. Zur Beriicksichtigung von Liiftungsanlagen mit Wir-
meriickgewinnung werden die methodischen Hinweise in DIN V 4701-10:2003-08 Abschnitt 4.1
beachtet.

Es gelten die folgenden weiteren Kriterien:

Optimale Siidorientierung des Hauses

Kontrollierte Be- und Entliiftungsanlage

Als Haustechnik die Multifunktions-Warmetechnik Premium inklusive Kiihlfunktion

Haus auf Fundament-/Bodenplatte mit mind. 12 cm Warmeddmmung unter Fundament-/Bo-
denplatte (kein Keller)

AuRenliegende Beschattung der Fensterelemente

Alternativ zur Multifunktions-Warmetechnik Premium, kann auch die Ausfithrung Luft-Wasser-Wir-
mepumpe mit Fulfbodenheizung von ELK (laut Preisliste), in Kombination mit einer kontrollierten Be-
und Entliiftung bestellt werden.

Beachten Sie: In der Ausbaustufe Einstiegspreis ist keine Haustechnik sowie keine kontrollierte Be-
und Entliiftungsanlage enthalten.

Hinweis Effizienzhausklasse 55 NH oder 40 NH:

Mit separatem Angebot konnen wir Ihnen die Erarbeitung und Ausstellung eines Nachhaltigkeitszer-
tifikats fiir Ihr Effizienzhaus anbieten. Die Berechnung muss projektspezifisch erfolgen.

Eine ,Effizienzhaus NH“-Klasse kann nur erreicht werden, wenn fiir ein Effizienzhaus ein Nachhal-
tigkeitszertifikat ausgestellt wird.
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Eine Kombination von EE-Klasse und Nachhaltigkeits-Klasse ist nicht moglich.

Beim Nachhaltigkeitspaket (NH-Paket) muss die akkreditierte Zertifizierungsstelle mit einer Nachhal-
tigkeitszertifizierung die Ubereinstimmung der Manahme mit den Anforderungen des Qualitiitssie-
gels ,Nachhaltiges Gebaude" des Bundesministeriums des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI) besti-
tigen.

Das Erreichen der entsprechenden Nachhaltigkeitsklasse kann nicht garantiert werden.

Bis zur Zusicherung durch die Férderstelle besteht auf die Gewahrung dieser Fordermittel kein Rechts-
anspruch.

Zuschiisse zum Effizienzhaus

Zusitzlich und mit separater Verrechnung, kénnen wir IThnen Fachplanungs- und Baubeglei-
tungsleistungen, im Sinne der BEG Forderung anbieten und dokumentieren.

Bis zur Zusicherung durch die Férderstelle besteht auf die Gewahrung dieser Fordermittel kein Rechts-
anspruch.
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4 Die Planung Ihres ELK Hauses

4.1 Planungsleistungen seitens ELK

Die Planungsleistungen von ELK umfassen die einmalige Erstellung nachstehender Pline sowie sowie
die einmalige Erbringung nachstehender Leistungen . Basis fiir die Planung sind die Verkaufsunterla-
gen, die vom Auftraggeber beigebrachten Unterlagen und Informationen fiir die Baueinreichung.

Jede weitere Planerstellung oder Anderung ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach tatsichlichem
Aufwand verrechnet.

ELK Planungsleistung in der Ubersicht:
Die ELK Bauplanung umfasst:
- Erstellung der Mutterpause fiir den Baueingabeplan des ELK Fertighauses. Darin beinhaltet
sind die Grundrisse, Ansichten und der Schnitt fiir das ELK Fertighaus. Wenn ein Keller iiber
ELK bestellt wird, beinhaltet die Mutterpause fiir den Baueinreichplan auch den Grundriss und
Schnitt des Kellers. Die Baueingabe ist vom Architekten des Auftraggebers mit allen notwendi-
gen Ergdnzungen fertigzustellen.
- Gutachten fiir Warme-, Brand- und Schallschutz der Bauteile des ELK Fertighauses
- Energieberechnung nach GEG 2020
- GEG - Endbestatigung (ab Ausbaustufe ,Belagsfertig*)

Die einmalige Erstellung der Energieberechnung nach GEG 2020 sowie der darauf basierenden End-
bestitigung fiir das ELK Fertighaus sind beinhaltet. Nachtrigliche Anderungen werden nach Auf-
wand in Rechnung gestellt.

Ausfiihrungsplanung umfasst
- Fundament-/Bodenplattenplan bzw. Kellerdeckendraufsichtsplan mit den notwendigen
Durchbriichen
- Ausfiihrungspline fiir das ELK-Haus mit Elektro- und Sanitdranschliissen
- Statik fiir das ELK Fertighaus inkl. Lastenblatt mit den Auflasten des ELK Fertighauses auf die
Fundament-/Bodenplatte bzw. Kellerdecke
- Abnahme der Fundament-/Bodenplatte bzw. Kellerdecke nach Fertigstellung des vom Auftraggeber
beauftragten und befugten Unternehmens (Uberpriifung der Abmessungen, Ebenheit und Durch-
briiche)
- Ubernahme der Fachbauleitung fiir die an ELK in Auftrag gegebenen Gewerke (Gesamtbauleitun-
gen miissen vom Auftraggeber an eine hierfiir befugte Person in Auftrag gegeben werden)
- Bei Beauftragung des Unterbaus iiber ELK umfasst die Ausfiithrungsplanung zusétzlich folgende Pla-
nungsleistungen:
- Ausfiihrungspline fiir einen Keller mit Elektro- und Sanitdranschliissen
- Berechnung der Statik fiir eine Bodenplatte oder Keller iiber unser Partnerunternehmen
- Abnahme der Bodenplatte bzw. Kellers nach Fertigstellung, mit einem Bauleiter unseres
Partnerunternehmens.

Die Leistungen des Architekten oder eines eventuell seitens der Baubehorde erforderlichen Priifstati-
kers sind durch den Auftraggeber zu verrechnen. Ebenso erfolgt die Auftragserteilung an den Archi-
tekten bzw. Priifingenieur direkt durch den Auftraggeber.

Die einmalige Erstellung einer statischen Berechnung fiir das ELK Fertighaus inkl. Lastenblatt, mit
den Auflasten des ELK Fertighauses auf die Fundament-/Bodenplatte bzw. Kellerdecke, ist im Preis
enthalten.
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Bei Beauftragung eines Kellers oder Bodenplatte {iber ELK, ist im Preis des Unterbaus, die einmalige
Erstellung einer statischen Berechnung fiir den Keller oder die Bodenplatte {iber unser Partnerunter-
nehmen enthalten.

Weitere statische Berechnungen sind kostenpflichtig. Dazu zidhlen nachtrigliche Anderungen auf
Kundenwunsch. Behoérdenauflagen sind im Vorfeld zu priifen.

Bundesweit sind erfahrene Architekten fiir uns tétig, die mit den ELK-spezifischen Anforderungen be-
sonders vertraut sind. Bitte lassen Sie sich diesbeziiglich von Threm Bauberater informieren.

Mit Abschluss des Kauf-/Werkvertrages wird eine Terminschiene fiir Thr ELK Fertighaus vereinbart.
Um Verzogerungen bei der Einreichplanung und Baueinreichung zu vermeiden, bendtigt ELK vom
Auftraggeber termingerecht nachstehend angefiihrte Unterlagen:
- Ma@stiblicher Lageplan mit Grundstiicksnummern, Einlagezahlen, Nordpfeil. Darauf darge-
stellt das ELK Fertighaus und eventuell geplante Nebengebdude.
- Seehohe des Grundstiickes
- Kellerskizze falls ein Keller errichtet werden soll und bei kundenseitiger Vergabe
- Bebauungsbestimmungen fiir das Grundstiick. Der Bauherr hat in alleiniger Verantwortung
dafiir zu sorgen, dass er ein Grundstiick zur Verfligung stellt, welches mit dem gewihlten
Haustyp in dem mit ELK Haus zu vereinbarenden Umfang, entsprechend der drtlichen Be-
bauungsvorschriften, errichtet werden kann. Der Auftraggeber muss diesbeziiglich bei der
zustindigen Baubehoérde oder dem vom Auftraggeber beauftragten Architekten nachfragen
und tiberpriifen.

Bei ELK nicht enthaltene Leistungen:
- Ausfiihrungs-/Detailplan fiir Fundament-/Bodenplatte bzw. Keller bei kundenseitiger Vergabe
- Statik fiir Fundament-/Bodenplatte bzw. Keller bei kundenseitiger Vergabe

- Entwisserungsplan

4.2 Besonderheiten bei gekoppelter Bauweise und Doppelhaus

Wird Thr ELK Fertighaus an einer Grundgrenze errichtet oder mit einem anderen Haus gekoppelt,
muss der Grundriss so abgedndert werden, dass an der Aullenwand zum Nachbargrundstiick kein
Fenster und keine Tiir liegt. Die brand- und schallschutztechnischen Auflagen sowie die Spengler- und
Andichtungsarbeiten zum Nachbarobjekt miissen projektbezogen beriicksichtigt werden. Diese Ande-
rungen werden preisberichtigend nach individueller Planung umgesetzt.

Mehrfamilienhduser

Mehrfamilienhduser konnen auf Anfrage geplant werden. Da die Ausfithrung individuell vereinbart
werden muss, erfolgt die Preisbildung und Leistungsbeschreibung, mittels eines separaten Angebots.
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5 Die Bauweise Ihres ELK Hauses

5.1 Fassade und Fassadengestaltung Ihres ELK Hauses

5.1.1 Putzfassade

Ihr ELK Haus erhilt im Erd- und Obergeschoss eine fugenlose Putzfassade.

Wir verwenden ein hochwertiges, pflegeleichtes und carbonfaserverstirktes Silikonharz Putzsystem.
Silikonharz Reibeputze sind hoch diffusionsoffen, nach Durchtrocknung hydrophob. Dadurch besit-
zen sie eine geringe Verschmutzungsneigung, sind dank Carbonfaserverstirkung noch starker mecha-
nisch belastbar (Hagelwiderstandsklasse 4) und weitestgehend bestindig gegen Industriegase und den
Primérbefall von Mikroorganismen. Der Unterputz, bestehend aus einem Gewebe und der carbonver-
starkten Armierungsmasse, sorgt fiir Stabilitidt gegen Witterungseinfliisse.

Bei der Designbemusterung ist die Putzfarbe aus unseren Farbmustern frei wihlbar. Ohne Preiskor-
rektur ist auch eine 2-farbige Putzgestaltung maoglich. Mehrfarbige Putzfassaden, Fensterfaschen und
Sonderfarben sind gegen Preiskorrektur erhiltlich. Die Untersichten von auskragenden Decken-
elementen werden verputzt ausgefiihrt.

Bei sehr dunklen Putzfarben mit einem Hellbezugswert < 25 muss aus thermotechnischen Griinden,
gegen Aufpreis, eine spezielle Untergrundbehandlung ausgefiihrt werden. Bei einem Hellbezugswert
> 10 und < 25 wird eine spezielle Untergrundbeschichtung notwendig, die EPS-F Putztriagerplatte bleibt
bestehen. Bei einem Hellbezugswert < 10 wir anstelle des EPS-F eine Mineralfaser-Dammplatte als
Putztrdgerplatte notwendig.

Bitte beachten Sie: Wird IThr ELK Haus in der kalten Jahreszeit montiert, kann die Fassade erst zu ei-
nem spiteren Zeitpunkt (nach der Frostperiode) fertiggestellt werden. Den Termin geben wir Thnen
separat bekannt.

5.1.2 Holzfassaden oder Plattenfassaden - optional

Anstelle der Putzfassade konnen Sie die komplette Fassade oder Teile davon mit Massivholzschalung
oder Fassadenplatten (Exteriorplatten) ausfiihren lassen.
Die Planung ist individuell mdéglich.

Alle Holzschalungen (mit Ausnahme von Schalungen in Larche) werden offenporig lasiert, die Farbe

kann der Auftraggeber bei der Designbemusterung wihlen. Holzschalungen in Lirche sind nicht la-
siert (natur unbehandelt).
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5.2 Die Wande Ihres ELK Hauses
5.2.1 Die Thermo Auflenwande Ihres ELK Hauses

Premium Thermo Vital AuSenwénde (EG, OG, Giebel, Kniestock) mit Putzfassade
Aufbau von aullen nach innen

- Silikonharz Edelputz - CarboPor
- Unterputz vollflachig armiert

- Putztrdgerplatte EPS-F 100 mm

- Gipsfaserplatte 15 mm

-  Riegelkonstruktion 200 mm

-  Wirmedimmung 200 mm

- Dampfdiffusionshremse

- Massiv-Fasergipsplatte 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,12 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >49dB
Feuerschutzklasse (R)EI 90

Thermo Vital Aullenwinde (EG, OG, Giebel, Kniestock) mit Holz- oder Plattenfassade (optional)
Aufbau von aullen nach innen

- Holz- oder Plattenfassade
- Lattenrost
- Schalungsbahn (diffusionsoffen)

-  Wirmedidmmung EPS 50 mm

- Gipsfaserplatte 15 mm

-  Riegelkonstruktion 200 mm

-  Wirmedimmung 200 mm

- Dampfdiffusionshremse

- Massiv- Fasergipsplatte 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,16 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >52dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

Auflenwinde (im nicht ausgebauten Bereich — Dachboden, Spitzboden)
Giebelelemente und Aufsatzgiebel
Aufbau von aullen nach innen

- AuRengestaltung als Premium Thermo Vitalwand mit Putzfassade oder als Thermo Vitalwand
mit Holz- oder Plattenfassade maoglich

- Gipsfaserplatte 15 mm

-  Riegelkonstruktion 100 mm

- ohne Warmeddmmung, Dampfbremse und Gipsplatten
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5.2.2 Die Innenwande Ihres ELK Hauses

Aufbau
- Massiv- Fasergipsplatte 18 mm
-  Riegelkonstruktion 100 mm
bzw. wenn konstruktiv erforderlich 200 mm

-  Wirmediammung 50 mm

- Massiv- Fasergipsplatte 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Schalldimm-Mald (Rw) >43dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

Wenn konstruktiv erforderlich kann die Riegelkonstruktion der Innenwinde 200 mm stark ausgefiihrt
werden. (statische Griinde, Sanitdrwinde, Vorsatzwinde, Installationswinde) Die notwendige Dimen-
sionierung , wird mit der Ausfiihrungsplanung festgelegt und kann vom Entwurfsplan abweichen.

Drempelwinde (Wiande gegen Dachboden- bzw. Abseitenrdume)

Aufbau

- Massiv-Fasergipsplatte 18 mm

-  Riegelkonstruktion 200 mm

-  Wirmediammung 200 mm

- Dampfdiffusionsbremse (raumseitig)

- Massiv- Fasergipsplatte 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,22 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >48 dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

In die Drempelwinde, wo dies gesetzlich oder technisch notwendig ist, werden Tapetentiiren (Absei-
tentiiren) eingebaut. (z.B.: Der Abseitenraum ist gréfRer als 5m? oder es werden Installationsdurchfiih-
rungen im Abseitenraum notwendig.)

Zu Abseitenrdumen, die kleiner als 5 m® sind, oder die nicht aus montage- oder wartungstechnischen
Griinden begehbar sein miissen, werden keine Abseitentiiren eingebaut.
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5.2.3 Die Doppel- oder Reihenhaustrennwand Ihres ELK Hauses

Aufbau von innen nach aulien

- Massiv- Fasergipsplatte 18 mm

- Dampfdiffusionshremse

-  Wirmediammung 100 mm

-  Riegelkonstruktion 100 mm

- 2 Lagen Fasergipsplatten 36 mm

- Mineralfaserdimmplatte 60 mm

- Luftraum ca. 50 mm zum Nachbarobjekt
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,24 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >67dB
Feuerschutzklasse (R)EI 90

Zu beachten ist, dass in der Doppel- oder Reihenhaustrennwand keine Sanitdr-, Liiftungs- bzw. Elekt-
roleitungen ausgefiihrt werden diirfen. Hierfiir ist der Einbau einer Vorsatzwand notwendig.

5.3 Die Decken Ihres ELK Hauses

5.3.1 Allgemeine Informationen

Nutzlast der Decken

- Die Deckenelemente zwischen Erd- und ausgebautem Obergeschoss sind fiir eine Nutzlast von

200 kg/m?* und das Aufbringen von Nassestrich ausgelegt.

- Decken zu Dachbodenrdumen (auch Spitzboden) mit einer Hohe bis zu 2,0 m werden fiir eine

Nutzlast von 100 kg/m?* dimensioniert.

- Decken zu Dachbodenrdumen (auch Spitzboden) mit einer Hoéhe {iber 2,0 m werden fiir eine

Nutzlast von 200 kg/m?* dimensioniert.

- Die Decke EG zu Balkon ist fiir eine Nutzlast von 400 kg/m® ausgelegt.

- Die Decke EG zu AuRenluft ist fiir eine Nutzlast von 100 kg/m?* ausgelegt.

Auslegung gemild EN 1991-1-1

Eine Dimensionierung fiir groRere Belastungen ist gegen Preiskorrektur moglich, sofern Sie dies

zeitgerecht anmelden.
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5.3.2 Decke zwischen den Wohngeschossen

Die Decke zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss wird als geschlossene Decke in Element-
konstruktion ausgefiihrt.

Aufbau von oben nach unten

- Werkstoffplatte 18 mm
- Triager-Konstruktion 250 mm
- alternativ: Trager-Konstruktion 200 mm + 55 mm Aufdopplung
-  Wirmediammung 50 mm
- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt
- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,25 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >66dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

5.3.3 Oberste Geschossdecke, Decke zum Dachboden

Die Decke iiber dem Obergeschoss wird als geschlossene Decke in Elementkonstruktion ausgefiihrt.

Aufbau von oben nach unten

- Werkstoffplatte 18 mm
- Triager-Konstruktion 250 mm
-  Wirmediammung 250 mm
- Dampfdiffusionshremse
- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt
- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,17 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >51dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60
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bzw. oberste Geschossdecke Thermodecke -optional

Die Decke zum Dachboden wird als geschlossene Decke in Elementkonstruktion ausgefiihrt.

Aufbau von oben nach unten

- EPS-Dammplatte 100 mm

- Werkstoffplatte 18 mm

- Triager-Konstruktion 250 mm

-  Wirmedimmung 250 mm

- Dampfdiffusionshremse

- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt

- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,10 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >51dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

Brandschutzbelag

Sofern erforderlich wird auf der obersten Geschossdecke ein brandhemmender Belag mittels 18 mm
GKF-Platten hergestellt.

5.3.5 Decke OG zu Aul8enluft bei auskragendem Obergeschoss

Die Decke zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss wird als geschlossene Decke in Element-
konstruktion ausgefiihrt.

Die auskragende Deckenuntersicht wird verputzt ausgefiihrt.

Aufbau von oben nach unten

Dampfdiffusionshremse

Werkstoffplatte 18 mm
Triager-Konstruktion 250 mm
Wirmedammung 250 mm
Schalungsbahn
Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt
Gipsfaserplatte 15 mm
Putztrdgerplatte EPS-F 50 mm
Unterputz vollflachig armiert
Silikonharz Edelputz
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,12 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >52dB
Feuerschutzklasse (R)EI 30
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5.3.6 Decke iiber EG zu Balkon

Aufbau von oben nach unten

- EPDM

- OSB-Platte 25 mm

- Gefillekeile aus Holz Hohe je nach Balkongréfie

- Triager-Konstruktion 250 mm

- Warmedammung 250 mm

- feuchtevariable Dampfdiffusionshremse

- Sparschalung 22mm mit Abstand verlegt
- Gipsplatte GKF 18 mm

Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,19 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >52dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

Der Balkonbelag besteht aus Keramikplatten.

Das Balkongeldnder wird aus einer Metall-Rahmenkonstruktion (kunststoffbeschichtetes Aluminium)
mit Glasfiillungen ausgefiihrt. Weitere Geldndermodelle konnen bei der Designbemusterung eventuell
gegen Preiskorrektur bestellt werden.

Bei den Balkonen wird, wenn erforderlich, ein Einlaufgitter entlang der Fassade verlaufend vorgese-
hen.
Der Balkon wird iiber Speier entwissert.

Gegen Preiskorrektur kann auch eine Rinne mit Fallrohr ausgefiihrt werden. Preis auf Anfrage. Bei
Ausfiihrung mit Fallrohr muss ein entsprechender Kanalanschluss vorbereitet werden.

Die Decke EG zu Balkon ist fiir eine Nutzlast von 400 kg/m” ausgelegt.

Dachbodeneinstieg

Bei allen Hiusern, bei denen der Spitzboden begehbar und groRer als 5 m” ist, wird in die oberste
Geschossdecke (Decke zum Dachboden) eine hoch wirmegeddmmte Dachbodentreppe in ca. 70 x 120
cm eingebaut. Ist der Dachboden nicht begehbar (Hohe kleiner als 50 cm), wird kein Dachbodenein-
stieg vorgesehen.

Die Lage der Dachbodeneinstiegstreppe wird im Ausfiihrungsplan eingezeichnet.

Ein Geldnder auf der Decke im Dachboden, im Bereich der Dachbodentreppe, ist in unserer Leistung
nicht enthalten.
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5.4 Das Dach Thres ELK Hauses

Die Dachform prigt die Architektur Ihres ELK Hauses entscheidend. Sie konnen Ihr ELK Haus je nach
personlichen Vorlieben und abgestimmt auf die Bestimmungen Thres Baugebiets mit unterschiedli-
chen Dachformen bestellen. Jede Dachform hat besondere Konstruktionsmerkmale, iiber die wir Sie
im Folgenden informieren.

5.4.1 Allgemeine Informationen

Alle Konstruktionshoélzer der Dachkonstruktion werden gemill giiltiger Standberechnung dimensio-
niert. Wir behalten uns die Verwendung eines zum angefiihrten Dachdeckmaterial gleichwertigen
Produktes vor. Die Befestigung der Dachsteine erfolgt gemilR DIN EN 1991-1-4.

Die entsprechende Windsogberechnung und die vorgesehenen Befestigungen sind im Hauspreis ent-
halten.

Das Unterdach wird entsprechend den Anforderungen aus dem Merkblatt fiir Unterdidcher, Unterde-
ckungen und Unterspannungen des Zentralverbandes des deutschen Dachdeckerhandwerkes ausge-
fiithrt.

Fiir die Eindeckung kénnen Sie Betondachsteine der Firma Braas, laut separater Produktbeschrei-
bung, ohne Aufpreis bzw. andere Modelle gegen Aufpreis wihlen.

Fiir die Ausfiihrung Satteldach und Walmdach, wird der Antennendurchgangsstein mit geliefert und
eingebaut.

Mindestdachneigung

Dicher mit einer Dachneigung von mindestens 25°, unterliegen keinen erhdohten Anforderungen an
die Unterdeckung des Daches und werden mit einer diffusionsoffenen Schalungsbahn ausgefiihrt.
Wird die Dachneigung flacher als 25° ausgefiihrt, entstehen gemail? giiltiger Norm erhéhte Anforde-
rungen an das Unterdach. In diesem Fall wird ein spezielles Unterdach (z.B.: Unterspannbahn fiir er-
hohte Regensicherheit, Vollschalung oder andere MaRnahmen) ausgefiihrt. Dies gilt auch bei erhdh-
ten Schneelasten. Der Aufpreis dafiir wird individuell ermittelt und bekanntgegeben. Bei der Design-
ausfithrung Walmdach mit 15° Dachneigung ist das erforderliche Unterdach bereits im Preis fiir die
Sonderausfiithrung enthalten.

Dachlast

Die Dachkonstruktion wird, wie in der Einleitung unter Punkt 1.2 Standsicherheit und Statik beschrie-
ben, individuell dimensioniert. Konstruktionsverstirkungen fiir héhere Schneelasten werden nach
tatsdchlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Die Priifung und Planung erfolgt individuell durch un-
sere Techniker.

DachauRenaufstieg, Sicherheitseinrichtungen

Eventuell geforderte Aulenaufstiege auf das Dach, Sicherheitshaken und Anschlagpunkte (aufler bei
Flachdach), sowie Trittstufen, Podeste und Geldnder auf dem Dach sind in unserem Standard Leis-
tungsumfang nicht enthalten. Der Auftraggeber muss sich diesbeziiglich bei der Baubehdrde bzw. sei-
nem Schornsteinfeger informieren.

Fiir Ddcher mit Betondachsteineindeckung kénnen im Zuge der Bemusterung Sicherheitsstufen samt
Sicherheitsroste bestellt werden. Der Aufpreis dafiir wird anhand der Dachldnge ermittelt und dem
Auftraggeber bekannt gegeben.

Schneefangeinrichtungen

Schneeschutzsysteme, eventuell in Kombination mit Schneefanggittern, verhindern in der Regel das
Abrutschen der Schneemassen vom Dach. Ob Schneeschutzsysteme vorgeschrieben sind, wird in den
regionalen Bauvorschriften geregelt.

Unabhingig von solchen Vorschriften empfehlen wir die Anwendung von Schneeschutzsystemen.
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Trotz fachgerechter Ausfithrung und Dimensionierung von Schneeschutzsystemen kann es bei un-
glinstigen Witterungsverhiltnissen zum Abrutschen von Schnee und zu entsprechenden Schiden
kommen.

Als Schneeschutzsystem konnen Schneestopphaken verwendet werden. Die Verlegung von Schnee-
schutzsystemen erfolgt gemilRl dem Merkblatt Einbauteile bei Dacheindeckungen des Zentralverban-
des des deutschen Dachdeckerhandwerkes.

Im Zuge der Designbemusterung kénnen Sie unterschiedliche Schneeschutzsysteme gegen Aufpreis
auswihlen. Ihr ELK Bauberater unterstiitzt Sie gerne dabei, die optimale Gesamtldsung zu finden.

Bei Gefahrdung muss die Entfernung von zu grolien Schneemassen und / oder die Umsetzung von ge-
eigneten Sicherungsmafnahmen durch den Liegenschaftseigentiimer veranlasst werden.

Vogelschutzgitter
Um das Nisten von Kleinvégeln unterhalb der Dachsteine im Hinterliiftungsbereich zu vermeiden,
montieren wir an den Traufenseiten des Daches ein Vogelschutzgitter sowie einen Traufenkamm.

5.4.2 Sattel- oder Walmdach

Sattel- oder Walmdach iiber nicht ausgebautem Dachraum
Aufbau von aullen nach innen

-  Betondachsteine, in Standardfarben
Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Formen und Far-
ben, eventuell gegen Preiskorrektur, wihlen.

- Dachlattung

-  Konterlattung

- Diffusionsoffene Schalungsbhahn

- Dachkonstruktion (zimmermannsmailiig abgebunden, vorgefertigte Elemente)

Walmdach bei ausgebautem Dachraum
Aufbau von aullen nach innen

- Betondachsteine, in Standardfarben
Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Formen und Far-
ben, eventuell gegen Preiskorrektur, wihlen.
Dachlattung
- Konterlattung
Diffusionsoffene Schalungsbhahn
Vollschalung
- Dachkonstruktion (zimmermannsmailiig abgebunden, vorgefertigte Elemente)
Weiterer Aufbau iiber dem ausgebauten Dachraum

- Sparrenaufdopplung 50 mm

- Wirmediammung 250 mm

- Dampfdiffusionshremse

- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt

- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Warmedammwert (U) 0,17 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >52dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60
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Satteldach bei ausgebautem Dachraum
Aufbau von aullen nach innen

- Betondachsteine, in Standardfarben
Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Formen und Far-
ben, eventuell gegen Preiskorrektur, wihlen.

- Dachlattung

- Konterlattung

- Diffusionsoffene Dachddmmplatte

- Dachkonstruktion (zimmermannsmailiig abgebunden, vorgefertigte Elemente)

Weiterer Aufbau nach innen {iber dem ausgebauten Dachraum

- Sparrenaufdopplung 50 mm

- Wirmediammung 250 mm

- Dampfdiffusionshremse

- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt

- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,17 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >52dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

Satteldach - Thermodach, bei ausgebautem Dachraum -optional
Aufbau von aullen nach innen
-  Betondachsteine, in Standardfarben

Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Formen und Far-
ben, eventuell gegen Preiskorrektur, wihlen.
- Dachlattung
-  Konterlattung
- Diffusionsoffene Dachddmmplatte
- Dachkonstruktion (zimmermannsmailiig abgebunden, vorgefertigte Elemente)
Weiterer Aufbau nach innen {iber dem ausgebauten Dachraum

- Sparrenaufdopplung 200 mm
-  Wirmediammung 400 mm
- Dampfdiffusionshremse
- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt
- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,10 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >56dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

Seite 28 von 101



ELK Fertighaus

FAELKHAUS LIEFER- und LEISTUNGSBESCHREIBUNG 07/ 2021 - D
EFFIZIENZHAUS 55 EE -40 EE-40plus 25.06.2021

5.4.3 Pult- oder Satteldach 7°

Pultdach und Satteldach 7° iiber nicht ausgebautem Dachraum
Aufbau von aullen nach innen
- Betondachsteine Braas 7°, in Standardfarben
Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Farben wihlen.
- Dachlattung
- Konterlattung
- Diffusionsoffene Schalungsbhahn
- Diffusionsoffene Dachddmmplatten
- Dachkonstruktion (zimmermannsmailiig abgebunden, vorgefertigte Elemente)

Pultdach und Satteldach 7° bei ausgebautem Dachraum
Aufbau von aufllen nach innen
- Betondachsteine Braas 7°, in Standardfarben
Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Farben wihlen.
- Dachlattung
- Konterlattung
- Diffusionsoffene Schalungsbhahn
- Diffusionsoffene Dachddmmplatten
- Dachkonstruktion (zimmermannsméliig abgebunden, vorgefertigte Elemente)

Weiterer Aufbau nach innen {iber dem ausgebauten Dachraum

-  Wirmediammung 250 mm
- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt
- Dampfdiffusionshremse
- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,16 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >51dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

Pultdach - Thermodach, bei ausgebautem Dachraum - optional
Aufbau von aullen nach innen
- Betondachsteine Braas 7°, in Standardfarben
Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Farben wihlen.
- Dachlattung
- Konterlattung
- Diffusionsoffene Schalungsbhahn
- Diffusionsoffene Dachddmmplatten
- Dachkonstruktion (zimmermannsmailiig abgebunden, vorgefertigte Elemente)
Weiterer Aufbau nach innen {iber dem ausgebauten Dachraum

- Sparrenaufdopplung 150 mm
-  Wirmediammung 400 mm
- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt

- Dampfdiffusionshremse
- Gipsplatte GKF 18 mm
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Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,11 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >54dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

5.4.4 Flachdach

Bei Flachdichern werden zwei Anschlagpunkte fiir Sicherungsmalinahmen bei Wartungsarbeiten an-
gebracht. Diese MaRnahmen sind im Hauspreis enthalten.

Flachdach bei ausgebautem Dachraum, mit Attika

Aufbau von aufllen nach innen

Das Flachdach wird als geschlossene Decke in Elementkonstruktion ausgefiihrt.
- Kiesschiittung
- Dachfolie
- Gefilleddmmung EPS gemiR Warmeschutzberechnung

- Dampfbremse, stoliverklebt

- Werkstoffplatte 18 mm
- Decken-Konstruktion 250 mm
-  Wirmediammung 50 mm
- Sparschalung 22 mm mit Abstand verlegt
- Gipsplatte GKF 18 mm
Qualitatsmerkmal Wert
Wiarmedimmwert (U) 0,11 W/m’K
Schalldimm-Mald (Rw) >54dB
Feuerschutzklasse (R)EI 60

5.4.5 Dachvorsprung-Wahlmoglichkeiten

Um Threm ELK-Haus einen modernen Look zu verpassen, haben Sie hier diverse Wahlmaoglichkeiten.
Die Basis aller Dachvorspriinge bildet eine groRformatige Holzschalung.

Das exakte MaR der Dachvorspriinge kann je nach VerlegemalR der Dacheindeckung geringfiigig ab-
weichen.

Die sichtbaren Holzteile werden offenporig lasiert. Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftrag-
geber aus verschiedenen Farben, eventuell gegen Preiskorrektur, wihlen.

Dachvorspriinge Walmdach

- Kastenschalung:
Die Vorsprungschalung wird unterhalb der Sparren angebracht (Vorsprung It. Planzeichnung, stan-
dardmillig ca. 80 cm).
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- Sichtbare Sparren: - optional
Auf Wunsch und gegen Preiskorrektur, kann der Dachvorsprung auch mit sichtbaren Sparrenvorkdp-
fen (Vorsprung It. Planzeichnung, standardmafRig ca. 80 cm), ausgefiihrt werden. Die Vorsprungscha-
lung wird auf den Sparren angebracht.

- Design-Walmdach: - optional
Auf Wunsch wird im Bereich des Dachvorsprunges ein ca. 10 cm tiefer Wandriicksprung realisiert. Der
Riicksprung wird mit einem Aluminiumblech verkleidet. Der Dachiiberstand betrdgt ca. 70 cm. Die
Untersicht des Dachvorsprunges wird unterhalb der Sparrenvorkopfe durch eine waagrecht ange-
brachte groliformatige Holzschalung gebildet. Dies erlaubt eine optisch sehr ansprechende Ausfiih-
rung der Dachtraufe. Die Dachneigung der Ausfiihrung dieses Sonderdaches betrigt 15° (inkl. regen-
sicherer Ausfiihrung des Unterdaches).

Dachvorspriinge Satteldach

- Sichtbare Sparren:
Der Dachvorsprung wird mit sichtbaren Pfetten- und Sparrenvorkdpfen ausgefiihrt (Uberstand 1t.
Plan). Die Vorsprungschalung wird auf den Sparren angebracht.

- Kastenschalung: - optional
Auf Wunsch kann die Vorsprungschalung gegen Preiskorrektur auch unterhalb der Sparren (Kas-
tenschalung) angebracht werden.

- Design-Satteldach: - optional
Auf Wunsch und bis zu einer maximalen Schneelast von ca. 3,25 kN/m? ist es méglich durch die Re-
duktion des Dachiiberstandes (giebelseitig ca. 30 cm und traufenseitig ca. 50 cm) auf den Einsatz von
Flugsparren und aus den Giebelwidnden ragenden Pfetten zu verzichten. Das macht den giebelseiti-
gen Dachvorsprung sehr schlank und modern.
Die Untersicht des Dachvorsprunges wird mit sichtbaren Sparren ausgefiihrt. Die Vorsprungscha-
lung wird auf den Sparren angebracht.

Dachvorspriinge Flachdach (entsprechend der Plandarstellung)

- Ohne Dachiiberstand:
Die Ausfiihrung erfolgt ohne Dachiiberstand, mit umlaufenden Attikawédnden

- Design-Flachdach ohne Attikawinde: - optional
Es wird ein ca. 20 cm Dachiiberstand, ohne umlaufenden Attikawinden, ausgefiihrt.
Der Dachiiberstand wird durch eine lasierte Mehrschichtplatte gebildet.
Stirnseitig wird der Dachiiberstand verblecht.

- Design-Flachdach mit Attikawénde: -optional
Es wird ein Dachiiberstand mit umlaufenden Attikaw#nden ausgefiihrt (Uberstand bis ca. 60cm).
Die Untersicht des Dachiiberstandes wird auf der Baustelle fugenlos verputzt ausgefiihrt

Dachvorspriinge Pultdach
- Sparrenvorkopfe sind sichtbar
Die Vorsprungschalung wird auf den Sparren befestigt.
- Kastenschalung: - optional
Auf Wunsch, gegen Preiskorrektur, kann die Vorsprungschalung auch unterhalb der Sparren ange-
bracht werden.
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5.5 Einbauelemente fiir IThr ELK Haus

5.5.1 Fenster, Fenstertiiren

Ihr ELK Haus erhilt hocheffiziente Kunststoff-Alu-Fenster Q12 Alu/0,72 (Beschreibung siehe Punkt
Kunststoff-Alu-Fenster Q12 Alu/0,72).

Auf Wunsch kénnen Sie gegen entsprechende Preiskorrektur auch folgende Fensterausfithrungen be-
stellen:

- Kunststoff-Fenster weill Q10 Premium/0,72

-  Holz-Alu-Fenster ,Stratos Classic“/0,78

Einfliigelige Fensterelemente haben Drehkippbeschlidge. Bei niedrigen Fensterelementen ist ab-
hidngig vom Format, unter Umstidnden nur ein Kipp-Beschlag mdéglich. Fiir Reinigungszwecke kann
der Beschlag ausgehakt und das Fenster in waagrechte Stellung gebracht werden. Zweifliigelige
Fensterelemente sind mit einem Dreh-/Drehkippbeschlag ausgestattet, d.h. ein Fensterfliigel kann
ganz gedffnet oder gekippt werden, der zweite Fliigel kann nur gedffnet werden. Hebeschiebetii-
ren erhalten einen entsprechenden Hebe-Schiebebeschlag. Das zu 6ffnende Element wird
gehoben und parallel verschoben. Das fest stehende Element kann nicht gedffnet werden.
Kipp-Schiebetiiren erhalten einen Parallel-Kipp-Beschlag. Das zu 6ffnende Element kann so-
wohl parallel verschoben, als auch gekippt werden. Das fest stehende Element ist als Fixele-
ment ausgefiihrt.

Komfortschwelle:

Terrassentiiren (Dreh-/Kipptiiren) im Erd-und Obergeschoss, welche auf Terrassen oder Balkone
fiihren, werden mit einer Komfortschwelle (niedrige Tiirschwelle ca. 3 cm hoch) ausgefiihrt.
Sollte die Ausfiithrung von Schiebetiiren mit Komfortschwelle gewiinscht werden, ist die Bestel-
lung einer Hebe - Schiebetiir gegen Preiskorrektur notwendig. Bei der Ausfiihrung einer Kipp-
Schiebetiir, ist die Realisierung einer Komfortschwelle nicht moglich. Die Tiirschwelle betrigt
fiir dieses Fensterelement ca.12cm.

Alle Fensterelemente werden in erforderlichem Ausmal (abhingig von den behdrdlichen Vor-
schriften) mit Sicherheitsverglasung ausgestattet.

Fensterelemente mit Verglasung, die unter die Briistungshdhe (BRH = 85 cm) reichen, sind mit Sicher-
heitsverglasung gemild TRAV ausgestattet.

Absturzsicherung bei bodenlangen Fenstertiiren (optional)

Bei bodenlangen Fensterelementen im Ober- und Dachgeschoss kénnen Nurglas Absturzsicherungen
mit Niro-Stahl Glashalteklammern an die Hausfassade montiert werden. Gegen Preiskorrektur sind
auch Metallgelinder moglich.

Im Bereich der Treppen zwischen ErdgeschoR und Obergeschol (Treppenhaus, Luftraum) stattet
ELK Fensterelemente (nicht Fixteile) bereits mit elektrischen Fensteréffnern aus.

Ab 1.100 m Seehdhe muss im Fensterglas eine Vorrichtung zum Druckausgleich eingebaut werden.

Die entsprechende Preiskorrektur wird individuell, anhand der Glasflichen, ermittelt und bekanntge-
geben.
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Kunststoff-Alu-Fenster Q12 Alu/0,72
Es werden hocheffiziente Kunststoff-Alu-Fenster Q12 Alu/0,72 in Weild mit Mehrkammer-Profilen und
3-Scheiben-Verglasung (Ug gemiR EN 673 = 0,5 W/m®K und g-Wert gemiR EN 410 = 50 %) eingebaut.

Der gemittelte U-Wert iiber das gesamte Fenster Uw betrigt gemaR EN ISO 10077 0,72 W/m’K.
Rahmen und Fliigel werden auflen durch eine witterungsbestindige, pflegeleichte Alu-Vorsatzschale
abgedeckt. Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen RAL-Farben
gemild unseren Farbmustern wihlen.

Kunststoff-Fenster Q10 Premium/ 0,72 -optional

Gegen Preiskorrektur konnen hocheffiziente Kunststoff-Fenster Q10 Premium/0,72 in Weild mit Mehr-
kammer-Profilen und 3-Scheiben-Verglasung (U, gemiR EN 673 = 0,5 W/m’K und g-Wert gemiR EN
410 =150 %) bestellt und eingebaut werden.

Der gemittelte U-Wert iiber das gesamte Fenster U,, betragt gemaR EN ISO 10077 0,72 W/m?K.

Holz-Alu-Fenster ,Stratos Classic®/0,78 -optional

Gegen Preiskorrektur konnen hocheffiziente Holz-Aluminium-Fenster ,Stratos Classic” mit Profilkon-
struktion aus verleimten Fichte-Fensterkanteln (zertifiziert und tiberwacht durch Holzforschung Aus-
tria) und 3-Scheiben-Verglasung (U, gemafl EN 673 = 0,5 W/m’°K und g-Wert gemalR EN 410 = 50 %)
bestellt und eingebaut werden. Bautiefe Rahmen 96 mm / Fliigel 110 mm, flichenbiindige AulRenan-
sicht mit klarer Linienfiihrung, klassisch modern auf der Innenseite.

Der gemittelte U-Wert iiber das gesamte Fenster U,, betragt gemaR EN ISO 10077 0,78 W/m?K.

Die Oberflichenbehandlung des Holzes erfolgt mit umweltfreundlicher, wasserldslicher Beschich-
tung. Diese enthilt Wirkstoffe gegen Fiulnis und Schimmelbildung.

Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Lasurténen nach Farb-
karte oder deckender Beschichtung nach RAL wihlen.

Rahmen und Fliigel werden auflen durch eine witterungsbestindige, pflegeleichte Alu-Vorsatzschale
abgedeckt. Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen RAL-Farben
gemild unseren Farbmustern wihlen.

Die Konstruktionsfugen werden zum Schutz vor Feuchte versiegelt.

An den Fensterfliigeln werden zwei umlaufende, an den Ecken geklinkte Dichtungen angebracht.

Hinweis Rettungsfenster

Aufgrund behoérdlicher Anforderungen muss ELK fiir Thr geplantes Gebdude Rettungsfenster vorse-
hen. Diese werden abhingig von der Situierung am Grundstiick positioniert und den Behordenaufla-
gen entsprechend dimensioniert. Die Abmessungen der notwendigen Rettungsfenster, konnen von
den in Plinen dargestellten Einbauelementen abweichen.

Innenfensterbinke

Bei allen Fenstern, auller Fenstertiiren und bodenlangen Fixverglasungen werden Innenfenster-
bianke aus Kunststein eingebaut. Fenster in Bad und WC, die iiber 120 cm Briistungshohe situiert
sind, erhalten ebenfalls eine Kunststeinfensterbank.
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5.5.1 Beschattung fiir die Fenster

Zum Erlangen einer Baubewilligung ist der Nachweis, gemill GEG 2020, einer geeigneten Beschattung
gegen sommerliche Uberwirmung gefordert. Der Nachweis gilt als erfiillt, wenn die sommerliche
Uberwirmung vermieden wird oder wenn kein auReninduzierter Kiihlbedarf vorhanden ist.

Integrierte Rollliden mit Elektroantrieb

Fiir die Fensterelemente werden integrierte Rollliden mit Elektroantrieb ausgefiihrt. Die Rollliden
werden innen und auflen biindig in die Hauswiande Ihres ELK Hauses eingebaut. Der Rollladenpanzer
besteht aus mit Isolierschaum gefiillten Aluminiumprofilen. Die Bedienung erfolgt auf Funkbasis mit
der Steuerung ,,Smoove“ von Somfy. Die Rollliden sind damit bereits im Standard Smart Home Ready.

Alternativ zu den im Standard enthaltenen elektrischen Rollliden, bieten wir IThnen weitere elektri-
sche Beschattungssysteme fiir Ihr ELK Haus an. Diese Systeme konnen Sie spitestens zum Zeitpunkt
der Designbemusterung bestellen. Die genaue Beschreibung lesen Sie bitte unter dem Punkt Sonder-
ausstattungen nach.

Wir mochten darauf hinweisen, dass es in Einzelfillen vorkommen kann, das zu wenig Platz in der
Wandkonstruktion vorhanden ist (z.B. zu geringer Kniestock). In diesen Fillen kann es notwendig wer-
den, dass die Rollliden vorgesetzt mit sichtbarem Kasten ausgefiihrt werden miissen. Des Weiteren
kann es vorkommen, dass aus Griinden der statischen Rahmenbedingungen (z.B. héhere Schneelas-
ten, Kniestock-Giebelhchen), eine Beschattung nur bedingt oder grundsitzlich nicht moglich ist. ELK
wird Sie im Zuge der Planung entsprechend informieren und Lésungsvorschlige erarbeiten.

5.5.2 Hauseingangstiir und Haustiirseitenteil

In Threm ELK Haus wird eine Hauseingangstiir ohne Seitenteil(e)mit einem Tiirblatt aus Meranti-
Mehrschichtplatte und PEFC-zertifizierter Holzfaserddmmung, inklusive Beschldgen eingebaut. (Edel-
stahlstollgriff im Standard). Die Oberflichen erhalten eine 2K-Haustilirbeschichtung mit erhdhter
Kratz und Cremebestidndigkeit. Die Haustliren besitzen eine geschweilfte Stahlrahmenverstirkung
und werden viéllig ohne Schaum- und Verbundstoffe ausgefiihrt.

Die Tiir ist mit einer automatischen 5 Punkt-Verriegelung, Sicherheitsschlielleiste und Excenter-Jus-
tierung ausgestattet. Ein Sperrzylinder mit drei Schliisseln wird mitgeliefert.

Fiir den Eingangsbereich ist eine erhdhte Feuchtigkeitsverklebung an der Auflenwand berticksichtigt
Als Aullenbeschlag ist ein 180 cm langer Stol3griff in Edelstahl enthalten. Fiir die Innendriicker stehen
verschiedene Modelle zur Auswahl.

Im Zuge der Designbemusterung kénnen Sie aus den Standardmodellen 712-1, 712-2, 712-3, 726-21,727-
1 oder Haustiiren mit Preiskorrektur wihlen. Alle Hauseingangstiiren haben nach den Kriterien der
Effizienzhaus-Ausfiihrung, einen U-Wert kleiner oder gleich 1,0 W/m?®K. Zur Auswahl stehen verschie-
denen Holz- oder RAL-Farben.

Optional kénnen auch Hauseingangstiiren in Holz/Alu bestellt werden.
Haustiirseitenteile und zweifliigelige Haustiiren sind, auch wenn diese im Katalog dargestellt sind, im
Preis nicht enthalten und kdnnen, technische Machbarkeit vorausgesetzt (z.B. Raumbreite), als Son-

derausstattung gegen Preiskorrektur bestellt werden.

Fiir die Glasausschnitte in Hauseingangstiiren und Haustlirseitenteilen kénnen Sie (eventuell gegen
Aufpreis) aus verschiedenen Sichtschutzgldsern auswihlen.
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5.5.3 Dachflachenfenster

Bei ausgebautem Dachgescholl werden Wohnraum-Dachflachenfenster (in Kunststoff weill mit
3-Scheiben-Verglasung U, gemilk EN 673=0,51 W/m’K und g-Wert gemiR EN 410 = 38 %) wie im Grund-
riss dargestellt, eingebaut.

Der gemittelte U-Wert iiber das gesamte Fenster U, betrigt 0,84 W/m’K.

Gegen separate Bestellung konnen die Wohnraum-Dachfldchenfenster auch in Holz ausgefiihit wer-
den.

Fiir alle Dachflichenfenster, die auf Grund ihrer Einbauhdhe zur manuellen Bedienung nicht erreich-
bar sind, z.B. im Bereich von Galerien oder Treppenhiusern, wird eine Betitigungsstange zum Offnen
und SchlieRen der Fenster mitgeliefert.

Gegen Preiskorrektur und separater Bestellung ist eine Ausfithrung mit Elektroantrieb zum Offnen
oder Ausstattung mit verschiedenem Zubehdr maglich. Siehe Sonderausstattungen — Punkt Dachfli-
chenfenster

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die Dachflichenfenster von hohen Schneeauflagen zu be-
freien sind, um die Funktionsfahigkeit zu erhalten. Dies gilt hauptsédchlich fiir schneereiche Lagen.
Reklamationen aus diesem Grund konnen nicht berticksichtigt werden.

Rollldden fiir Dachflichenfenster
Fiir die Dachflichenfenster werden Rollliden mit Elektroantrieb ausgefiihrt.

5.5.4 Treppe zwischen Erd- und Obergeschoss

Die im jeweiligen Grundriss dargestellte Treppe zwischen Erd- und Obergeschoss, wird samt dem da-
zugehorigen Handlauf, Treppengeldnder und eventuell erforderlichen Briistungsgeldndern im OG ein-
gebaut. Es handelt sich um eine offene Massivholztreppe (ohne Setzstufen). Die Treppen werden im
Standard, in der Holzart Eiche keilverzinkt oder auf Wunsch in Buche keilverzinkt hergestellt. Die
Oberflachen erhalten eine farblose Lackierung.

Die Treppengeldnder und eventuelle Briistungsgeldnder werden in der jeweiligen Holzart und Niro-
Sprossen ausgefiihrt.

Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber (eventuell gegen Preiskorrektur) eine andere
Holzart, eine andere Treppenausfiithrung bzw. aus verschiedenen Modellen fiir Handlauf und Geldn-
der wihlen.

Bei Ausfiihrung eines Kellers oder Abstellraumes unter der Treppe kann die Treppe auf ausdriickliche
Bestellung auch mit Setzstufen und roher Untersicht geliefert werden.

Bedingt durch raumklimatische Schwankungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) kénnen bei Holztrep-
pen geringfiigige Knarrgerdusche entstehen. Diese sind materialbedingt und stellen keinen Reklama-
tionsgrund dar.

Eventuell erforderliche Briistungsgelander im Bereich der Kellertreppe, sowie das Geldnder bzw.
Handlauf fiir die Kellertreppe, sind in unserer Standardleistung nicht enthalten. Diese Leistung kon-
nen Sie bei Bestellung einer Kellertreppe allerdings mitkaufen. Fiir kundenseitig errichtete Kellertrep-
pen ist der Kauf nicht méglich.
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5.6 Spenglerarbeiten fiir Ihr ELK Haus
5.6.1 Aullenfensterbanke

Nicht bodentiefe Fenster, fest verglaste Elemente, Fenstertiiren und Schiebetiiren, erhalten im EG und
OG aulienliegende Fensterbinke aus beschichtetem Aluminiumblech. Im Zuge der Designbemuste-
rung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Farben, eventuell gegen Preiskorrektur, wihlen.

Auf Wunsch kénnen auch bei Fenstern und fest verglasten Elementen Fensterbinke aus Kunststein
montiert werden. Die Mehrpreise werden im Zuge der Designbemusterung ermittelt.

Fenstertiiren, fest verglaste Elemente und Schiebetiiren im Terrassenbereich EG, werden ohne
Fensterbank ausgefiihrt. Der Terrassenbereich wird von ELK mit Niveau 0, entsprechend gleich
hoch wie der fertige Boden im Haus, geplant. Die Terrassengroffe muss vom Kunden zeitgerecht
bekannt gegeben werden. Bauseits ist unbedingt darauf zu achten, dass die Terrasse mit freitra-
genden Gitterrosten und Kiesbett ausgefiihrt wird. Bei dieser Ausfiihrung ist immer darauf zu
achten, dass eine entsprechend der Norm herzustellende Feuchtigkeitsverklebung an der Aullen-
wand auszufiihren ist. Von ELK ist fiir den Terrassenbereich bis zu 10 Laufmeter Abdichtung fiir
einen erhdohten Feuchteschutz der AuRenwand bereits beriicksichtigt.

5.6.2 Dachentwasserung

Dachrinnen und Fallrohre werden aus Aluminium, je nach Wahl in den Farben Ziegelrot, Braun, Hell-
grau, Anthrazit und Prefaweiss beschichtet, montiert. Im Zuge der Designbemusterung kann der Auf-
traggeber auch andere Farben bestellen.

Die Fallrohre werden bis 15 cm unterhalb der Fundament-/Bodenplatten-/Kellerdeckenoberkante ge-

fiihrt. Alle Hauser, aufler jene mit Flachdach, haben eine vorgehidngte Dachrinne, wo erforderlich mit
Tropfblech, ohne Einlaufblech.

5.6.3 Kamineinfassung

Die Kamineinfassung sowie die Verkleidung des Kaminkopfes sind nur bei Bestellung eines Kamins
bei ELK im Leistungsumfang enthalten. Wird der Kamin kundenseitig errichtet sind Kamineinfassung
sowie die Verkleidung des Kaminkopfes durch ein befugtes Unternehmen auszufiihren.

5.6.4 Verblechungen/Anschlussbleche

Dachwalben (Ichsenverblechungen) und diverse Anschlussbleche werden aus beschichtetem Alumi-
niumblech angefertigt. Die Farbe der Verblechungen wird an die Farbe der Dacheindeckung ange-
lehnt.
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6 Die Elektroinstallation fiir Ihr ELK Haus

6.1 Elektro Leerverrohrung (Ausbaustufe ,Einstiegspreis®)

In der Ausbaustufe ,Einstiegspreis®, werden keine Elektroinstallationsarbeiten durchgefiihrt. In den
Winden des Fertighauses werden Leerverrohrungen sowie Hohlwanddosen fiir den kundenseitigen
Einbau von Elektroleitungen und die Montage von Schalter und Steckdosen eingebaut. Der Umfang
der Verrohrung sowie der Hohlwanddosen, entspricht dem Ausstattungsumfang der Elektroinstallati-
onen in der Ausbaustufe ,Belagsfertig”(siehe Punkt 6.2).

Um den Kabelverzug in den Decken und Dachschrigen zu ermdoglichen, werden diese Fldachen, iiber
dem ausgebauten Bereich, nicht beplankt. Die Gipskartonplatten werden als Materialpaket lose auf die
Baustelle geliefert und miissen durch Sie, bzw. ein von IThnen beauftragtes Unternehmen, montiert
werden. Das Montieren der Gipskartonplatten an Decken und Dachschrigen, wird von ELK, ab der
Ausbaustufe ,Belagsfertig” iibernommen.

6.2 Elektroinstallation (ab Ausbaustufe ,Belagsfertig®)

In den Ausbaustufen ,Belagsfertig” sowie ,Schliisselfertig” sind die im folgenden Absatz be-
schriebenen Leistungen enthalten.

Die Zuleitung der einzelnen Stromkreise wird in den Fertighauswinden bis zu der Stelle gefiihrt, an
welcher der Zihlerkasten bzw. Verteilerkasten vorgesehen ist. Die Elektroinstallationen werden ent-
sprechend den geltenden Vorschriften ausgefiihrt. Die Leitungsfithrung erfolgt innerhalb der Fertig-
hauswinde teilweise in Rohren. Die Verlegung der Leitungen in den Deckenelementen, ist ohne Ver-
rohrung vorgesehen. Steckdosen, Lichtschalter und die Netzwerkverkabelung (Home Way) sind ver-
legt, bzw. in der Fertighauswand eingebaut. Ausldsse fiir Terrassen-, Balkon- und Eingangsbeleuch-
tung sowie fiir die Hausklingel mit Taster (ohne Klingel) werden vorgesehen.

Wohnzimmer, Wohnraum 1 Schalter-Steckdosenkombination (Serienschalter), 2 Deckenaus-
lasse, 2 Steckdosen 2-fach, 6 Steckdosen 1-fach, 1 Verkabelung fiir
Regelgerit und Aullenfiihler, 1 Ausschalter fiir aulien, 1 Lichtaus-
lass aulien

Esszimmer 1 Schalter-Steckdosenkombination (Serienschalter), 1 Deckenaus-
lass, 6 Steckdosen

Kiiche 1 Schalter-Steckdosenkombination (Serienschalter), 2 Deckenaus-
lasse, 2 Auslédsse ungeschalten, 6 Steckdosen 2-fach, 2 Steckdosen 1-
fach fiir DA + KS, 1 E-Herdanschluss, 1 Geschirrspiiler Anschluss

Zimmer, Schlafzimmer, Ka- 1 Schalter-Steckdosenkombination, 1 Lichtauslass, 3 Steckdosen 2-
binett fach, 4 Steckdosen 1-fach

Windfang 1 Wechselschaltung, 1 Deckenauslass, 1 Ausschalter fiir auRen, 1
Lichtauslass aulRen iiber Haustiir, 1 Gonganlage mit Taster bei der
Haustiir, 1 Steckdose 1-fach

Diele (bis 3m?) 1 Ausschalter, 1 Deckenauslass, 2 Steckdose 1-fach
Diele (iiber 3m?) 1 Wechselschaltung, 2 Deckenauslisse, 2 Steckdose 1-fach
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Treppe EG/OG oder Empore, Wechselschaltung, 1 Lichtauslass, 1 Steckdose
Galerie

Abstellraum 1 Ausschalter, 1 Deckenauslass, 1 Steckdose 1-fach

Terrassentiir, Balkontiir oder 1 AuRenauslass, 1 Ausschaltung bzw. Wechselschaltung innen, 1
Balkon/Loggiabalkon AuRensteckdose

Technikraum 1 Ausschalter, 1 Auslass, 1 Steckdose, Anschliisse fiir Haustechnik
(Heizung) je nach Bestellung

Hauswirtschaftsraum 1 Ausschalter, 1 Deckenauslass, 3 Steckdose, 1 Steckdose fiir Wasch-
maschine

Hauseingang 1 Ausschalter fiir AuRenbeleuchtung, 1 Wandauslass aullen, 1 Klin-
geltaster

Bad, Dusch-WC 1 Ausschalter, 1 Deckenauslass, 1 Auslass ungeschalten, 2 Steckdo-
sen, 2 Potentialausgleich fiir Dusche/Badewanne

WC 1 Ausschalter, 1 Lichtauslass

Dachboden 1 Schalter (mit Kontrollleuchte) im Regelgeschoss, 1 Feuchtraum-
steckdose sowie 1x Feuchtraumleuchte mit Leuchtmittel (Aufputz
Installation)

Die Verkabelung der Klingel erfolgt jeweils vom Taster sowie vom Glockenauslass direkt zum Siche-
rungskasten. Der Anschluss und die Verdrahtung im E-Verteilerkasten, wird im Rahmen der Elektro-
Grundinstallationen von ELK vorgenommen.

Die oben angegebene Anzahl von Schaltern, Lichtausldssen (Wand-, Deckenauslass) und Steckdosen
definiert die im jeweiligen Raum eingebaute Mindestanzahl.

In manchen Fillen, z.B. bei kombinierten Riaumen, grolien Galerien, oder Dielen mit mehreren Tiiren
konnen die o.g. Mengenangaben geringfiigig abweichen, bzw. werden statt Wechselschaltern dann
Taster mit Stromstofischaltern eingebaut. Die Standardausstattung fiir Thr Haus ist in den Ausfiih-
rungspldnen dargestellt.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass auf Verschleilteile (Leuchtmittel, etc.) keine Gewihrleis-
tung besteht.

In unserem Leistungsumfang ist eine Vorbereitung fiir die nachtrigliche Installation einer Photovol-
taik- Anlage auf dem Dach beinhaltet.

Diese Vorbereitung versteht sich inklusive der Leerverrohrungen sowie der entsprechenden Verkabe-
lung fiir die nachtrégliche Installation einer dreiphasigen Photovoltaik- Anlage auf dem Dach (teilbar
auf 2 Dachfldchen) bis in den Technikraum.

Dies umfasst folgendes (im Leerrohr verlegt)

- 4x PV-Kabel vom Dachboden zum Wechselrichter (2x PV-Kabel bei Flach- und Pultdicher)

- 1x Erdungsdraht vom E-Verteilerkasten zum Wechselrichter

- 1x Erdungsdraht vom E-Verteilerkasten zum Dachboden bzw. iiber Dach (Flachdach/Pultdach)
- 1x Kabel vom Wechselrichter zum E-Verteiler

- 1x CAT 7 Kabel vom Wechselrichter zum E-Verteiler

Wir mochten darauf hinweisen, dass bei der Errichtung von PV- Anlagen Zusatzkomponenten, wie
Dachausstiegsfenster, Dachsicherungshaken oder Schneefangsystem notwendig werden. Diese Sys-
teme sind mit dem Anlagenbauer abzustimmen und auszufiihren. Sollte bei Montage einer kundensei-
tigen PV-Anlage kein Schneefangsystem errichtet werden, kann es durch herabfallenden Schnee zu
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Sach-/Tier-/ oder Personenschiden kommen. ELK ist in diesem Zusammenhang seiner Warn- und
Hinweispflicht ausreichend nachgekommen. Eine Haftung ist durch ELK ausgeschlossen.

Bestitigung

Die Bestitigung iiber die ordnungsgemiRe von ELK ausgefiihrte Elektroinstallation, dient als Beilage
zur ,Fertigstellungsmeldung” (Priifung elektrischer Anlagen laut nationaler NORM) bei der Baube-
horde wird dem Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.

Fiir samtliche Kundenleistungen ist ein separater Elektropriifbefund erforderlich. Dieser Elektropriif-
befund kann optional auch bei unserem Elektro-Subunternehmer gegen direkte Verrechnung in Auf-
trag gegeben werden.

Die Positionierung des Elektro-Verteilerkastens erfolgt im Zuge der Einreichplanung bzw. in den Aus-
fiihrungspldnen.

Der Auftraggeber muss fiir die Herstellung des Netzzuganges und das Vorhandensein von Baustrom
sorgen. Die Erstellung der Hauszuleitung zum Elektro-Verteilerkasten ist im Preis nicht enthalten.

Elektro Subverteilerkasten

ELK behilt sich, aufgrund der technischen Ausfiithrungen des Hauses vor, die Stromkreise so anzupas-
sen, dass ein zusitzlicher Subverteilerkasten im Obergeschoss bendtigt wird. Die Verbindungsleitung
zwischen der Position Elektro-Verteilerkasten und der Position Subverteilerkasten ist in unserem Leis-
tungsumfang enthalten.

Elektroverteiler- bzw. Zdhlerkasten

Der Elektroverteiler- bzw. Zihlerkasten ist im ELK Leistungsumfang, ab der Ausbaustufe Belagsfertig,
enthalten.

Im Rahmen der Elektro-Grundinstallation, wird der Elektroverteiler-bzw. Zihlerkasten geliefert und
an der geplanten Position eingebaut. Die Installation desselben erfolgt nach den aktuell giiltigen Auf-
lagen und Bestimmungen.

Hinweis EVU- Hausanschlusskassten:

Fallspezifisch, je nach Grundrissgegebenheit bzw. Vorgaben des Medientrdgers, kann auch eine
aullenliegende Hausanschlusssiule erforderlich sein. Die Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragge-
bers.

6.3 Elektro-Grundinstallation

Folgende Leistungen sind beinhaltet:

- Vorbereitung des Antrags an das Versorgungsnetz mit Fertigmeldung beim EVU (Elektrizitits-
versorgungsunternehmen). Diesen miissen Sie selbst einreichen.

- Lieferung und Montage der Zuleitung ab EVU-Hausanschlusskasten (Hauptsicherung) inner-
halb des ELK Hauses bis zum Elektroverteilerkasten

- Sitzt der EVU-Hausanschlusskasten und/oder der Elektroverteilerkasten aullerhalb Thres ELK
Hauses, so sind die Lieferung und Installation der Stromzuleitung bis ins Haus und die zuge-
horigen Anschliisse Leistungen des Auftraggebers.

- Lieferung, Montage und Verdrahtung des Elektroverteilerkastens mit Hauptverteilung und in-
tegrierter Unterverteilung (beim Einfamilienhaus) einschlielflich des erforderlichen Siche-
rungszubehdrs

- Installation des Bus-/PTC Steuerungsmoduls, bei Kauf der Multifunktions-Warmetechnik-Pre-
mium im Zdhlerkasten.
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-  Wird die Heizungs- oder Haustechnikanlage in einem Geschoss des ELK Hauses installiert,
werden die notigen Stromzuleitungen, ab der Anlage bis zum Elektrozidhlerplatz gefiihrt. Die
notwendigen Sicherungen im Zihlerkasten und der Zusammenschluss sind enthalten.

Bei Mehrfamilienhdusern wird je Wohnung 1 Unterverteiler innerhalb der jeweiligen Woh-
nung montiert und die erforderlichen Verbindungsleitungen zum Zihlerkasten werden her-
gestellt. Das erforderliche Sicherungszubehor ist dabei in den Unterverteilern platziert.

- Die Verkabelung der Klingel erfolgt jeweils vom Taster sowie vom Glockenauslass direkt zum
Sicherungskasten. Der Anschluss und die Verdrahtung im E-Verteilerkasten, wird von ELK
vorgenommen.

- Herstellung des Potenzialausgleiches mit Verbindung an die Anschlussfahne des Funda-
menterder im Hausanschlussraum. Der Fundamenterder selbst ist Leistung des Unterbauun-
ternehmens.

- Durchfiihrung der Inbetriebsetzungstermine inklusive der erforderlichen Messungen zur
Erstinbetriebnahme der Elektroanlagen. protokolliere den

- Protokoll iiber den Bestand zu dem jeweiligen Stichtag/Inbetriebsetzungstag

Hinweis Ausbaustufe Einstiegspreis
- Die Leistungen der Elektro-Grundinstallationen, sind in der Ausbaustufe Einstiegspreis nicht
im Preis enthalten und miissen vom Auftraggeber an ein befugtes Unternehmen beauftragt
werden.

Elektro-Installationen im Keller

Elektroinstallationen im Keller sind in unserem Preis nicht enthalten. Der Auftraggeber kann gegen
Preiskorrektur, (ab Belagsfertig) die Verkabelung einer von ELK im Keller eingebauten Heizung, die
Installation des E-Verteilerkasten und zusitzliche Elektroinstallationen im Keller beauftragen.

Die zuséitzlich gewlinschten Elektroinstallationen wie Schalter, Steckdosen, Lichtausldsse und die da-
fiir erforderlichen Leitungen im Keller, werden separat verrechnet und im Zuge der Ausfithrungspla-
nung eingezeichnet. Die Ausfithrung und Verlegung der Installationen erfolgt auf Putz.

Gegen Preiskorrektur ist auch eine Verlegung der Installation unter Putz méglich.

Zusitzlicher Stromzihler fiir Warmepumpen oder Spezialtarife

Sollte ein zweiter Stromzéhler fiir eine Warmepumpe erforderlich sein oder vom Energieversorgungs-
unternehmen ein Spezialtarif fiir Heizungsanlagen angeboten werden, muss dies der Auftraggeber, im
Zuge der Ausfiihrungsplanung, an ELK mitteilen.

Achtung: Bei Spezialtarifen sind die tdglichen Abschaltzeiten zu beriicksichtigen und unbedingt an
ELK bekanntzugeben.

Zusatzlicher Stromzahler fiir Photovoltaikanlagen
Sollte ein weiterer Platz fiir Stromzidhler fiir eine Photovoltaikanlage erforderlich sein, muss dies der
Auftraggeber, im Zuge der Ausfiihrungsplanung, an ELK mitteilen.

Rauchwarnmelder

Fiir alle Aufenthaltsrdaume und Fluchtwege werden akustische Rauchwarnmelder als Materialpaket
zur Selbstmontage mitgeliefert. Die Rauchwarnmelder funktionieren netzunabhingig und sind nicht
zur Kombination mit einer Alarmanlage geeignet.

Im Zuge der Bemusterung sind auch Rauchwarnmelder in Kombination mit Smart -Home bzw. Alarm-
anlage gegen Preiskorrektur erhiltlich.
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6.4 Homeway Multimediapaket

Das innovative Homeway Multimedia-System ersetzt in Ihrem Haus drei verschiedene Verkabelungs-
systeme. Dank der einzigartigen Kombination aus Antennen-, Telefon- und Netzwerkdiensten auf Ba-
sis eines Hybridkabels, stehen Ihnen {iber die patentierte Anschlussdose alle Dienste gleichzeitig zur
Verfiigung. Uber Homeway Multimedia ist auch die Verbindung von kabellosen und kabelgebundenen
Netzen mittels WLAN Access Point mdglich.

Das leistungsstarke System lédsst sich dank verschiedener Steckmodule jederzeit per Plug & Play an
Ihre aktuellen Anspriiche anpassen. So bleiben Sie flexibel und sind fiir die Zukunft optimal gertiistet!

Das Multimediapaket beinhaltet:
- Homeway Multimediadosen inklusive Montage und Priifung
-  ELK - Paket mit folgenden Modulen:
- 1xTV/Radio/LAN pro Zimmer oder Biiro, Wohn-Esszimmer
- 1x WLAN Access-Point
1 x LAN im Haustechnikraum (Ausfiihrung in der Nihe der Haustechnikanlage fiir die
Anbindung dieser in das Heimnetzwerk)
- Sternformige Verkabelung zu den Dosen mit dem Homeway Hybridkabel (Cat. 7 Qualitit)
- Medien-Verteilerschrank im Hauswirtschafts- oder Technikraum als Zentrale, inklusive Mon-
tage.
- Installation im Keller gegen Aufpreis
- Verteilerfeld montiert im Verteilerschrank
- 1x Leerverrohrung 25mm von Position Medienverteiler-Homeway zu Position Elektrovertei-
lerkasten
- Diejeweils benétigten Patchkabel in der Zentrale werden bereitgestellt. Abdeckungen werden
standardmiRig in Reinweil, Zhnlich RAL 9010, geliefert.

Das Multimediapaket kann gegen Preiskorrektur erweitert werden.

ELK behilt sich vor, den Medienverteilerschrank, aus Grundrissgriinden, auch aullerhalb des Techni-
kraums EG zu installieren. Die Positionierung erfolgt im Zuge der Ausfithrungsplanung.

Kundenseitige Leistungen:

o Konfiguration der WLAN-Access Points

* Anschluss an kundenseitigen Router, Festnetz, Multiswitch usw.
Diese sind im Zuge der Montage am zweiten bzw. dritten Tag kundenseitig einzuleiten hzw.
vorzubereiten.

Vorbereitung sowie Verkabelung fiir Satellitenanlage:

Fiir die kundenseitige Satellitenanlage wird an der Wand eine entsprechende Vorbereitung ausgefiihrt
(Wandverstarkung fiir kundenseitige Montagemdéglichkeit). Des Weiteren werden 4 Stk. Koax-Kabel,
ausgelegt fiir den Einsatz eines Quattro LNBs mit Multiswitch, von der Position Satellitenanlage bis hin
zur Homeway-Zentrale verlegt. Die Satellitenanlage selbst (Satellitenschiissel, LNB, Receiver, Multis-
witch, Aus- und Einrichtung) ist Kundenleistung.

Optional besteht die Moglichkeit die Vorbereitung fiir die Satellitenanlage auch am Dach auszufiihren.
Diesist durch unsere Techniker im Werk zu priifen und stellt im Regelfall kein Problem dar. Wir méch-
ten diesbeziiglich darauf hinweisen, dass bei Dachmontage der Satellitenanlage eventuell, je nach Vor-
schreibung durch die Behorde, durch den Kunden eine Blitzschutzanlage ausgefiihrt werden muss.
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6.5 ELK SMART HOME by SOMFY (optional)

Mit dem Smart Home System wird Ihr Haus ab sofort smart. Steuern Sie unterschiedliche Funktionen
und genieflen Sie Komfort auf Knopfdruck. Licht, Steckdosen, Beschattung und das Thema Sicher-
heit kénnen mit dem Smart Home System per Smartphone, Tablet oder mittels Webinterface iiber PC
gesteuert werden.

Offline-Funktionalitit:

Auch ohne Internet kénnen Ihre Smart Home Komponenten per Taste gesteuert werden. Durch die
einfache und unsichtbare Installation der Aktoren in vorhandene Unterputzdosen ist eine Bedienbar-
keit der Raumlichtsteuerung tiber herkémmliche Schalter jederzeit moglich. Die Beschattung kann
ebenfalls liber Wandsender gesteuert werden.

Zur Auswahl stehen verschiedene Pakete mit oder ohne Erweiterungspaket. Im Zuge der Auftragsbe-
arbeitung kénnen die Pakete noch auf Ihre Wiinsche adaptiert werden. Zu beachten sind die jeweili-
gen giiltigen Produkt-/Herstellerrichtlinien.

ELK Smart Home by Somfy - Komfortausstattun
o 1Stk. Zentraleinheit (TaHoma Switch Box)
e 2 Stk. Bewegungsmelder innen (z.B. Flur)
e 2 Stk. Schaltaktoren fiir Beleuchtung aulien (z.B. fiir Hauseingangstiire, Terrasse)
e his zu 10 Stk. Schaltaktoren fiir Beleuchtung innen
e Biszu 5 Stk. dimmbare Schaltaktoren fiir Beleuchtung innen
e 4 Stk. Funk-Zwischenstecker fiir Steckdosen
e 1 Stk. Schaltaktor fiir AuRensteckdose
o Einbindung der elektrischen Beschattung (Beschattung muss Teil des Leistungsumfanges
von ELK sein)
e 2 Stk. Sonnensensor

ELK Smart Home by Somfy — Komfortausstattung inkl. Erweiterungspaket Sicherheit |
Komponenten It. Komfortausstattung zusétzlich:
e Biszu 10 Stk. Rauchwarnmelder (vernetzt)

ELK Smart Home by Somfy — Komfortausstattung inkl. Erweiterungspaket Sicherheit |
Komponenten It. Komfortausstattung
e 1 Stk. Aullenkamera
e Bis zu 8 Stk. Offnungsmelder (fiir Hauseingangstiir, Terrassentiir, Fenster)

Die beiden Erweiterungspakete konnen unabhingig voneinander zusitzlich zum Komfortausstat-
tungspaket mit bestellt werden.

Vor der Inbetriebnahme des TaHoma®-Smart-Home-Systems durch Somfy ist seitens des Bauherrn die
erforderliche technische Grundausstattung im Gebiude bereitzuhalten. Diese besteht zum einen aus
einer leistungsfihigen Internetverbindung iiber einen WLAN-Router und zum anderen aus Endgeri-
ten, die fiir die Installation und Steuerung des TaHoma®-Smart-Home-Systems geeignet sind, wie Tab-
let oder Smartphone und PC. Diese Grundausstattung gehdrt nicht zum Leistungsumfang des
TaHoma®-Pakets.
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Bei Bestellung der Ausbaustufe Schliisselfertig werden alle Komponenten fertig montiert. Bei Bestel-
lung der Ausbaustufe Belagsfertig sind manche Komponenten (Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zwi-
schenstecker, ...) nach den fertigen Innenausbauarbeiten kundenseitig zu montieren. Damit via App
auf die TaHoma®-Smart-Home-Zentrale zugegriffen und auch Kameras eingebunden werden konnen,
ist eine Verbindung von mindestens 1200 kb/s erforderlich. Das System kommuniziert mit dem io Ho-
mecontrol Funk-Standard und ist damit zukunftssicher.

Dank der bidirektionalen Kommunikation, welche eine Empfangsbestitigung ermoglicht, zeichnet
sich dieser Standard fiir die Hausautomation durch eine verbesserte Funktionalitit und eine erhdhte
Sicherheit aus. Die Daten werden von der TaHoma®-Smart-Home-Zentrale zum Back-End in einem
verschliisselten Format (128-bit Verschliisselung) iibertragen. Thre Auswahl eines starken Passworts
und eines eigenen Benutzernamens tragen dariiber hinaus ebenfalls zur Sicherheit bei. Fiir die Sicher-
heit des Systems in Bezug auf Passwort, Sicherheit der Internetverbindung, etc. ist der Auftraggeber
verantwortlich, wir iibernehmen hierfiir keine Haftung.

Die Inbetriebnahme des Smart-Home-Systems durch Somfy erfolgt in der Regel erst nach der Haus-
{ibergabe an den Bauherrn. Die Abnahme und Ubernahme des Hauses als vertragsgemif erfolgt un-
abhingig von den zuséitzlichen Leistungen ,Einrichtung und Inbetriebnahme eines TaHoma®-Smart-
Home-Systems” durch Somfy. Fiir diese Zusatzleistungen erhilt der Bauherr einen Inbetriebnahme-
Gutschein, der gegeniiber Somfy eingelost werden kann, sobald alle kundenseitig zu erbringenden
Vorleistungen abgeschlossen sind. Auf dem Gutschein sind nochmals alle wesentlichen fiir die Inbe-
triebnahme erforderlichen Vorleistungen aufgefiihrt.

Gewihrleistung:
Die Gewihrleistung fiir die gelieferten Somfy-Artikel betrigt 24 Monate und ist von der allgemeinen

Gewihrleistung fiir die Leistungen des Bauvertrages unabhingig. Der Gewihrleistungszeitraum be-
ginnt fiir die TaHoma®-Smart-Home-Zentrale mit deren Lieferung an den Bauherrn und beziiglich der
Inbetriebnahme mit dem Datum des Smarthome-Ubergabeprotokolls. Batterien gelten als Ver-
brauchsmaterial und sind von der Gewihrleistung ausgenommen.

Beanstandungen miissen schriftlich und unverziiglich gemeldet werden. Die Behebung wird in einer
angemessenen Frist unter Beriicksichtigung von Lieferzeiten auf Seiten von Somfy erfolgen. Soweit
Mingel oder Funktionsstorungen auf Fremdeinwirkungen zuriickzufiihren sind, z.B. durch nicht fach-
gerechte Eingriffe des Bauherrn oder Nutzers, ist die Gewihrleistung ausgeschlossen, insbesondere
fiir die Bereiche Wartung, Updates und Ersatzlieferung.

Mit Unterzeichnung der Leistungsbeschreibung ist der Bauherr mit der Weitergabe seiner Kontakt-
daten an Somfy zwecks Durchfithrung der Inbetriebnahme einverstanden. Einzelheiten zur Nutzung
der iiber TaHoma vermittelten Online-Dienste im Bereich Smart-Home werden in der zwischen dem
Bauherrn und Somfy abzuschliefenden Service-Vereinbarung geregelt. Hierzu gelten ausschlief3lich
die aktuellen Geschiftsbedingungen von Somfy und deren unter www.somfy.de/datenschutzerkla-
rung wiedergegebene Datenschutzrichtlinie.

6.6 Photovoltaik-Anlage -optional

ELK installiert Thnen auf Wunsch Ihr eigenes Solarkraftwerk auf IThr ELK Haus: Eine Photovoltaik-An-
lage nutzt die kostenlose Energie der Sonne. Das spart fossile Brennstoffe wie Ol oder Gas, ist 6kolo-
gisch sinnvoll und eine gewinnbringende Investition. ELK realisiert Thre Anlage als Auf Dach-Photo-
voltaik-Anlage wahlweise mit oder ohne Batteriespeichersystem.
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6.6.1 Allgemeine Hinweise

Die Standortwahl

Bei der Standortwahl Ihres Photovoltaikkraftwerks spielt die Ausrichtung der Anlage zur Sonne eine
wichtige Rolle. Optimal ist, wenn die Module mit einer Dachneigung von 30° nach Siiden ausgerichtet
sind. Aber auch wenn Ihre Photovoltaikanlage mit einer Abweichung nach Osten oder Westen und mit
einer Neigung von 10° bis 50° installiert wird, erwirtschaftet sie auf alle Fille rentable Ergebnisse.

Die angegebenen Preise gelten fiir Standardanlagen und einer Siid-, Siidost- oder Siidwest-Ausrich-
tung. Durch Belegung z.B. zweier Dachfldchen (z. B. Ost und West) kann es zu Aufpreisen kommen.

Zur Planung der Anlage bendtigt ELK exakte Daten und Fotos von Threm Grundstiick und der Umge-
bung. Sollte ein Baustellenbesuch erforderlich sein, ist dieser kostenpflichtig. Bei Bestellung einer
Photovoltaik-Anlage werden diese Kosten wieder in Abzug gebracht.

Pro kW/p ist ca. eine Dachfliche von 7 m?* erforderlich.

MaRnahmen aufgrund zuséitzlicher Vorschriften vonseiten der Behorden, die technische Ausfiihrung
der von ELK geplanten Anlage betreffend, sind in den ELK Leistungen nicht enthalten. Es ist Thre
Pflicht, ELK iiber etwaige zusitzliche Vorschriften umgehend zu informieren. Dies betrifft auch die
etwaige Vorschrift einer Blitzschutzanlage.

Auf die Gewdhrung von Fordermitteln besteht kein Rechtsanspruch.

Der Antrag bei IThrem Energieversorgungsunternehmen wird direkt durch die ELK PV-Partnerunter-
nehmen abgewickelt.

Der ELK Leistungsumfang fiir Photovoltaik-Anlagen ohne Batteriespeichersystem:
- Planung der Anlage

- Dachmontage auf der jeweiligen Dachvariante

-  Montage und Verkabelung der Anlage bis zum Wechselrichter

- Vorbereitung der Verbindungsleitung vom Wechselrichter bis zum Zdhlerkasten,
bestehend aus einem Kabel 5 x 2,5 mm und einen CAT 7-Kabel

- 1x Leerrohr vom Modul zum Generatoranschlusskasten und dann weiter zum Verteiler
(Potenzialausgleich)

- Einbau und Anschluss der notwendigen Komponenten in Ihre Elektroverteilung

- Anschlussarbeiten im Zdhlerkasten und am Wechselrichter

- Uberpriifung der Anlage

Im ELK Preis nicht enthaltene Leistungen:
-  Einreichung der Forderantrige
- Beriicksichtigung einer kundenseitigen Blitzschutzanlage
Weitere behordliche Auflagen

Vorbereitung fiir Batteriespeicher (optional)

Zusitzlich zur Photovoltaikanlage konnen wir IThnen gegen Aufpreis die Vorbereitung fiir einen kun-
denseitigen Batteriespeicher anbieten. Es werden 3x FXP20 oder FXP25 Leerrohre unterhalb des
Wechselrichters verlegt, sodass ein nachtriglicher Anschluss eines Batteriespeichers moglich ist.

Seite 44 von 101



ELK Fertighaus

FAELKHAUS LIEFER- und LEISTUNGSBESCHREIBUNG 07/ 2021 - D
EFFIZIENZHAUS 55 EE -40 EE-40plus 25.06.2021

6.6.2 Photovoltaik-Anlage inkl. Batteriespeichersystem - optional (bei Effi-
zienzhaus 40Plus enthalten)

Bei dieser Ausfithrung handelt es sich um eine Aufdach-Photovoltaik-Anlage mit zusdtzlichem Batte-
riespeicher im Technikraum. Es stehen zwei Anlagengrofien zur Verfiigung. Welche bei Thnen zum
Einsatz kommt, hingt von Threm ELK Haus ab.

PV Anlage 3,12 kWp
- Speichergrofie 4,5 kWh, nutzbar bei 80% 3,6 kWh
- Wechselrichter Fronius Hybrid
- PV Modul Astroenergy oder gleichwertig
- Speicher Fronius Solar Battery 4,5
PV Anlage 4,16 kWp
- Speichergrofie 6,0 kWh, nutzbar bei 80% 4,8 kWh
- Wechselrichter Fronius Hybrid
- PV Modul Astroenergy oder gleichwertig
- Speicher Fronius Solar Battery 6,0

Pro kWp ist eine Dachfliche von ca. 7 m* erforderlich.

Optimale Ausbeute garantiert eine exakte Ausrichtung der Photovoltaik-Module nach Siiden, mit einer
Neigung von 30°. Aber auch bei geringfiigigen Abweichungen Richtung Siidost oder Stidwest und Nei-
gungen von 20 bis 50° werden rentable Ergebnisse erreicht.

Zur Planung der Anlage bendtigen wir exakte Daten und Fotos von Threm Grundstiick und der Umge-
bung. Sollte ein Baustellenbesuch erforderlich sein, ist dieser kostenpflichtig. Bei Bestellung einer
Photovoltaik-Anlage werden diese Kosten wieder in Abzug gebracht.

Bei Dachformen oder Dachfldchen, die durch Gauben, Kamine oder andere Bauelemente gestort wer-
den, miissen die PV-Module méglicherweise auf 2 Dachflichen aufgeteilt werden. Der dadurch entste-
hende Mehrpreis wird gesondert verrechnet.

GroRere Anlagen oder die Belegung mehrerer Dachflichen kénnen auf Anfrage individuell angeboten
werden.

MaRnahmen auf Grund zusitzlicher Vorschreibungen von Seiten der Behorden, die technische Aus-
fiihrung der von uns geplanten Anlage betreffend, sind in unserer Leistung nicht enthalten. Der Auf-
traggeber hat uns iiber etwaige zusitzliche Vorschreibungen umgehend zu informieren. Dies betrifft

auch die etwaige Vorschreibung einer Blitzschutzanlage.

Auf Gewidhrung von Férdermitteln besteht kein Rechtsanspruch.
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Der ELK Leistungsumfang fiir Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeicher:
- Planung der Anlage

- Montage de PV-Anlage auf dem Dach und des Batteriespeichers im Technikraum

- Verkabelung von PV-Anlage, Wechselrichter und Batteriespeicher

- Verbindungsleitungen vom Wechselrichter zum Elektroverteilerkasten

- Anschlussarbeiten im Zihlerkasten und am Wechselrichter (wenn Grundinstallationen be-
stellt)

- Potenzialausgleich

- Einbau Smart Meter

- Inbetriebnahme und Uberpriifungsprotokolle fiir die Behrde

Wichtiger Hinweis:

Der Aufstellraum des Batteriespeichers muss mindestens 8 m® Luftvolumen haben.

Zu beiden Seiten des Batteriespeichers sind mindestens 50 cm und nach oben mindestens 25 cm
Abstand einzuhalten.

Der Zusammenschluss der Komponenten Ihrer PV -Anlage, erfolgt im Elektroverteiler Kasten.

Fiir die Montage des Batteriespeichers miissen Boden und Wiande fertiggestellt sein da sonst eine wei-
tere, kostenpflichtige Anfahrt erforderlich wird.

Bei eventueller kundenseitiger Ausfiihrung des E-Verteilers sind 2 Zeilen fiir die Installation des Smart
Meter und Einspeisekomponenten freizuhalten.

Montage Wechselrichter und Batteriespeicher im Keller
Soll die Anlage, aus welchen Griinden auch immer, im Keller montiert werden, kann dies gegen ent-
sprechende Preiskorrektur angeboten werden.

Vom Kunden zu erbringende Leistungen: (wenn Unterbau kundenseitig)
- Leerverrohrungen gemifl Ausfiihrungsplan ELK

Winde im Aufstellungsraum sind fertiggestellt

ELK behilt sich technische Anderungen vor.
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7 Sanitarinstallation

7.1 Sanitarleitungen in Ihrem ELK Haus

Die Sanitdranschliisse fiir Warm- und Kaltwasser sowie Abfliisse, werden in den vorgefertigten Sani-
tarwinden anschlussfertig installiert. Beinhaltet sind die Anschliisse fiir die in den Grundrissen dar-
gestellten Sanitdrobjekte, sowie fiir Kiichenspiile, Geschirrspiiler und Waschmaschine (Waschmaschi-
nenanschluss samt Unterputzsifon).

Die Wasserleitung (Warm-/Kaltwasser) wird mit Alu-Verbundrohren ausgefiihrt. Die von ELK verleg-
ten Wasserleitungen werden mittels Druckprobe auf Dichtheit gepriift. Ein entsprechendes Priifpro-
tokoll fiir die von ELK verlegten Leitungen wird an den Auftraggeber ausgehiandigt.

Die Abwasserleitungen werden aus Kunststoffrohren hergestellt.

Der Hauptstrang des Kanals wird iiber Dach entliiftet.

Der Einbauspiilkasten fiir das Hinge-WC wird, in den geeigneten Fertighauswinden bereits einge-
baut.

Die Anschliisse fiir das WC werden laut geltender Norm ausgefiihrt (Sitzhdhe ca. 42 cm). Sollte der
Auftraggeber eine andere Hohe wiinschen, muss dies im Zuge der Ausfithrungsplanung bekannt gege-
ben werden.

Warmwasserzirkulationsleitungen inklusive Zirkulationspumpe sind im Leistungsumfang bereits ent-
halten.

Die Installationen im ELK Haus, werden in den Fertigwinden bis Bodennihe (Kellerdeckenoberkante
oder Fundament-/Bodenplatte) gefiihrt. Die Installation wird im Rahmen der Sanitdr-Grundinstalla-
tion (ab Belagsfertig) fertiggestellt.

Das Schlieffen der Durchbriiche wird in der Kellerdecke bzw. Fundament-/Bodenplatte, ab dem Leis-
tungsumfang Belagsfertig und in Verbindung mit der Leistung Estrich von ELK iibernommen

AuRenwasseranschluss:

Ein frostsicherer Aullenwasseranschluss mit Kemperventil ist enthalten.

Hinweis: im Bereich des AuRenwasseranschlusses ist kein Lichtschacht méglich. Fiir den Uberlauf ist
eine Drainage empfehlenswert.

7.2 Sanitar-Grundinstallation

Folgende Installationen, sind im Rahmen der Sanitir-Grundinstallationen im Leistungsumfang bein-
haltet.

- Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Anschliissen von Wasser- und Abwasserleitun-
gen auf der Fundament-/Bodenplatte bzw. unterhalb der Kellerdecke

- Verlegung der Leitungen mit allen notwendigen Form- und Ubergangsstiicken, Abstell- und
Ablasshihnen, Druckminderern und Feinfiltern, bis zum Hausanschluss fiir Wasserleitung
und Abwasserleitung.

- Eckventile bzw. Kombieckventile (inkl. Kiiche oder Waschmaschine) ab Ausbaustufe Schliis-
selfertig
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- Die Hausanschliisse miissen innerhalb des Gebiudes liegen. Die Leitungen von der Grund-
grenze bis ins Gebdudeinnere sind nicht im Leistungsumfang enthalten.

- Herstellen des kaltwasserseitigen Anschlusses inkl. Speichersicherheitsgruppe des Trinkwas-
serspeichers

- behordliche Abwicklung: Die Unterlagen fiir den Antrag auf Wasseranschluss werden von ELK
zur Verfiigung gestellt. Der Antrag hierfiir muss vom Auftraggeber gestellt werden. Das Was-
serversorgungsunternehmen (WVU) installiert den Hausanschluss inkl. Wasserzidhler.

- Abnahme der Installation

- Spiilen der Leitungen. Durch die Installationsarbeiten verbleiben in den Rohren Verarbei-
tungsriickstinde. Diese miissen vor der erstmaligen Inbetriebnahme der Kalt- und Warmwas-
serleitungen, zum Schutz der Armaturen und Sicherheitseinrichtungen, sowie der Sanitir- und
Heizungsanlagen, fachgerecht durchgespiilt werden.

- Beieinem Haus auf Bodenplatte ist ein Waschmaschinen-Anschluss im Erd- oder Dachgeschoss
des Hauses enthalten.

- Die notwendigen Kalt- und Warmwasserleitungen sowie Abwasserleitungen im Keller, sind
nicht Bestandteil des Leistungsumfangs und miissen bei Errichtung des Gebdudes auf Keller,
gegen Aufpreis mit bestellt werden. Wir bieten Ihnen entsprechende Ergdnzungspakete an. Die
Ausfithrung und Verlegung erfolgt auf Putz. Eine eventuell benotigte Hebeanlage fiir den Keller
istim Leistungsumfang nicht enthalten und muss gegebenenfalls separat mitbestellt werden.

Hinweis Ausbaustufe Einstiegspreis
Die Grundinstallationen Sanitir sind in der Ausbaustufe Einstiegspreis nicht in unserem Leis-

tungsumfang enthalten und miissen vom Auftraggeber an ein befugtes Unternehmen beauf-
tragt werden. Vor Inbetriebnahme der Sanitirinstallationen sind die einzelnen Anschlussstel-
len fachgerecht zu verschliellen.

7.3 Sanitarobjekte kundenseitig

Sollten die Sanitdrobjekte im Leistungsumfang von ELK nicht enthalten sein, priift der Auftraggeber
im Zuge der Ausfithrungsplanung, ob die Anschliisse(Installationshdhe/Abstdnde) fiir die von ihm vor-
gesehenen Sanitirobjekte passen, bzw. gibt notwendige Anderungen bekannt. Der Auftraggeber trigt
die Haftung fiir die korrekte Planung der Anschliisse.

Vom Auftraggeber beigestelltes Material kann aus Gewéahrleistungsgriinden nicht von ELK verarbeitet
werden.
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8 Die Heiztechnik fuir Ihr ELK Haus

ELK bietet Ihnen durchdachte und innovativer Heizsysteme fiir Thr ELK Haus.. Die von ELK angebo-
tenen Systeme sind einfach zu bedienen und sorgen fiir hohen Wohnkomfort, ausgezeichnete Luft-
qualitdt und geringe Energiekosten.

8.1 Allgemeine Informationen zur Heiztechnik

Ab der Aushaustufe ,Belagsfertig” installiert ELK eine Zentralheizungsanlage auf Berechnungsgrund-
lage der giiltigen Normen, bestehend aus dem gewihlten Heizgerdt, Warmeverteilung fiir die Ge-
schosse des ELK Hauses und Warmwasserbereitung.

Innenausstattungsleistung (im Hauspreis ab Belagsfertig enthalten):

Die Wand und Decke an der die Haustechnikanlage montiert wird, wird vor Montage der Anlage fertig
gespachtelt und gestrichen. Bei der Installation der Haustechnikvariante Luft-Wasser-Warmepumpe
mit FulRbodenheizung kann es sein, dass die von ELK gelieferte Anlage an einer weiflen Spanplatten-
wand montiert wird. An der Wand werden dann keine Spachtel- oder Streicharbeiten ausgefiihrt. Vo-
raussetzung dafiir sind der Kauf der Haustechnikanlage bei ELK sowie die Aufstellung ebendieser in
einem Haustechnikraum im Erdgeschoss des Fertighauses. Diese Leistung ist bereits im Hauspreis ab
Belagsfertig enthalten und unabhingig davon ob sonstige Innenausstattungsleistungen gekauft wer-
den.

Hinweis: Wird die Heizungsanlage nicht bei ELK gekauft oder sind im Keller keine Ausbauleistungen
bestellt, wird diese Leistung nicht von ELK durchgefiihrt.

Elektrozuleitung fiir Heizungs-/Haustechnikanlage:

Wird die Heizungs- oder Haustechnikanlage in einem Geschoss des ELK Hauses installiert, werden die
notigen Stromzuleitungen von ELK, ab der Anlage bis zum Elektrozdhlerplatz gefiihrt. Die notwendi-
gen Sicherungen im Zihlerkasten und der Zusammenschluss sind im Leistungsumfang enthalten.
Sollte die Heizungsanlage im Keller errichtet werden, dann miissen die notigen Stromzuleitungen iiber
das zusitzliche Elektropaket , Technikraum Keller” hinzubestellt werden. Ihr Bauberater informiert
Sie diesbeziiglich. . Die beschriebenen Leistungen sind nur enthalten, wenn die Elektro-Grundinstal-
lationen nicht abbestellt werden.

Etwaige zusitzliche Vorschreibungen zur Ausfiithrung der von uns geplanten Heizungs- oder Haus-
technikanlage seitens der Behorde (beispielsweise Rauchmelder in Liiftungsanlagen, Druckschalter
bei Ofenbetrieb, Schallemissionen, z.B. erforderliche Schallschutzhauben bei Luft-Wasserwdrme-
pumpen, etc.) sind weder in der Planung noch im Preis berticksichtigt.

Der Auftraggeber muss ELK im Falle solcher Vorschreibungen unbedingt informieren (Informations-
pflicht), damit die entsprechenden Malinahmen umgesetzt werden kénnen. Die Kosten werden nach
tatsdchlichem Aufwand in Rechnung gestellt.

Auf Anfrage, nach Uberpriifung auf technische Machbarkeit und gegen Preiskorrektur kann eine ver-
dnderte Ausfiihrung der Zentralheizungsanlage (z.B. zusédtzliche Heizungskreise, unabhingige Rege-
lung fiir Keller oder ein Nebengebiude, Montage des Heizgeridtes im Keller etc.) je nach Bedarf ange-
boten werden. Eine eigene Regelung empfehlen wir bei einem Wohnkeller oder bei Nutzung eines
Nebengebidudes als Wohnraum, da diese Bereiche ein anderes Heizverhalten als das ELK Fertighaus
haben.
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8.2 Sprossenheizkorper im Bad

In Verbindung mit der Multifunktions Wiarmetechnik-Premium oder der Bestellung der Luft-Wasser-
Wirmepumpe mit Fulfbodenheizung und kontrollierter Be- und Endliiftung , installieren wir in einem
Badezimmer pro Haus (Elternbad) einen elektrischen Sprossenheizkorper mit Schnellheizgeblise,
ohne Anschluss an das Heizsystem.

8.3 Allgemeine Informationen fiir Komfort-Liiftungsanlage und
Multifunktions-Warmetechnik-Premium

Systembeschreibung

ELK installiert ein Liiftungssystem fiir die Be- und Entliiftung der Geschosse Ihres ELK Hauses (ohne
Keller und Nebengebiude). Das System besteht aus dem gewihlten Liiftungsgeridt mit den nétigen Fil-
tern und Ansaug- bzw. Fortluftgittern sowie der Luftverteilung mit verzinkten Einzelkanilen, die in
Decke und Winden verlegt werden.

Das Liiftungsgerit wird in einem Abstell- oder Nebenraum im Erdgeschoss installiert.

Die Luft wird zugfrei eingebracht bzw. abgesaugt. Die Zuluft wird iiber einen Anschlusskasten mit Ein-
zelabgingen durch Einzelleitungen auf die Zuluftrdume (Wohnrdume, Aufenthalts- und Schlafriu-
men, etc.) verteilt und {iber Decken- oder Wandventile eingebracht. Die Abluft wird von Kiiche Bad,
WC und Abstellrdumen abgesaugt und dem Liiftungsgerit iiber einen Anschlusskasten mit Einzelab-
gingen zugefiihrt. Im Liiftungsgerit wird der Abluft die Energie entzogen und auf die Zuluft {ibertra-
gen. Die verbrauchte, abgekiihlte , Fortluft” wird nach aulen abgefiihrt.

In den Liiftungsgeriten sind Filter der Giiteklasse EU4 eingebaut. Die Steuerung im Wohnbereich mel-
det verschmutzte Filter. Auf Wunsch, interessant fiir allergiegeplagte Menschen, installieren wir auch
einen speziellen Pollenfilter der Giiteklasse EU7. (In der Ausfithrung der Multifunktions-Wiarmetech-
nik Premium bereits enthalten)

Uber das im Wohnbereich installierte Display wird die gesamte Liiftungsanlage {iberwacht und gesteu-
ert. Hier konnen Sie Temperatur, Luftmenge, Filter, etc. bequem iiberwachen und nach Ihrem per-
sonlichen Befinden regeln.

Allgemein

Sofern die Leistung ,Malerarbeiten® bei ELK nicht bestellt wird, werden die Zu- und Abluftventile lose
mitgeliefert und miissen nach Beendigung der Tapezier- oder Malerarbeiten vom Auftraggeber selbst
versetzt werden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Anlage nicht bei staubanfilligen Arbeiten in Betrieb genommen wird,
da ansonsten das komplette Leitungsnetz sowie das Liiftungsgerit selbst verschmutzt wird! Die Anlage
darf erst im besenreinen Zustand des ELK Fertighauses in Betrieb genommen werden.

Um den nétigen Luftwechsel zu erméglichen, sind die Innentiiren zu kiirzen, damit ein Luftspalt von
ca. 6 - 8 mm zwischen Unterkante Tiirblatt und FuRboden entsteht. Wird die Leistung ,Innentiiren
einbauen” bei ELK bestellt, wird die Kiirzung der Tiiren von ELK durchgefiihrt. Bei kundeseitig einge-
bauten Innentiiren muss die Kiirzung kundenseitig erfolgen.

Wird im Wohnbereich ein Zusatzofen (Kachelofen, Einzelraumofen, ...) installiert, muss fiir diesen
vom Auftraggeber eine eigene Frischluftversorgung vom Freien vorgesehen werden, oder ein Kamin
mit Frischluftzufuhr von aullen bei ELK bestellt werden. Der Ofen selbst muss eine Zulassung des
Deutschen Instituts fiir Bautechnik DIBt besitzen und entsprechend raumluftunabhingig sein.

Die Dunstabzugshaube in der Kiiche muss als Umluft-Dunstabzugshaube installiert werden. Sie hat die
Aufgabe, das Fett zu filtern. Der Luftaustausch selbst erfolgt iiber die Wohnraumliiftung.
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Die Warmedammung des Kellers bzw. der Fundament-/Bodenplatte muss gemif3 den Detailzeich-
nungen von ELK ausgefiihrt werden. Fiir die richtige Ausfithrung ist die ausfithrende Baufirma verant-
wortlich. Im Falle eines kundenseitigen Unterbaus (Keller oder Bodenplatte), sind Sie als Auftraggeber
fiir die korrekte Ausfiihrung verantwortlich.

Hinweis bei Komfort Liiftungsanlage/ Multifunktions-Wiarmetechnik Premium in Verbindung zu
unbeheiztem Keller:

Der Kellerabgang ist zum Erdgeschoss mit einer Tiir (Klimaklasse) abzutrennen. Ist dies nicht méglich
oder erwiinscht, muss das Treppenhaus zum Keller, z.B. mit einem Elektrokonvektor, auf die Raum-
temperatur des Erdgeschosses beheizt werden. Dieser Elektrokonvektor samt Anschluss ist im Preis
nicht enthalten und ist durch den Auftraggeber vorzusehen oder zusitzlich bei ELK zu bestellen.

Die Fortluftoffnungen und die AuRenluftansaugung) in der Hausaullenwand diirfen nie durch Car-
ports oder Garagen verbaut werden. Diese Vorgabe ist bei der Situierung des Gebdudes auf dem
Grundstiick durch den Auftraggeber bzw. durch den kundenseitig beauftragten Architekten zu beach-
ten. Sollte die 6rtliche Planung dennoch von dieser Vorgabe abweichen, werden kostenpflichte Mehr-
leistungen und Planungsdnderungen notwendig, die vom Auftraggeber zu tragen sind.

Miissen Luftleitungen durch separate Nebengebdude wieGaragen, etc. verzogen werden, sind diese
vom Auftraggeber zu installieren und entsprechend den Brandschutzvorschriften zu verkleiden und
dementsprechend zu isolieren. Die Planung und Ausfiihrung obliegt dem Auftraggeber oder einem
von ihm beauftragten Fachunternehmen.

Gebaudedichtheit

Beim Einbau von raumlufttechnischen Anlagen wie Komfortliiftung oder Multifunktions-Warmetech-
nik Premium gewihrleistet ELK eine hohe Gebiudedichtheit bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal
zur Aullenluft, bezogen auf das beheizte Luftvolumen.

Effizienzhaushaus: maximal 1,5-fache Luftwechselrate (nps<=1,5h™)
Standardhaus ohne raumlufttechnische Anlagen: max. 3,0-fache Luftwechselrate (nL50<= 3,0 h-1)
Standardhaus mit raumlufttechnischen Anlagen: max. 1,5-fache Luftwechselrate (nL50<=1,5 h-1)

Der Nachweis der Gebdudedichtheit wird mittels Blower-Door-Messung gefiihrt.

Sollte im Zuge von Férderungsansuchen ein geringer nrs-Wert als 1,5 h™* gefordert werden, muss von
ELK gepriift werden, ob und wie der geforderte Wert mit konstruktiven Malnahmen erreicht werden
kann. Als Auftraggeber miissen Sie ELK daher unbedingt informieren.

Hinweis Ausbaustufe Einstiegspreis und Leistung Belagsfertig (bei Entfall Estrich)

Samtliche Durchbriiche bei Fundament-/Bodenplatte oder Kellerdecke sind vom Auftraggeber luft-
dicht zu verschlielfen. Ebenso sind bei offenen Kellerabgingen die Tiiren, Fenster, Elektro-, Sanitdrin-
stallationen, usw., die im Kellervorraum liegen, durch den Auftraggeber luftdicht auszufiihren.

Luftfeuchte

Die technisch optimalen Raumluftverhiltnisse liegen bei etwa +20° C und einer relativen Luftfeuch-
tigkeit von moglichst 30% bis maximal 60%.

Kundenseitig muss darauf geachtet werden, dass die oben benannte relative Luftfeuchtigkeit gehalten
wird. Eventuell nachgewiesene Schiden am Gebiude, resultierend aus einer Uber —oder Unterschrei-
tung der optimalen Luftfeuchtigkeitsverhiltnisse sind von der Gewihrleistung ausgeschlossen.

Um die Raumluftverhiltnisse beurteilen zu kénnen, verwenden Sie bitte Thermometer und Hygrome-
ter.

In diesem Zusammenhang mdchten wir auf die Vorteile einer Liiftungsanlage hinweisen. Diese bringt
nicht nur ein optimales Wohnklima, sondern auch eine Vermeidung von Energieverlusten durch die
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ansonsten notige Fensterliiftung, eine Minimierung von Pollenbelastung und Beldstigung durch In-
sekten im Sommer, eine Reduktion des Larms, sowie durch die Filterung eine Verbesserung der Luft-
qualitdt in Hinblick auf die Luftschadstoffe. Entgegen der hdufigen Meinung kénnen trotzdem jeder-
zeit die Fenster gedffnet werden. Des Weiteren ist mit dem Einsatz einer fensterunabhingigen Wohn-
raumliiftung, dass notwendige Liiftungskonzept nach DIN 1946-6 erfiillt.

Der Begriff der Luftfeuchtigkeit ist hdufig Ursache von Missverstindnissen. Kalte Luft kann wenig,
warme Luft dagegen verhiltnismillig viel Wasser aufnehmen. An einem nebligen Wintertag bei einer
AuRentemperatur von beispielsweise 0° C hat die AulZenluft 100% relative Luftfeuchtigkeit. Dies ent-
spricht absolut ca. 5g Wasser / m3 Luft. Wird diese Luft nun durch Liiften in den Innenraum gebracht
und auf ca. +20° C aufgewdrmt, entsprechen diese 5g Wasser / m3 Luft einer relativen Luftfeuchtigkeit
von ca. 28%. Nun kann diese relativ trockene Luft weiter Feuchtigkeit aufnehmen (Kochen, Duschen,
Atemluft) bis sie ca. 60% relative Luftfeuchtigkeit hat. Das entspricht dann etwa einem Wassergehalt
von 11g Wasser / m3 Luft, daher einer Verdopplung der Wassermenge / m3 Luft. Diese Luft wird dann
wieder gegen trockene Aulienluft getauscht und der Kreislauf beginnt erneut. Je weniger Feuchtigkeit
eingebracht wird, desto seltener muss geliiftet werden. Ob die Liiftung {iber die Fenster oder eine Liif-
tungsanlage erfolgt, macht keinen Unterschied, bei der Liiftungsanlage kann allerdings die Warme-
energie der weggeliifteten warmen Luft groRteils erhalten bleiben (Warmetauscher).

Der tatsidchliche Feuchtegrad (relative Feuchte) der Raumluft kann iiber folgende Parameter im Win-
ter beeinflusst werden:
- Nutzerverhalten - Waschen, Kochen, Waschetrocknen iiber Wiascheleine in der Wohnung

- Pflanzen im bedingten Ausmald
- Reduzierung des Luftvolumenstromes der Be- und Entliiftung
- Luftbefeuchtungsgerite

Die relative Luftfeuchte im Gebdude muss der Auftraggeber nach seinem Behaglichkeitsgefiihl selbst
festlegen.

Energieluftbrunnen (Erdkollektor) — optional nur fiir Komfort-Liiftungsanlage

Die Ansaugung der Luft kann {iber einen Energieluftbrunnen (Erdkollektor) erfolgen. Dieser ist nicht
in der Leistung von ELK enthalten, sondern vom Auftraggeber zu errichten.

Die AuRenluft wird iiber ein ca. 30 m langes, im Erdreich auf ca. 1,50 m Tiefe verlegtes Rohr (Innen-
durchmesser 20 oder 25 cm) angesaugt. Es ist darauf zu achten, dass das Rohr fiir den Verwendungs-
zweck geeignet ist, d. h. fiir die Luftansaugung von Aulienluft eingesetzt werden kann.

Das Rohr ist mit leichtem Gefille zu verlegen und es sind Vorkehrungen zu treffen, dass das anfallende
Kondensatwasser entweder versickert oder anderseits abgefiihrt werden kann.

In den Wintermonaten wird die Luft im Energieluftbrunnen vorgewidrmt (Bei Temperaturen von -15°C
wird die AuRenluft auf 0°C bhis 3°C im Energieluftbrunnen erwarmt). In den Sommermonaten wird die
AuRenluft um bis zu 10°C abgekiihlt.

Hinweis Technikraum: Die Frischluftversorgung und Abluftkanile von Liiftungsanlagen, werden bei
der Installation im Technikraum EG iiber Auslidsse in der Aullenwand des ELK Hauses hergestellt. Um
die Zuluft und Abluft, in Bezug auf Riickkopplungen zu trennen, erfolgt die Installation der Ausldsse
tiber Eck. Der Technikraum sollte nach Moglichkeit auf zwei freien Auflenseiten des Gebdudes geplant
werden. Befindet sich der Technikraum nur auf einer Auflenwandseite (innenliegend), dann muss ein
zusitzlicher Frischluftturm errichtet werden. Diese Leistung ist in unserem Preis nicht enthalten. Ge-
gen Preiskorrektur kann das Material des Frischluftturms in Edelstahl DN250 (ohne Montage) hinzu-
bestellt werden.

Aufstellung des Liiftungsgerites im Keller

Soll oder muss das Liiftungsgerit, aus welchem Grund auch immer, im Keller montiert werden, muss
auf Grund der Mehrleistung eine Preiskorrektur gemalR Preisliste vorgenommen werden.
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Platzbedarf des Liiftungsgerites:
Die genaue Abkldarung iiber den Platzbedarf des Liiftungsgerites erfolgt im Zuge der Ausfiithrungspla-
nung. Richtwerte fiir den Platzbedarf der einzelnen Gerite:

Platzbedarf fiir das Liiftungsgeriat ohne Warmwasserbereitung:
- Grundflédche ca. 2,0 x 2,0 m, lichte Raumhdhe mindestens 2,20 m.

Platzbedarf fiir das Liiftungsgerit mit 180 Liter Speicher (und eventuell inkl. Gegenstromwéirme-
tauscher):
- Grundflidche ca. 2,0 x 2,0 m, lichte Raumhdhe von mindestens 2,40 m.

Platzbedarf fiir die Multifunktions-Wirmetechnik Premium:
- Grundflédche ca. 3,0 x 2,0 m, lichte Raumhdhe mindestens 2,40 m.

Allgemeiner Hinweis fiir Liiftungsanlagen im Keller:
- Ist der Keller komplett im Erdreich, sind zusétzliche Lichtschichte oder Frischlufttiirme fiir
die Frisch- und Fortluft zu installieren. Dies Leistungen sind in unserem Preis nicht enthalten.
Gegen Preiskorrektur konnen Sie die zusitzlichen Lichtschichte (nur bei Unterbau tiber ELK)
und das Material fiir einen Frischluftturm Edelstahl DN250 (ohne Montage) hinzubestellen.

Vom Auftraggeber zu erbringende Leistungen bei Aufstellung des Liiftungsgerites im Keller (kun-
denseitiger Keller)

(Diese Leistungen sind vom Auftraggeber an ein konzessioniertes Unternehmen zu vergeben.
- Der Aufstellungsraum muss frostfrei und zum Zeitpunkt der Montage der Anlage, etwa am 2.

Montagetag des ELK Fertighauses, fertiggestellt sein.
-  Wanddurchbriiche ins Freie, Lichtschichte oder Firschlufttiirme, fiir Frischluftansaugung
und Fortluft, miissen nach unseren Angaben hergestellt werden.

8.4 Multifunktions-Warmetechnik Premium

Die ELKHAUS Multifunktions-Wiarmetechnik Premium ist ein Allround-System. Es sorgt fiir gute Luft-
qualitdt dank der integrierten Be- und Entliiftung sowie fiir angenehme Temperaturen durch die Kom-
bination aus reversibler Luft-Luft-Warmepumpe und nachgeschalteten Warmeelementen. Die Haus-
technikanlage ist in unserem Leistungsumfang im Standard enthalten.

Kiihlfunktion im Sommer bei Effizienzhaus 55 sowie Effizienzhaus 40+ enthalten

Im aktiven Kiihlbetrieb wird die Luft-Luft-Warmepumpe reversibel betrieben. Die frische AuRenluft
wird abgekiihlt und entfeuchtet. Bei ausreichender Beschattung kdnnen die Temperaturen um einige
°C abgesenkt werden.

In den Ausfiihrungen Effizienzhaus 55 und Effizienzhaus 40+, wird die Anlage mit einer Kiihlfunktion
vorgesehen. Es handelt sich dabei um keine Klimaanlage. Ob die Kiihlfunktion in Verbindung mit der
Errichtung eines Kellers ausgefiihrt werden kann, wird im Zuge der Energieberechnung festgelegt. Bei
der Ausfiihrung Effizienzhaus 40 ist eine Kiihlfunktion grundsétzlich nicht moglich.
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Trinkwasser-Warmepumpe T300

Zudem verfiigen Sie liber ausreichend Warmwasser rund um die Uhr aufgrund der eigens dafiir vor-
gesehenen Trinkwasser-Warmepumpe- Der ePM1-Filter in der Frischluft schiitzt Sie vor Feinstaub,
Pollen und Luftschadstoffe wie Aerosole. VOCs oder CO2 werden nach aulien geleitet und durch fri-
sche, saubere Luft ersetzt. Aullengerite, Erdbohrungen oder ein Gasanschluss werden dafiir nicht
bendtigt. Ein bauseitiger Ofen ist ebenso kombinierbar wie eine Photovoltaik-Anlage. Die Trinkwas-
ser-Warmepumpe mit 300 L Fassungsvermogen, produziert das Warmwasser aus der Restwirme der
Fortluft bzw. der Frischluft.

Boost Funktion zur Brauchwasser Warmepumpe (optional)

Bei grofRerem Warmwasserbedarf aufgrund von durchflussstarken Zapfstellen oder grofieren Bade-
wannen empfiehlt sich der Einsatz der optionalen BOOST Funktion. Damit wird die T300 zum regel-
rechten Wasserturbo. Gegen einen Aufpreis. kann eine 4-, 5- oder 6 KW E-Patrone zusitzlich bestellt werden

Hinweis Badezimmer
In den Badezimmern werden zusitzlich Elektroschnellheizer oder Sprossenheizkorper mit Schnell-
heizfunktion installiert.

Sparen durch 6konomischen Ofenbetrieb
Uber die Zuluft und die laufende Luft-Luft-Warmepumpe wird im aktiven Ofenbetrieb indirekt die
liberschiissige Warmeenergie eines Ofens auf andere Bereiche im Geb&ude libertragen.

Funktionsweise

Die Abluft wird aus Kiiche, Bad und WC abgesaugt. Uber die Luft-Luft-Wirmepumpe wird die Warme
aus der Abluft, auf die gefilterte, frische Zuluft iibertragen. Die erwadrmte Zuluft wird in die Wohnbe-
reiche und Schlafriume eingebracht. Die abgekiihlte Abluft wird ins Freie abgefiihrt.

Im Zentralgerit werden die Luftstréme zunichst durch einen hoch effektiven KGS-Wiarmetauscher
geleitet, der bis ca. 85 % des Energiegehaltes der Abluft auf die kiihle Zuluft von auen libertrigt. Eine
nachgeschaltete Luft-Luft-Warmepumpe entzieht der bereits leicht abgekiihlten Abluft die Restener-
gie und iibertrigt sie ebenfalls auf die Zuluft. Dabei wird der Abluft so viel Energie entzogen, dass die
in das Gebdude einstréomende Zuluft den Grundwirmebedarf im ELK Haus abdecken kann.

Um auch Spitzenwerte an besonders kalten Tagen abdecken zu kdnnen, sind in den antistatischen,
wiarmegedidmmten und verzinkten Feinblechkanilen zu den Wohnridumen elektrische Warmeele-
mente eingebaut, die iiber die Raumthermostate in den einzelnen Rdumen automatisch zugeschaltet
werden, sobald der Energieeintrag der zentralen Warmeriickgewinnungsanlage nicht mehr ausreicht
und die Raumtemperatur abfallt.

Das farbige Volltouchdisplay im Wohn-/Essbereich mit integriertem Datenbus (Bedienung der ge-
samten Anlage - einschlieflich Wohnraume) und Trinkwasser-Warmepumpe befindet sich im
Wohnzimmer. Im Display wird u.a. Datum, Uhrzeit, aktuelle Temperatur, Liifterstufe, notiger Filter-
wechsel und Betriebsweise angezeigt.

Die Nebenbedienpanels in den weiteren Wohnraumen, sind iiber den integrierten Datenbus mit dem
zentralen Panel verbunden.

Hinweis Nutzung vor Inbetriebnahme

Das Liiftungsgerit ist mit einem Stecker fiir einen Notbhetrieb ausgestattet, damit die Liiftung bis zum
Zeitraum der endgiiltigen Inbetriebnahme genutzt werden kann. Um eine Verschmutzung des Luftlei-
tungsnetzes zu vermeiden, darf die Anlage bei staubanfilligen Arbeiten nicht in Betrieb genommen
werden.

weitere Merkmale
- Drei geregelte Kaltluftanschliisse fiir Schlafzimmer und optional zwei Kinderzimmer zur Ab-
senkung der Temperaturen wihrend des Heizbetriebs
- Separate Zuluftzonen fiir EG und OG (Heiz-Kiihlintensitit)
- passive Feuchteregelung / Aerosolregelung im Wohn-Esshereich
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- COs-Regelung fiir optimale Luftqualitdt im Haus

- App PROXON Home Control zur umfianglichen Bedienung des Systems inkl. ALEXA Amazon-
Skill

- Integriertes Datenbussystem mit integrierter Schnittstelle zu externen Gebiudeleittechniken
(MOD Bus)

- Verriegelung, Kindersicherung der Nebenbedienpaneele (Raumthermostate)
- Zusitzliche Luftverteilung zur direkten Luftiibertragung ins Obergeschoss (Zonenregelung)

- Zonenregelung durch Energieregler (Beispiel Zone 1=Wohnen, Essen, Kiiche, Zone 2 Kinder-
zimmer oder Keller, Zone 3 = Elternschlafzimmer)
- Kellerbeheizung auf Anfrage (wird individuell gepriift und geplant, ob moglich)

Nachweis der Gebaudedichtheit

Fiir den Nachweis der Gebiudedichtheit wird von ELK eine Blower-Door-Messung durchgefiihrt. ELK
gewihrleistet nachstehende Werte bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal zur AuRenluft, bezogen auf
das beheizte Luftvolumen:

Standardhaus ohne raumlufttechnische Anlagen: max.3,0-fache Luftwechselrate(nL.50 <= 3,0 h-1)
Standardhaus mit raumlufttechnischen Anlagen:max.1,5-fache Luftwechselrate( nL50 <=1,5h-1)

Beheizung von Kellerraumen:

Die Multifunktions-Warmetechnik ist zur Beheizung Niedrigstenergiehduser ausgelegt und sollte,
schon allein aus wirtschaftlicher Sicht, nicht zur Beheizung eines Kellers eingesetzt werden.

Ist eine Beheizung des Kellers ausdriicklich erwiinscht, muss diese durch den Auftraggeber bekannt
gegeben werden. Die Ausfiihrung muss vom Auftraggeber entsprechend den baurechtlichen Vor-
schriften erfolgen. (Kellerbeheizung nur mit Variante Premium maglich)

Elektroinstallation:

Alle Anschlussarbeiten samt Kabelverlegung an Liiftungsgeridt, Wiarmeelementen, Raumthermosta-
ten, etc. werden inklusive der notwendigen Sicherungen, Verriegelungsschiitze sowie Anklemmarbei-
ten im Schaltkasten, im Rahmen der Grundinstallationen von ELK ausgefiihrt.

8.5 Komfort Liiftungsgerat -optional

8.5.1 Komfort Liiftungsgerat -optional

mit passiver Warmeriickgewinnung

Bei dem Komfort Liiftungsgerit handelt es sich um ein energieeffizientes Liiftungsgerit mit Warme-
riickgewinnung iiber einen Gegenstromwirmetauscher fiir eine Wohneinheit mit einem Liiftungsbe-
darf von bis zu 300 m®/h.

Das Liiftungsgerit ist serienmiRig ausgestattet mit integrierter Steuerung, einem Gegenstromwéirme-
tauscher mit hohem Wirkungsgrad, den Sommer-Bypass-Klappen sowie effizienten EC-Ventilatoren.
Die Ventilatoren sind 4-fach stufenweise regulierbar.

8.5.2 Komfort Liiftungsgerat ,Compact P* -optional

Bei dem Komfort Liiftungsgeridt CompactP handelt es sich um ein Kompaktgeridt mit einem eingebau-
ten Gegenstromwirmetauscher und einer zusitzlichen Luft-Luft-Wirmepumpe sowie einem einge-
bauten 180 Liter Warmwasserspeicher. Im Heizfall sorgt die Luft-Luft-Warmepumpe fiir die Warm-
wasserbereitung und die Vorheizung der Zuluft.

Das Liiftungsgerit ist geeignet fiir eine Wohneinheit mit einem Liiftungsbedarf bis 300 m®/h.
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Das CompactP ist serienmal3ig ausgestattet mit integrierter Steuerung, einem Gegenstromwarmetau-
scher, einer Luft-Luft-Warmepumpe, den Sommer-Bypass-Klappen, effizienten EC-Ventilatoren und
einem 180 Liter Warmwasserspeicher. Die Ventilatoren sind 4-fach stufenweise regulierbar.

Das Liiftungsgerit besitzt eine Kiihlfunktion. (abhingig von der Effizienzklasse)

Kiihlfunktion (keine Klimaanlage): Durch die eingebaute Luft-Luft-Warmepumpe kann der Kilte-
kreislauf im Sommer umgekehrt und damit die warme Frischluft von auflen um etwa 5 °C abgekiihlt
werden. Die dadurch entstehende Abwirme wird fiir die Warmwasseraufbereitung des 180 Liter
Warmwasserspeichers genutzt. Im Kiihlfall entsteht hier Warmwasser als Abfallprodukt.

Im Warmwasserspeicher des Kompaktgerites ist ein Heizregister fiir den Anschluss eines externen
Heizgerites zur Warmwasserbereitung standardmiRig eingebaut.

Das Liiftungsgerit ist vom Passivhaus Institut Darmstadt als ,Passivhaus geeignete Komponente® zer-
tifiziert

8.6 Luft-Wasser-Warmepumpe -optional
inklusive 300 Liter Warmwasserspeicher

Auf Wunsch installiert ELK in Threm ELK Haus eine Luft-Wasser-Wiarmepumpenanlage. Die Anlage
wird in Kombination mit dem Liiftungsgerdt Comfort angeboten (siehe Beschreibung unter Punkt
8.5.1).

Die Warmeverteilung erfolgt mittels Fullbodenheizsystem mit einer Vorlauftemperatur von 35 °C (ein
Heizkreis). Eine Kombination mit Heizkérpern ist nicht méglich. Die Bereitstellung des Brauchwarm-
wassers erfolgt mit einem 300 Liter Warmwasserspeicher.

Der Warmwasserspeicher wird heizungsseitig und im Rahmen der Sanitdr Grundinstallationen, in-
klusive des kaltwasserseitigen Anschlusses inkl. Speichersicherheitsgruppe des Trinkwasserspei-
chers angeschlossen.

Ein Anschluss fiir eine Zirkulationsleitung wird vorgesehen.
Die Internetschnittstelle Vitoconnect ist bereits enthalten

Die Luft-Wasser-Warmepumpe kann bei einer Energieaufnahme von beispielsweise nur 1 kW Elekt-
roenergie eine Warmemenge von ca. 3,8 kW, bei einer Umgebungstemperatur von 7°C und 35°C Aus-
trittswassertemperatur, in das Gebdude transportieren.

Die Energieeinsparung dieses Systems riihrt auf der einzigartigen Kombination des leistungsstarken,
Inverter geregelten Verdichters mit einer Temperaturregelung mit variablem Sollwert. Dadurch kann
die Leistungsabgabe des Systems exakt auf den tatsdchlichen Heizbedarf abgestimmt, und die Tempe-
ratur auf ein optimales Niveau fiir das maximale Wohlbehagen, bei gleichzeitig minimalem Energie-
verbrauch, geregelt werden.

Im Zuge der Heizungsplanung ermitteln wir die erforderliche Anlagengréfle fiir das jeweilige
Haus. Fiir Hauser auf einer Fundament-/Bodenplatte oder mit unbeheiztem Keller und einer Net-
togrundflache bis maximal 220m?* wird die jeweils erforderliche AnlagengréRe eingesetzt.

Bei einer zusitzlich gewiinschten Beheizung des Kellers oder eines Nebengebdudes besteht die
Moglichkeit, einen zweiten Heizkreis an die Warmepumpe anzuschliefen. Auf Grund der zu-
sitzlich bendtigten Leistung muss bei Bedarf eine groflere Luft-Wasser-Warmepumpe gegen
Preiskorrektur eingesetzt werden (unabhingig von der Nettogrundfliche des Hauses).

Die Inneneinheit wird im Hauswirtschaftsraum oder Technikraum des Hauses wandhingend mon-
tiert. Die AulReneinheit wird auf einem Fundament montiert. Das Fundament muss vom Auftraggeber
nach den Vorgaben von ELK errichtet werden. (Wenn nicht iiber ELK bestellt)
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Das Aullengerit entzieht der Umgebungsluft die Warme und iibertrigt sie an die im Inneren instal-
lierte mit Kaltemittelkreislauf versehene Innenbox. Die Innenbox transferiert die Warme auf das in
der Fullbodenheizung zirkulierende Wasser und auf den Brauchwasserspeicher.

Das System kann bis zu einer Temperatur von -20°C, einschliefllich Reserveheizer, betrieben werden.

Der Schallleistungspegel der Luft-Wasser-Warmepumpe betrigt ca. 60 bis 63 dB(A) im Volllastbe-
trieb. Der Schalldruckpegel einem Meter vor dem Gerit, in einer Héhe von 1,50 m gemessen, betrigt
52 bis 55 dB(A). Unter Installationsbedingungen ist der Messwert wegen Umgebungsgerduschen und
Schallreflexion héher.

Schalldimmhaube (optional)

Zur Schallreduktion der AulZeneinheit kann gegen Aufpreis eine Schalldimmhaube angeboten
werden. Der Einsatz einer Schalldimmhaube kann unter anderem eine baubehdrdliche Vor-
schrift sein, um die Baubewilligung zu erhalten.

Die Regelungselemente und das Bedienfeld befinden sich in der Inneneinheit. Durch eine Wochen-
zeitschaltuhr kann die Innentemperatur nach Belieben des Benutzers geregelt werden. Die Warmwas-
serbereitung kann wahlweise ein- und ausgeschaltet werden.

Ein digitales Bedienelement im Wohnzimmer kénnen wir mit Aufpreis anbieten.

Wirmepumpentarif:

Viele Energieversorgungsunternehmen bieten bei Verwendung einer Wohnraumliiftung oder Hei-
zungsanlage mit Warmepumpe giinstigere Abrechnungstarife, sogenannte Warmepumpentarife, an.
Die giinstigeren Tarife beinhalten oftmals Sperrzeiten (Stromabschaltung). Eine Abkldrung mit dem
zustindigen Energieversorgungsunternehmen durch den Auftraggeber ist unbedingt erforderlich.
Prinzipiell wird die Warmepumpe ohne Sperrzeiten und Wiederaufheizzeiten ausgelegt.

Sperrzeiten durch das Energieversorgungsunternehmen miissen in der Auslegung der Anlage beriick-
sichtigt werden und kénnen zu einer Preiskorrektur fiithren. Eventuelle Sperrzeiten und zusitzlicher
Zdhlerplatz im E-Verteiler- oder Zdhlerkasten sind ELK bekannt zu geben.

Mit Aufpreis kann ein Kilte-/Warmemengenzihler verbrauchsseitig eingebaut werden, was von man-
chen Forderstellen verlangt wird.

Hinweise Einhaltung von Forderrichtlinien:

Um verschiedener Forderrichtlinien einhalten zu kénnen, kann eine Abdnderung der Standardanlage
notwendig werden, z.B. Einbau von Kilte-/Wiarmemengenzihler, Einbau von gréRerem Gerit (mono-
valenter Betrieb, Jahresarbeitszahl.

Die Zusatzmalinahmen werden individuell zusammengestellt und mit entsprechender Preiskorrektur
verrechnet.

Ob bestimmte Forderkriterien unter Beriicksichtigung einer mdéglichen Kiihlfunktion eingehalten
werden kénnen (moglicher Strafzuschlag wegen Kiihlfunktion), muss individuell gepriift werden.

Kundenseitig zu erbringende Leistungen fiir den Einbau der Luft-Wasser-Wirmepumpe
- Fundament fiir die AuReneinheit nach den Vorgaben von ELK (wenn nicht iiber ELK bestellt)
- Leerverrohrung fiir die Kiltemittelleitungen vom Haus/Keller bis zur Aulleneinheit ,Vorberei-
tung fiir Klimatisierung pro Raum*“ bzw.

,Klimatisierung pro Raum iiber Wandklimagerit (Fan Coils)" - optional

StandardmaéRig wird die Luft-Wasser-Warmepumpe mit integrierter Kithlfunktion ausgefiihrt. Fiir die
Kiihlung wird der interne Kreislauf umgedreht.

In Kombination mit Fan Coils (Wandklimagerite, Wandgebldsekonvektoren) konnen damit einzelne
Rdume klimatisiert werden. Die Kiihlwirkung wird hier erreicht indem die Wassertemperatur auf ca.
7°C abgesenkt und das Wasser durch Fan Coils geleitet wird. Die ,,Vorbereitung fiir Klimatisierung pro
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Raum* oder die ,Klimatisierung pro Raum iiber Wandklimagerit (Fan Coils)“ kann gegen Preiskorrek-
tur bestellt werden.

Zusatzlich zur Ausfithrung ,Vorbereitung fiir Klimatisierung pro Raum“ oder ,Klimatisierung pro
Raum iiber Wandklimagerit (Fan Coils)“ muss unter Umstanden ein zusitzlicher Kiltespeicher samt
Zubehor eingesetzt werden. Dies muss von Fall zu Fall von unseren Technikern gepriift werden und
wird gegebenenfalls mit entsprechender Preiskorrektur angeboten.

Montage der Luft-Wasser-Wiarmepumpe (Inneneinheit) im Keller

Soll die Anlage, aus welchen Griinden auch immer, im Keller montiert werden, kann dies gegen ent-
sprechende Preiskorrektur angeboten werden. Eine eventuell erforderliche Hebeanlage zur Ableitung
des Kondens- und Tropfwassers sowie zur Entleerung des Wasserspeichers, ist in unserem Leistungs-
umfang nicht enthalten und muss bauseits geplant und errichtet werden. Gegen Preiskorrektur ist die
Bestellung einer Hebeanlage iiber ELK moglich.

Vor der Montage der Heizungsanlage im Keller, muss die Wand, an der die Heizung installiert wird,
oberflichenfertig hergestellt werden. Diese Leistung ist in unserem Preis nicht enthalten.
Ausfiihrung iiber ELK auf separate Anfrage moglich

8.7 Solaranlage -optional

8.7.1 Allgemein

ELK kann bei in Threm ELK Haus eine Solaranlage fiir die Trinkwarmwasserbereitung.
Bei allen Sattel- und Walmdichern mit einer Dachneigung von 25° und mehr werden
Indachkollektoren montieren.

Bei allen Sattel- und Walmdichern mit einer Dachneigung von kleiner 25° sowie bei Pult- und Flach-
ddchern werden Aufdachkollektoren mit Stinderkonstruktion montiert.

Bei Montage auf Flachdidchern kann es zu Mehrkosten kommen, dies wird individuell gepriift und ver-
rechnet.

Der Solarspeicher samt Regelung wird immer im Keller oder im ausreichend groffen Technikraum
des ELK Haus aufgestellt.

Die erforderliche lichte Kellerraumhdohe wird im Zuge der Haustechnikplanung bekannt gegeben.

Ist kein Keller oder ausreichend groRRer Technikraum vorhanden, miissen Standort und Montage-
moglichkeit der Solaranlage von ELK Technikern individuell gepriift und freigegeben werden.

Der Solarspeicher ist mit einem Heizregister fiir den Anschluss an die das Heizsystem Luft-Wasser-
Wirmepumpe ausgestattet. Wird die Heizung bei ELK bestellt, schliel{en die ELK Monteure auch be-
reits die Vor- und Riicklaufleitungen fiir das Heizregister an die Heizquelle an.

Liegt der Standort des Speichers mehr als 4 m von den Steigleitungen zu den Kollektoren entfernt,
werden die ldngeren Solarleitungen individuell ausgefiihrt und eine entsprechende Preiskorrektur
durchgefiihrt.

Achtung: Bei Solaranlagen kann es zu sehr hohen Warmwassertemperaturen kommen. Ein Zentral-
mischer als Verbrithungsschutz ist eingebaut.

Installation des Solarspeichers im Keller:

Soll die Anlage, aus welchen Griinden auch immer, im Keller montiert werden, kann dies gegen ent-
sprechende Preiskorrektur angeboten werden. Eine eventuell erforderliche Hebeanlage zur Entlee-
rung des Solarspeichers, ist in unserem Leistungsumfang nicht enthalten und muss bauseits geplant
und errichtet werden. Gegen Preiskorrektur ist die Bestellung einer Hebeanlage {iber ELK madglich.
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Vor der Montage des Solarspeichers im Keller, muss die Wand, vor der der Solarspeicher installiert
wird, oberfldchenfertig hergestellt werden. Diese Leistung ist in unserem Preis nicht enthalten.
Ausfiihrung iiber ELK auf separate Anfrage moglich

Aus forderungstechnischen Griinden kann der Einbau eines Wiarmemengenzahlers fiir die Solaran-
lage (WMZ Solar) vorgeschrieben werden. Dieser kann gegen Preiskorrektur angeboten und eingebaut
werden.

Ein zusitzlicher Elektroheizstab kann gegen Preiskorrektur angeboten und eingebaut werden.

8.7.2 Solaranlage 5,6 m* und 500 Liter Trinkwarmwasserspeicher -optional

Diese Solaranlage kann mit der Ausfithrung der Luft-Wasser-Wiarmepumpe kombiniert werden:
ELK installiert 2 Kollektoren mit einer Bruttofliche von 5,6 m? dies entspricht einer Aperturfliche
von 5,0 m® Der 500 Liter Solarspeicher ersetzt den im Standard enthaltenen 300L Speicher.

8.7.3 Solaranlage 8,4 m* und 500 Liter Trinkwarmwasserspeicher -optional

Diese Solaranlage mit 8,4m” Bruttofliche, kann ebenfalls mit der Ausfithrung der Luft-Wasser-Wir-
mepumpe kombiniert werden:

ELK installiert 3 Kollektoren mit einer Bruttofliche von 8,4 m? dies entspricht einer Aperturfliche
von 7,5 m® Der 500 Liter Solarspeicher ersetzt den im Standard enthaltenen 300L Speicher.

8.7.4 Solaranlage Sonderausfiihrung

Auf Anfrage bietet ELK Sonderausfiihren fiir individuelle Bediirfnisse an, z. B. eine gréRRere Solaran-
lage mit grofReren Speichern, Sonderanlagen fiir Schwimmbider oder teilsolare Raumheizungen. Eine
Beschreibung der Ausfiihrung wird individuell erstellt.

8.8 Schornstein -optional

8.8.1 Edelstahlkamin -optional

Gegen Preiskorrektur liefert und montiert ELK an Threm Haus einen Edelstahlkamin. Den Preis erfah-
ren Sie auf Anfrage von Threm ELK Bauberater.

Beim Edelstahlkamin handelt es sich um einen Doppelmantel-Edelstahlkamin, der entweder mit ei-
nem Wandsockel oder auf einem vom Auftraggeber hergestellten Betonsockel aufgestellt werden
kann.

Die Edelstahlkamine sind mit einem Innendurchmesser von 130 mm, 150 mm oder 180 mm lieferbar.
Die Planung des Edelstahlkamins fiihrt ELK gemeinsam mit Thnen durch. Danach {ibermittelt ELK
Thnen eine genaue Beschreibung der Ausfithrung des Edelstahlkamins.
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Vom Auftraggeber zu erbringende Leistungen:
- Abkldrung der Ausfiihrung mit dem zustindigen Rauchfangkehrer-/Schornsteinfegermeister
- Einholen einer Bestitigung/Freigabe der Ausfiihrung durch den zustindigen Rauchfangkeh-
rer-/Schornsteinfegermeister
- eventuell erforderliche ZusatzmaRnahmen aufgrund ortlicher Vorschriften (z.B. Differenz-
druckwichter, zusitzliche brandschutztechnische Aufwendungen)

In Verbindung mit zentralen Wohnraumliiftungen diirfen nur raumluftunabhingige Feuerstitten an
den Edelstahlkamin angeschlossen werden.

Gegen Preiskorrektur kann die Frischluftzufiihrung von ELK durch die AuRenwand des ELK Fertig-
hauses angeboten werden.

Gesicherte Zugidnge und Aufstiegshilfen (z.B. Sicherheitsroste, Dachausstiegsfenster, etc.) zu den
Schornsteinmiindungen sind mit dem Schornsteinfeger abzustimmen und kdnnen gegen Preiskorrek-
tur bei ELK bestellt werden. Preis auf Anfrage.

8.8.2 Fertigteilschornstein -optional

Auf Wunsch liefert und montiert ELK einen Fertigteilschornstein in Threm ELK Haus. Preis auf An-
frage bei Threm ELK Bauberater.

Die Planung des Fertigteilschornsteins erfolgt von ELK gemeinsam mit dem Auftraggeber. Danach
libermittelt ELK eine genaue Beschreibung der Ausfithrung des Fertigteilschornsteins an Sie.

Von Ihnen zu erbringende Leistungen:
- Abklirung der Ausfiihrung mit dem zustindigen Rauchfangkehrer- oder Schornsteinfeger-

meister

- Einholen einer Bestitigung/Freigabe der Ausfiihrung durch den zustindigen Rauchfangkeh-
rer- oder Schornsteinfegermeister

- eventuell erforderliche ZusatzmaRnahmen aufgrund ortlicher Vorschriften (z.B. Differenz-
druckwichter, zusitzliche brandschutztechnische Aufwendungen)

Errichtung des Fertigteilschornsteins ab Keller:

Soll der Fertigteilschornstein, aus welchen Griinden auch immer, ab Keller errichtet werden, kann
dies zusitzlich angeboten werden. Eine eventuell erforderliche Hebeanlage zur Ableitung von Kon-
densat des Fertigteilschornsteins, ist in unserem Leistungsumfang nicht enthalten und muss bauseits
geplant und errichtet werden. Gegen Preiskorrektur ist die Bestellung einer Hebeanlage iiber ELK
maoglich

In Verbindung mit zentralen Wohnraumliiftungen diirfen nur raumluftunabhingige Feuerstitten an
den Fertigteilschornstein angeschlossen werden.

Wir fiihren ausschliefllich einen Fertigteilschornstein mit eigener Frischluftzufiihrung fiir den Ofen
aus.

Gesicherte Zugidnge und Aufstiegshilfen (z.B. Sicherheitsroste, Dachausstiegsfenster, etc.) zu den
Schornsteinmiindungen sind mit dem Schornsteinfeger abzustimmen und kénnen gegen Preiskorrek-
tur bei ELK bestellt werden. Preis auf Anfrage.

Der Schornsteinkopf ist verblecht. Die Kamineinfassung ist im Preis des Fertigteilschornsteines bein-
haltet. Liegt der Schornstein im Bereich First, Grat oder Kehle (Ichse) erfolgt eine entsprechende Preis-
korrektur.
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8.8.3 Schornstein mit integriertem raumluftunabhangigem Ofen (,,Kingfire
Classico S oder Grande S*) als zusatzliche Heizquelle

ELK liefert und montiert einen Fertigteilschornstein mit integriertem raumluftunabhingigem Ofen
mit einer Nennwarmeleistung von ca. 7,4 KW fiir den Betrieb mit Scheitholz.

In unterschiedlichen Designs und Preisklassen stehen der Kingfire Classico S und der Kingfire
Grande S zu Auswahl.

Die Anlage wird raumluftunabhingig betrieben. Das bedeutet, die Verbrennungsluft wird von der
Schornsteinmiindung iiber einen eigenen Luftschacht in den Brennraum gefiihrt. Die integrierte Luft
und Abgasfiihrung garantiert beste Emissionswerte und einen hohen Wirkungsgrad.

Der Schornstein mit integriertem Ofen wird von ELK roh geliefert und versetzt, im Wohnraum wird er
mit Gipskartonplatten verkleidet. Gegen Preiskorrektur kann die , Leistung Spachteln und Malen® des
Schornsteins pro Geschoss in Verbindung mit ,Leistung Spachtelarbeiten / Tapezierarbeiten und Ma-
len” im ELK Haus bestellt werden. Kacheln, Edelputz oder andere Gestaltungselemente sind immer
Leistung des Auftraggebers.

Der Schornsteinkopf ist verblecht. Die Kamineinfassung ist im Preis des Fertigteilschornsteines bein-
haltet. Liegt der Schornstein im Bereich First, Grat oder Kehle (Ichse) erfolgt eine entsprechende Preis-
korrektur.

Im Preis des Ofens, ist ein Schornstein mit Mindesthdhe von 8 Steigmetern enthalten. Hohere Schorn-
steine konnen gegen Preiskorrektur angeboten werden.

Ist im Aufstellungsbereich des Ofens ein brennbarer Bodenbelag, wie Laminat-, Parkett-, oder Tep-
pichboden, muss vor dem Ofen eine nicht brennbare Platte verlegt werden, die den jeweiligen Brand-
schutzvorschriften entspricht. Die Brandschutzplatte ist immer Leistung des Auftraggebers.

Die genaue Lage des Schornsteins mit integriertem Ofen muss von ELK Technikern auf Machbarkeit
gepriift werden.

8.8.4 Edelstahlkamin inkl. Kaminofen (FLOK 2) -optional

ELK liefert und montiert einen Edelstahlkamin in Threm ELK Haus. Beim Edelstahlkamin handelt es
sich um einen Doppelmantel-Edelstahlkamin, der mit einem Wandsockel montiert wird.

Die Frischluftzufuhr erfolgt durch die AuRenwand des Fertighauses mit einem Gitter.

Der Edelstahlkamin hat einen Innendurchmesser von 150 mm. Die Planung des Edelstahlkamins fiihrt
ELK gemeinsam mit Thnen durch. Danach {ibermittelt ELK eine genaue Beschreibung der Ausfiihrung
des Edelstahlkamins an Sie. Genaue Hohe des Schornsteines wird bei der Planung festgelegt — Preis-
korrektur moglich.

Zusitzlich zu dem beschriebenen Edelstahlkamin liefert ELK einen Kaminofen. Der Ofen hat eine
Nennwirmeleistung von 4 KW (minimale Leistung 2,5 kW, maximale Leistung 6 kW). Der Ofen ist zu
100 % raumluftunabhingig und besitzt einen Speicherkern, damit langsam nach dem Ausbrand die
Wirme in das Haus abgeben werden kann. Ofen in schwarz mit Stahlseitenverkleidung. Im Leistungs-
umfang bereits beinhaltet ist ein Sockel fiir die Holzlagerung sowie eine Glasplatte (alternativ NIRO-
Platte) 1 m x 1,2 m unter dem Ofen.

Gesicherte Zugidnge und Aufstiegshilfen (z.B. Sicherheitsroste, Dachausstiegsfenster, etc.) zu den
Schornsteinmiindungen sind mit dem Schornsteinfeger abzustimmen und kdnnen gegen Preiskorrek-
tur bestellt werden. Preis auf Anfrage.

Von Ihnen zu erbringende Leistungen:
- Abkldrung der Ausfiihrung mit dem zustdndigen Rauchfangkehrer-/Schornsteinfegermeister

- Einholen einer Bestitigung/Freigabe der Ausfiihrung durch den zustindigen Rauchfangkeh-
rer-/Schornsteinfegermeister
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9 Die Innengestaltung Ihres ELK Hauses

ELK bietet Thnen verschiedene Leistungen fiir den Innenausbau IThres ELK Hauses an. Ab der Ausbau-
stufe Belagsfertig, ist der Estrich immer im Leistungsumfang enthalten und Bedingung fiir den weite-
ren Ausbau iiber ELK. Die weiteren im Folgenden beschriebenen Ausstattungsleistungen (Malerarbei-
ten, Fliesen/Badausstattung, Tischlerarbeiten) konnen Sie stufenweise in Paketen fiir Thr gesamtes
ELK Haus, nicht aber raumweise bestellen. Bitte beachten Sie, dass einzelne dieser Leistungen grund-
sitzlich nur in Verbindung mit den vorhergehenden Leistungen bestell- und durchfiihrbar sind. Das
heil3t: Bei Kauf des Leistungspakets Fliesen-/ Badausstattung muss das Leistungspaket Malerarbeiten
mitbestellt werden. Bei Kauf des Leistungspakets Tischlerarbeiten miissen die Leistungspakete Maler-
arbeiten und Fliesen-/Badausstattung mitgekauft werden.

Bei nachtréglicher Stornierung von bestellten Leistungspaketen gilt zu beachten, dass der Entfall nur
in umgekehrter Reihenfolge erfolgen kann. Das heillt: Bei Stornierung von Fliesen-/Badausstattung
miissen Sie ebenso Tischlerarbeiten entfallen lassen. Bei Stornierung von Malerarbeiten miissen Sie
ebenfalls Fliesen/Badausstattung und Tischlerarbeiten entfallen lassen Gegen eine Aufwandspau-
schale, ist die Stornierung der Malerarbeiten, ohne Entfall der Fliesen/Badausstattung und der Tisch-
lerarbeiten moglich.

Bei unseren Kataloghdusern ist die Grundlage fiir die Mengenermittlung fiir Estrich, Bodenfliesen
und Bodenbeldge, immer Ihr ELK Haus auf Fundament-/Bodenplatte. Bei Errichtung auf einem Keller
reduzieren sich diese Mengen um den Bereich der Kellertreppe. Eine Preis- und Mengenkorrektur er-
folgt im Zuge der Designbemusterung.

9.1 Estrich (ab Belagsfertig enthalten)

Im Erd- und ObergescholR des ELK Hauses verlegen wir einen Nassestrich samt Wiarmeddmmung.
Je GeschoR wird eine einheitliche Konstruktionshéhe (inkl. Fullbodenbelag) ausgefiihrt. Die Be-
lagsstirke wird, wenn im Zuge der Designbemusterung nicht abweichend definiert, mit 15mm
angenommen.

Der Aufbau besteht aus hochwertigem Nassestrich und einem Unterbau aus mehreren Lagen
Wirme-/Trittschalldimmstoffen. Je nach gewihlter Heizungsart erfolgt die Ausfiihrung mit
bzw. ohne Fullbodenheizungsverrohrung.

Aufbauhdhe:
o im EG ca. 170 mm (inkl. Toleranzausgleich)
¢ im OGca. 160 mm
e Optional- im OG (wenn technisch erforderlich- bei z.B. Dachterrassen) je nach Anfor-
derung

Auf Anfrage und optional, kann ein Nassestrich auch im Kellergeschoss ausgefiihrt werden.

Aufbauhdhe:
o im KG ca. 170 mm (inkl. Toleranzausgleich)

Hinweis Nassestrich

Um Schéden zu verhindern, muss der Estrich ordnungsgemal ausgeheizt und das ELK Haus entspre-
chend geliiftet werden (gemil Information ELK). Die Verantwortung dafiir liegt bei Thnen, ebenso
miissen Sie die daraus entstehenden Kosten, z. B. fiir erhéhten Strombedarf, selbst tragen.
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Bei Warmepumpen erfolgt das Ausheizen des Nassestrichs mit der Elektro-Direktheizung der Warme-
pumpe um Schiden im Solekreislauf zu vermeiden. Ein Ausheizen des Nassestrichs mit einem separa-
ten Elektro-Direktheizkessel kann gegen Preiskorrektur angeboten und durchgefiihrt werden.

Die Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DIN 18195-4, ist bei der Errichtung Thres ELK Hauses auf
Bodenplatte, ab der Ausbaustufe Einstiegspreis Im Leistungsumfang enthalten.

9.2 Malerarbeiten

9.2.1 Malerfertig Spachteln

Alle Fugen und Plattenbefestigungen an den Gipsflachen Ihres ELK Hauses werden von ELK malerfer-
tig verspachtelt. Die Oberfldchen sind fiir das Streichen mit Innendispersionsanstrich vorbereitet.
Winde in Bad und WC Ihres ELK Hauses werden im Bereich der Fliesen einmal grob verspachtelt
(nicht zum Tapezieren und Streichen geeignet), im nicht gefliesten Bereich wird die Oberfldche eben-
falls fiir das Streichen fertig vorbereitet.

9.2.2 Streichen mit Innendispersionsanstrich

Winde, Decken und Dachschrigen, ausgenommen Fliesenflichen, erhalten einen Dispersionsan-
strich.

Sie haben die Wahl aus einem von 3 Weilltonen, mit dem das gesamte Haus innen gestrichen wird.
Weiteres konnen Sie 8 Wandflichen mit einer Designfarbe gestalten (bis zu 3 unterschiedliche Farb-
tone moglich). Es stehen insgesamt 7 Designfarben zur Wahl. Die jeweilige Wandflache wird dabei
komplett gestrichen.

Die Farben konnen bei der Bemusterung ausgewihlt werden..

9.3 Fliesen/Badausstattung
9.3.1 Fliesen verlegen

Keramik-Bodenfliesen werden von ELK in folgenden Ridumen (sofern vorhanden) Thres ELK Hauses
verlegt: Windfang, Diele, Bad, WC, Wirtschaftsraum bzw. Technikraum, Abstellraum EG. Alle Rdume
mit Bodenfliesen, ausgenommen Bad und WC, erhalten Keramik-Sockelleisten.

Wichtiger Hinweis: Wenn die Innentiiren nicht bei ELK bestellt werden, so werden die Keramik-So-
ckelleisten bis zur Rohbaulichte verlegt und miissen von Ihnen zum Tiirstock hin angepasst werden
(inkl. etwaiger Verfugungs- und Silikonarbeiten). In den Gangen oder im Flur Thres ELK Hauses wer-
den keine Bodenfliesen verlegt.

Keramik-Wandfliesen verlegt ELK in Bad und WC Thres ELK Hauses jeweils bis zu einer Héhe von
rund 120 cm. Im Bereich der Dusche wird jedoch raumhoch verfliest. Fensterlaibungen (bis zur glei-
chen Hohe) sowie Fenstersimse werden ebenfalls verfliest. Die dariiber liegenden Wand- und Decken-
flichen werden, bei Bestellung des entsprechenden Leistungspakets malerfertig gespachtelt und ge-
strichen.

Dekorfliesen oder Bordiiren konnen bei der Fliesenbemusterung gegen Preiskorrektur bestellt

werden. Sonderverlegungen (Diagonalverlegung, Muster) sind gegen Preiskorrektur moglich.
Feuchtigkeitsabdichtung im Bereich von Sanitarobjekten.
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Das Leistungspaket ,Fliesen verlegen® beinhaltet die Ausfiihrung einer Verbundabdichtung am Boden
sowie an den Wianden im Spritzwasserbereich von Dusche und Badewanne.

9.3.2 Sanitarobjekte montieren

Die im Grundriss eingezeichneten Sanitdrobjekte werden von ELK installiert. Alle Sanitdrobjekte sind
weild und mit verchromten Armaturen ausgestattet.
-  Keramik Hinge-WC Keramik mit waagrechtem Abgang (sofern technisch mdglich) mit Ein-
bauspiilkasten, Betdtigungsplatte und WC-Sitz.
- Keramik Hange-Bidet mit Bidetbhatterie, Eckventilen, WT-Befestigung und Réhrensifon.
- Keramik Handwaschbecken mit WT-Batterie, WT-Sifon, Eckventilen und WT-Befestigung.
- Keramik Waschtisch mit WT-Batterie, WT-Sifon, Eckventile und WT-Befestigung.
- Badewanne 75 x 170 cm aus Acryl mit Wannentriger, Wannenbatterie, Ab-/Uberlaufgarnitur
und Sifon. (abweichende GréRRen bieten wir gegen Preiskorrektur an.)
- Dusche: Bodenebene Dusche, 90 x 90 cm, mit integriertem Ablauf und Sifon. Duschkabine in
Echtglas transparent. (abweichende Grofen bieten wir gegen Preiskorrektur an.)
- Urinal mit Eckventil und Befestigung

Bei den Sanitdrobjekten konnen materialbedingt (Keramik, Metall, Kunststoff) geringfiigige
Farbunterschiede auftreten.

Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber weitere Sanitdrobjekte und Badezimmerld-

sungen besichtigen. Er kann aus verschiedenen Modellen fiir Sanitdrobjekte und Armaturen - eventu-
ell gegen Preiskorrektur - wihlen.

9.4 Tischlerarbeiten

9.4.1 Bodenbelage verlegen

In allen Rdumen, auller Raumen mit Bodenfliesen, verlegt ELK hochwertige Parkettbdden. Alternativ
koénnen Laminatbdden bestellt werden.

Auf Grund der durch den jeweiligen Hersteller vorgegebenen Verlegerichtlinien hinsichtlich Dehnfu-
gen, kann es sein, dass, abhingig von der RaumgroRe, Dehnfugen mit Ubergangsschienen vorgesehen

werden miissen.

Gegen Preiskorrektur konnen Sie im Zuge der Designbemusterung aus einer Reihe von anderen hoch-
wertigen Bodenbeldgen wihlen.
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9.4.2 Innentiiren einbauen

Alle Innentiiren (Einzel-, Doppel- und Schiebetiiren) Ihres ELK Hauses werden, wie im Grundriss dar-
gestellt, geliefert und eingebaut. Sie haben eine lichte Durchgangshéhe von 2,10 m (ELK MaR). Sollten
Sie die Innentiiren nicht von ELK einbauen lassen, miissen Sie im Zuge der Ausfiihrungsplanung je-
doch spitestens bei der Designbemusterung angeben , ob die Rohbaulichte auf Wunsch und ohne
Preiskorrektur auf das MaR der DIN 18101 geindert werden soll oder die Offnungen fiir das ELK-MaR
beibehalten werden. Fiir eventuell spitere Reklamationen die ELK nicht zu vertreten hat, kann ELK
nicht haftbar gemacht werden..

Die glatten Tiirbldtter entsprechen der Klimaklasse A, haben eine Rohrenspanplatte als Innenlage.

Die Tiirzargen werden mit FCKW-freiem Montageschaum befestigt.

Im Zuge der Designbemusterung kann der Auftraggeber aus verschiedenen Beschlags-Modellen (Drii-
cker und Schilder) wihlen.

AuRerdem kénnen gegen Preiskorrektur auch andere Tiirmodelle oder Innentiiren mit Glasausneh-
mung und Glas, Ganzglas-Einzeltiiren oder Ganzglas-Doppeltiiren (jeweils mit Zargen) bestellt werden.
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10 Optionale Sonderausstattungen fiir Thr ELK Haus

Um Thr ELK Haus individuell zu gestalten und an IThre Wiinsche anzupassen, kénnen Sie aus einer
Vielzahl von optionalen Sonderausstattungen auswihlen. Diese stellen wir Ihnen im Folgenden vor.
Die Preise entnehmen Sie bitte unserer Preisliste fiir Sonderausstattungen.

Bei den baulichen Sonderausstattungen (Anbauteilen) wie Erker, Gauben, Veranden, etc. wird die
technische Machbarkeit (Anbaumdglichkeit) vorausgesetzt. Dies ist bei allen Kataloghdusern, fiir
die die jeweiligen Anbauteile konzipiert wurden, gegeben. Fiir andere Hiuser kdnnen die Anbau-
teile bzw. auch das jeweilige Haus selbst, adaptiert werden. Der Aufpreis wird individuell, je nach
Anforderung auf Grund des Entwurfes ermittelt und bekanntgegeben.

Die Positionierung von Erkern, Gauben, Veranden, etc. oder einer groliziigigen Eckverglasung,
wie im nachstehenden Text beschrieben, dndert unter Umstdnden auch die Anzahl oder die
GrofRe der beim Standardhaus enthaltenen Fenster im Bereich des Anbauteiles. Sofern dies nicht
bereits im Preis fiir die jeweilige Sonderausstattung beriicksichtigt ist, wie z. B. bei den Preisen
fiir Rollliden, Klappldaden, Sprossen, etc., wird die Preiskorrektur separat ermittelt und bekannt-
gegeben.

10.1 Fenster, Fenstertiiren, Hauseingangstiiren
10.1.1 Fenstersprossen

Im Zuge der Designbemusterung konnen Sie aus einem umfangreichen Sprossensortiment

auswihlen:

- Fiir Kunststofffenster: zwischen den Isolierglasscheiben liegende Sprossen

- Fiir Holzfenster: vorgesetzte, aullenliegende, wegklappbare Sprossenrahmen in Fichte mit Dick-
schichtlasur in verschiedenen Holz- oder RAL-Farbtonen lackiert oder zwischen den Isolierglas-
scheiben liegende Sprossen

- Fiir Holz-Alu- und Kunststoff-Alufenster: zwischen den Isolierglasscheiben liegende Sprossen
oder vorgesetzte Aluminium-Sprossenrahmen.

Beachten Sie bitte, dass bei den zwischen den Isolierglasscheiben liegenden Sprossen der U-Wert
des Fensters beeintriachtigt wird.

Achtung: Wird ein Erker oder eine Gaube als Sonderausstattung bestellt, verdndern sich dementspre-
chend auch die in der ELK Preisliste angefiihrten Preise fiir Fenstersprossen.

10.1.2 Frameless-Glasfassade -optional

Statt der normalen Fenster- und Tiirelemente baut ELK in Threm ELK Haus auf Wunsch eine Framel-
ess-Glasfassade mit 3-Scheiben-Verglasung (U;und g-Wert gleich den Werten der Standardfenster) ein.
Terrassentiiren konnen auf Wunsch auch in die Glasfassade integriert werden.

Die Frameless-Glasfassade wird - sofern technisch méglich - méglichst raumhoch ausgefiihrt (indivi-
duelle Planung erforderlich). Bei Ausfiihrung mit Beschattung ist konstruktiv ein Sturz erforderlich,

in den die Beschattung angebaut werden kann.

Bei Bestellung der Frameless-Verglasung ist bei einer Fubodenkonstruktionshéhe von insgesamt 18.5 cm. der
Fensterrahmen zu ca. 4 cm sichtbar.
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10.1.3 Panorama Sitzfenster

Sie konnen ein baulich integriertes Sitzfenster fiir Thr ELK Haus bestellen. Dieses Sitzfenster wird als
mit Fasergipsplatten beplankte Holzrahmenkonstruktion ausgefiihrt. Die ca. 45 cm tiefe Vorsatzschale
wird raumseitig an die Aullenwand montiert. (RaumgrofRe verringert sich) Anstelle einer Kunststeinin-
nenfensterbank wird an allen Fensterlaibungsinnenfldchen des Panoramafensters eine Holzvertife-
lung in Eiche angebracht. Das verbaute Fensterelement ist ein 210 oder 240 cm breites und 170 cm
hohes Fixelement welches passend zur Holzvertifelung in der Holzart Eiche ausgefiihrt wird. Die Ge-
samttiefe der Sitzfliche betrigt ca. 60 cm.

Ausgefiihrt ist ein Steckdosenanschluss sowie 2 LED-Spots. Auflagematten, Polster, etc. sind Leistun-
gen des Auftraggebers.

10.1.4 Eckfensterausfiihrung

In der Aullenwandecke werden Einbauelemente zusammengebaut. Dadurch entsteht im Eckbereich
der Fensterelemente ein sichtbarer Fassadenriicksprung. Der riickspringende Eckbereich zwischen
den Einbauelementen wird auffen mit Aluminiumblech verkleidet. Das Abdeckblech passend zur Au-
Benfarbe der Fenster ausgefiihrt. Durch diese Ausfiihrung kann es aus statischen Griinden (z.B. bei
hoheren Schneelasten) notwendig werden eine tragende Innensiule in der Aufenwandecke zu ver-
bauen. Dies wird von Fall zu Fall individuell iberpriift.

10.2 Alternative Beschattungen

Zum Erlangen einer Baubewilligung ist der Nachweis, gemill GEG 2020, einer geeigneten Beschattung
gegen sommerliche Uberwirmung gefordert. Der Nachweis gilt als erfiillt, wenn die sommerliche
Uberwirmung vermieden wird oder wenn kein aueninduzierter Kiihlbedarf vorhanden ist.

Wir kénnen Thr ELK Haus mit unterschiedlichen Beschattungssystemen ausstatten, auch gemischte
Varianten sind moglich (z. B. im EG Raffstores und im OG Rollldden). Fiir den Fall, dass Sie bei ELK
kein entsprechendes Beschattungssystem mitbestellen, miissen Sie dies der Norm entsprechend nach-
traglich anbringen.

Die Einbaumdglichkeiten der Beschattungsmdéglichkeiten werden im Zuge der Auftragsbearbeitung
gepriift. Auf Grund von schlechten statischen Rahmenbedingungen (z.B. hohere Schneelasten, ...) o-
der fehlender Einbauhdhen (bei Giebelwinde oder Kniestécke, etc...) ist im Einzelfall die Ausfiihrung
einer Beschattung nur bedingt oder nicht mdéglich. Losungsvorschlige werden im Zuge der Auftrags-
bearbeitung ausgearbeitet.

10.2.1 Rollladen bei baulichen Sonderausstattungen

Bei den baulichen Sonderausstattungen Erker und Gauben werden Rollldden separat, unter Beriick-
sichtigung eventuell durch den Anbau der Sonderausstattung entfallenden Fensterelemente, berech-
net.
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10.2.2 Raffstores

Raffstores — Dreibogenlamelle

Die Raffstores (Auflenjalousien) sind innen und auflen biindig in die Winde Thres ELK Hauses inte-
griert. Sie haben Aluminiumlamellen in den Farben Weil oder Weillaluminium, je nach Wahl.
Bedienung erfolgt mittels Elektroantrieb und Windwichter.

Raffstores — Comfort, Design Lamelle
Die Raffstores (Aullenjalousien) sind innen und auflen biindig in den Fertighauswinden integriert.
Farbauswahl je nach Bemusterung.

In geschlossenem Zustand ergibt sich durch die exzentrische Lamellenstanzung und die hohe Lamel-
leniiberlappung ein Standbild dhnlich dem eines Rollladen, ohne direkten Lichteinfall. Auch an den
Seiten wird dieser durch die speziell ausgearbeiteten Fithrungsschienen und der systemoptimierten
Nihe des geschlossenen Lamellenbehangs zum Fenster weitestgehend verhindert. Die Bedienung er-
folgt auf Funkbasis mit der Steuerung ,Smoove® von Somfy. Die Raffstores sind damit bereits im Stan-
dard Smart Home ready. Zusatzlich wird ein Windwiéchter verbaut, der die Raffstores bei zu hohen
Windgeschwindigkeiten automatisch hochfihrt, um Beschidigungen an den Raffstores zu verhindern.

10.2.3 Insektenschutzgitter in Kombination mit Beschattungssystem

Zu den angefiihrten Beschattungssystemen kann zusétzlich ein integriertes Insektenschutzgitter be-
stellt werden. Durch eine doppelldufige Fiihrungsschiene kann das Insektenschutzgitter unabhingig
vom Beschattungssystem bedient werden.

Bei einfliigeligen Terrassentiiren kommen Insektenschutzdrehtiiren zur Ausfithrung. Doppelterras-

sentiiren, Hebeschiebetiiren und Kippschiebetiiren werden mit Insektenschutzgitterplissees ausge-
stattet.

10.3 Dachflachenfenster

10.3.1 Zusatzliche Dachflachenfenster

Bei Hiusern mit Sattel- oder Walmdach konnen im ausgebauten Dachgeschoss zusétzliche Dachfli-
chenfenster eingebaut werden. Ausfithrung wie in der Bauteilbeschreibung, Wohnraum-Dachfldchen-
fenster in Kunststoff weill. Fiir Dachflichenfenster werden Rollliden mit Elektroantrieb vorgesehen.
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10.4 Barrierefrei Bauen

Sie haben die Moglichkeit, Ihr ELK Haus heute schon fiir spitere Lebensjahre, in denen Sie vielleicht
nicht mehr so mobil sind, mit dem entsprechenden Komfort auszustatten. Zu diesem Zweck bietet ELK
Ihnen einige Vorkehrungen und Umplanungen im Hinblick auf barrierefreies Bauen an.

Zum Beispiel:

- Bad und WC, speziell WC, vergrofiern.

- GrolReren, gerdumigen Eingangsbereich.

- Durchgangsbreite Innentiiren generell 90 cm statt 80 cm
- Moglichst kleine Stufen bei Aullentiiren

Bitte wenden Sie sich an Thren ELK Bauberater, er berit Sie gerne. Alle Malinahmen kénnen mit Auf-
preis nach individueller Planung angeboten werden.

10.5 Energiesparen
10.5.1 Thermodecke/-dach (bei ELK Bungalows im Preis enthalten)

Die Thermodecke bzw. das Thermodach sorgt fiir noch einmal verbesserte Warmedimmung der Ge-
biudeauRenhiille gemil nachstehender Beschreibung:

- Oberste Geschossdecke:
statt 250 mm mit 350 mm Wiarmedidmmung, U-Wert = 0,10 W/m’K

- Pultdach bei ausgebautem Dachraum:
statt 270 mm mit 420 mm Warmeddmmung in der Dachschrige, U-Wert = 0,11 W/m?K.

- Satteldach:
statt 270 mm mit 420 mm Warmedammung in den Dachschrigen im ausgebauten Bereich und
in der Decke zum Spitzboden, U-Wert = 0,11 W/m’K

- Walmdach:
statt 270 mm mit 420 mm Warmedammung in den Dachschrigen im ausgebauten Bereich, U-
Wert =0,11 W/m’K

10.5.2 Ultra Thermo- Vitalwand

Die Ultra Thermo- Vitalwand sorgt fiir eine nochmals verbesserte Wiarmedammung der Gebidudeau-
Renhiille
gemild nachstehender Beschreibung:

- Aulenwiande (EG, OG, Giebel, Kniestock)
mit 160 mm statt 100 mm EPS-Warmedammung/Putztrigerplatte U= 0,10 W/m’K
- Aulenwiande (EG, OG, Giebel, Kniestock) mit Holz- oder Plattenfassade
mit 160 mm statt 50 mm EPS-Wiarmedammung/Putztragerplatte U= 0,11 W/m’K
- Die Putzfassade fugenlos ist technisch notwendig bei der Ausfiihrung eines 160 mm Putztri-
gers
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10.6 Alternative Dammmaterialien

10.6.1 Hanfdammung

Um dem Gedanken der Nachhaltigkeit und dem 6kologischen Bauen Rechnung zu tragen, kann bei
IThrem ELK Haus auf Hanf als Dimmmaterial zuriickgegriffen werden. Alle ELK Hiuser sind auf An-
frage in der Hanfausfiihrung erhiltlich.

Das dkologische Hanfddmmpaket konnen Sie nur fiir [hr gesamtes ELK Haus kaufen. Die Bauteile dn-
dern sich dadurch wie in der folgenden Aufstellung ersichtlich.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass sich bei der Ausfiihrung des Hanfddmmpakets, die Damm-
stirken des Unterbaus (siehe Bodenplatte iiber ELK, bzw. Keller iiber ELK) dndern kénnen und gege-
benenfalls gegen Preiskorrektur angepasst werden miissen. Wir informieren Sie im Zuge der energe-
tischen Planung und bieten die erforderlichen Mehrleistungen separat an.

Das Hanfdammpaket kann folgendermafen bestellt werden:

Hanf als Putztrager
- Hanf als Putztriger & Hanfddmmung im Gefache der Decke, des Daches,
sowie der Winde

Hanf als Putztrager
Bei dieser Ausfithrung wird die Dammung auf den AuRenwinden (Putztrager) aus Hanf hergestellt:

- Auflenwiande (EG, OG, Giebel, Kniestock)

mit 100 mm Hanfddmmplatte statt 100 mm EPS-Wiarmedammung/Putztrigerplatte
U=0,14 W/m’K

- Aulenwiande (EG, OG, Giebel, Kniestock) mit Holz- oder Plattenfassade
mit 50 mm Hanfputztriger statt 50 mm EPS-Warmedammung/Putztrigerplatte
U=0,14 W/m’K

Hinweis Putzfassade/Haus
-  Putzfassade
- Aufgrund der erh6hten Ddmmstirke des Putztragermaterials wird die bebaute Fldche entspre-
chend groRer, die Innenmalie bleiben gleich.

Hanfdammung im Gefache
Bei dieser Ausfithrung wird die Dimmung in den Decken, dem Dach sowie den Winden aus Hanffa-
sern hergestellt. Auch die verwendete Dampfbremse wird gedndert:

- Oberste Geschossdecke (Abschlussdecke):
250 mm Hanfdimmung statt der standardmaiRig eingebrachten Ddmmung, U-Wert = 0,18
W/m?K

- Abschlussdecke (Bungalow) (OKO-Thermodecke):

250 mm Hanfdimmung statt der standardmiRig eingebrachten DAmmung sowie 100 mm
Holz-Weichfaserdimmung auf der Decke verlegt, U-Wert = 0,12 W/m’K
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- Zwischengeschossdecke:
50 mm Hanfddmmung statt der standardmifRig eingebrachten DAmmung

- FuRboden OG zu Aullenluft (bei auskragendem ObergeschoR)
Bei verputzter Untersicht: 250 mm Hanfddmmung statt 250 mm Standardddmmung
U=0,14 W/m’K
Bei verschalter Untersicht: 250 mm Hanfdidmmung statt 250 mm Standarddimmung U = 0,18
W/m?K

- Decke iiber EG zu Balkon
200 mm Hanfdimmung statt 200 mm Standarddiammung U = 0,20

- Pult-, Sattel- und Walmdach bei ausgebautem Dachraum:
250 mm Hanfddmmung statt Standardddammung in der Dachschrige Dachdammplatte bleibt
gleich, U-Wert = 0,17 W/m’K.

- Aulenwiande (EG, OG, Giebel, Kniestock)
mit 200 mm Hanfdimmung im Gefache statt der 200 mm Standarddammung U = 0,14 W/m’K

- Innenwinde
mit 50 mm Hanfdidmmung statt der Standarddimmung im Gefache

- Drempelwinde
mit 200 mm Hanfdimmung statt der Standarddimmung im Gefache U = 0,22 W/m’K

10.6.2 Mineralfaserdammung

Alle ELK Hiuser sind auf Anfrage mit Mineralfaserdammung erhiltlich.

Das Mineralfaserdimmpaket kann nur fiir das gesamte ELK Haus gekauft werden. Die Bauteile dndern
sich wie in der folgenden Aufstellung ersichtlich.

- FuRboden OG zu Aullenluft (bei auskragendem ObergeschoR)
Bei verputzter Untersicht: 50 mm Mineralfaser-Putztrigerplatte statt EPS-Putztriger
U=0,14 W/m’K

- Aulenwiande (EG, OG, Giebel, Kniestock)
mit 100 mm Mineralfaser-Putztriger statt 100 mm EPS-Warmeddmmung/Putztriagerplatte U
=0,12 W/m’K

- Aulenwiande (EG, OG, Giebel, Kniestock) mit Holz- oder Plattenfassade

mit 100 mm Mineralfaser-Putztrager statt 50 mm EPS-Wiarmedammung/Putztragerplatte U =
0,15 W/m’K
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10.5.3 Multi Thermo Vital Wand mit warmegedammter Installationsebene

An allen AuRenwinden wird eine eigene Ebene fiir die Elektroinstallation, samt zusdtzlicher Warme-
diammung, eingebaut. Preis auf Anfrage.

Aufbau der Aullenwand mit Installationsebene von aullen nach innen wie die bestellte Aullenwand
mit Putzfassade oder Holz-/Plattenfassade und weiter:

- Lattung (Installationsebene) 52 mm
- Wiarmedammung im Gefache 50 mm
- Massiv-Fasergipsplatte 18 mm

Da durch die wirmegedidmmte Installationsebene die AuRenwand Thres ELK Hauses ca. 7 cm dicker
als die Premium Thermo-Vital Wand oder Thermo-Vital Wand ist, werden die in den Grundrissen dar-
gestellten Hauser in der Lange und Breite jeweils um ca. 14 cm grofier. Die Innenmalie bleiben mog-
lichst gleich. Der Unterbau muss dadurch ebenfalls grofRer ausgefiihrt werden.

Hinweis:

Unter Umstdnden hat die Beriicksichtigung der Multi Thermo Vital Wand Auswirkungen auf die Situ-
ierung des Gebiudes auf dem Grundstiick. Sollte sich aus der Einordnung des Gebdudes auf dem
Grundstiick eine notwendige Umplanung bzw. eine eventuell erforderliche Hausverkleinerung in Be-
zug auf das bestellte Haus ergeben, werden die daraus entstehenden Kosten im Zuge der Auftragsbe-
arbeitung ermittelt. Die Kosten werden Ihnen separat angeboten und verrechnet. Eine daraus eventu-
ell resultierende Verringerung der vereinbarten Nettogrundfldche, gilt nach Annahme und Freigabe
des Angebots als ausdriicklich vereinbart.

10.7 Anbauteile

Um Thr ELK Haus weiter zu individualisieren, konnen Sie diverse Anbauteile als Sonderausstattung
wihlen. Dabei haben Sie die Auswahl aus einem breiten Angebot fertig geplanter Balkone, Erker, Ein-
gangs- und Terrasseniiberdachungen, Gauben, Veranden und Carports. Sollte Thr gewihltes Objekt
noch nicht perfekt passen, konnen Sie dieses von den ELK Technikern modifiziert planen lassen. Aus-
kunft und Detailinformationen zu Ausfithrungen und Preisen erhalten Sie bei Threm ELK Bauberater.

Die technischen Ausfiihrungen und Detailaufbauten der einzelnen Bauteile (Fenster, Aullen-
winde, Dach) von Erker, Gauben, etc. entsprechen, wenn nicht anders beschrieben, den Aus-
fiihrungen der giiltigen Liefer- und Leistungsbeschreibung fiir ELK Fertighduser.

Durch die Positionierung von Erkern, Gauben, etc. dndert sich in den meisten Fillen auch die
Anzahl oder Grolie der beim Standardhaus enthaltenen Fenster oder Fenstertiiren im Bereich
des Anbauteiles. Dies betrifft auch die in unserer Preisliste beim jeweiligen Typenhaus angefiihr-
ten Sonderausstattungen fiir Fenster und Fenstertiiren (Beschattung, Sprossen, etc.). Diese
Anderungen sind im Preis fiir die jeweilige Sonderausstattung nicht enthalten.

Die Preiskorrektur wird separat ermittelt und bekanntgegeben.

Durch den Anbau eines Erkers, einer Gaube, oder eines Wintergartens erhdht sich der Heiz-
wiarmebedarf IThres Hauses. Dadurch muss méglicherweise die Heizungsanlage angepasst wer-
den (zusitzliche Heizkorper, Unterflurkonvektoren, etc.). Dies wird bei der Heizungsberech-
nung individuell gepriift und gegebenenfalls nach tatsdchlichem Aufwand in Rechnung gestellt.

Durch Anbauteile sind moglicherweise zusitzliche Malnahmen erforderlich, um die
Kriterien bestimmter Forderungen zu erreichen. Dies muss immer individuell gepriift
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werden. Eine Preisberichtigung erfolgt nach tatsdchlichem Aufwand.

Menge und Preis fiir die Materialpakete fiir bauliche Sonderausstattungen kénnen, da dies vom
jeweiligen Typenhaus und der Situierung am Haus abhéngt, nicht pauschal angegeben werden.
Die Materialmengen und Preise dafiir werden nach der Planung individuell ermittelt.

Hinweis: Wird ein Anbauteil (z.B. Carport) im Grenzbereich des Grundstiicks geplant, gibt es
Einschrinkungen (z. B. in Bezug auf GrofRe, Hohe und Brandschutz) seitens der Baubehdrde. Die
entsprechenden Vorschriften miissen im Zuge der Einreich-/Architektenplanung beachtet wer-
den. Eventuell entstehende Mehrkosten aufgrund von diesbeziiglichen Umplanungen werden
gegebenenfalls separat in Rechnung gestellt.

Farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher Materialarten wie Leimbinder, Massivholz
oder Schalungen, beispielsweise bei Balkonen, liegen im Toleranzbereich.

10.7.1 Erker

Wir bieten verschiedene Erker in verschiedenen Ausfiihrungen an.

Im Preis fiir die Erker ist beriicksichtigt, dass Teile der AufRenwand des Hauses im Erkerbereich ent-
fallen. Im Hauspreis enthaltene Fenster und Fenstertiiren, die durch den Anbau des Erkers entfallen,
werden separat gegengerechnet.

Hinweis fiir Kombination Erker mit Balkon und Gaube
Die beschriebenen Erker mit Balkon kénnen auch mit Gauben kombiniert und an die Traufenseite
eines Satteldachhauses angesetzt werden. Die erforderliche Gaube muss separat bestellt werden.

Erker 4,9 m*

Geeignet fiir Hauser mit Satteldach 38° und 25° sowie Pult-, Walm- und Flachdach.

Erker mit 4 groflen, fixverglasten Fensterelementen, optimal zur VergréfRerung des Essplatzes
geeignet. Fiir Hiuser mit 38° geneigtem Satteldach und ca. 1,4 m Kniestockhéhe wird das Dach
des Erkers durch eine Abschleppung des Hauptdaches im Erkerbereich gebildet.

Fiir Hiuser mit 25° Satteldach und ca. 1,95 m Kniestockhdhe erhilt der Erker ein an die Haus-
fassade angesetztes Pultdach mit 25° Neigung.

Wird der Erker an ein Haus mit 2 VollgeschoRen und einem Pult-, Walm- oder Flachdach ange-
baut, erhélt er in jedem Fall ein Flachdach mit Folieneindeckung und Bekiesung.

Erker 4,9 m® mit dariiber liegendem Balkon 6,4 m*

Erker mit 4 grollen, fixverglasten Fensterelementen, optimal zur VergrofRerung des Essplatzes
geeignet. Uber dem Erker wird ein Balkon mit einem Belag aus Keramikplatten und Metallge-
lander gebildet. Die Entwiasserung des Balkons erfolgt iber einen Speier.

Die gewiinschte(n) Balkontiir(en) sind separat zu bestellen.

Erker 4,9 m® mit dariiber liegendem Balkon 10,6 m?
Erker mit 4 grofRen, fixverglasten Fensterelementen, optimal zur VergréfRerung des Essplatzes
geeignet.

Uber dem Erker wird ein Balkon mit einem Belag aus Keramikplatten und Metallgelinder gebil-
det, der gleichzeitig eine kleine Terrasseniiberdachung (ca. 1,6 x 2,6 m) bildet. An der Aullen-
ecke der Terrasseniiberdachung befindet sich eine quadratische Holzstiitze. Die Entwisserung
des Balkons erfolgt iiber einen Speier. Die gewiinschte(n) Balkontiir(en) sind separat zu bestel-
len.
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Erker 5,5 m” mit dariiber liegendem Balkon 6,5 m*

Erker mit 4 groRen, fixverglasten Fensterelementen und einer Terrassentiir. Dieser Erker eig-
net sich optimal zur VergréRerung des Wohn- oder Essbereiches. Uber dem Erker befindet sich
ein ca. 6,5 m” groRRer Balkon mit einem Belag aus Keramikplatten und Metallgelinder. Die Ent-
wisserung des Balkons erfolgt iiber einen Speier. Die gewiinschte(n) Balkontiir(en) sind separat
zu bestellen.

10.7.2 Gauben

ELK bietet verschiedene Sattel- oder Flachdachgauben in verschiedenen Ausfiihrungen und Gro-
Ben, wie in unserer Liefer-/Leistungsbheschreibung ,Sonderausstattungen angefiihrt, an. Diese
konnen zur Vergroflerung der nutzbaren Flache im DachgescholR und zur individuellen Gestal-
tung Thres Hauses bestellt werden.

Hinweis fiir die Kombination Erker mit Balkon und Gaube
Wird eine Gaube mit einem Erker mit Balkon kombiniert, werden anstatt der jeweiligen Fens-
terelemente automatisch Terrassentiiren in der Gréliel,05 x 2,19 m eingebaut.

Im Preis fiir die Gaube sind die zuséitzlichen Wand-, Dach- und Deckenfldchen sowie die jeweils
angegebenen Fensterelemente bereits beriicksichtigt

Satteldachgaube 2,30 - 40°

Rund 2,30 m breite Gaube, speziell fiir Hiuser mit ca. 38° bis 42° geneigtem Satteldach und 1,0
bis 1,4 m Kniestockhdhe. Sie hat ein bodentiefes Fenster 1,05 x 2,19 m mit Fixbriistung.

Die Dachneigung der Gaube betriagt immer 40°.

Satteldachgaube 2,30 - 25° traufengleich

Rund 2,30 m breite Gaube, speziell fiir Hiuser mit ca. 25° bis 30° geneigtem Satteldach und 1,8
bis 1,95 m Kniestockhohe. Sie hat ein bodentiefes Fenster 1,05 x 2,19 m mit Fixbriistung.

Die Dachneigung der Gaube betriagt immer 25°.

Satteldachgaube 1,70 - 40°

Rund 1,70 m breite Gaube, speziell fiir Hiuser mit ca. 38° bis 42° geneigtem Satteldach und ca.
1,0 bis 1,4 m Kniestockhohe. Sie hat ein bodentiefes Fenster 1,05 x 2,19 m mit Fixbriistung. Die
Dachneigung der Gaube betrigt immer 40°.

Satteldachgaube 2,75 - 25°

Rund 2,75 m breite Gaube, speziell fiir Hiuser mit ca. 25° bis 30° geneigtem Satteldach und ca.
1,8 bis 1,95 m Kniestockhdhe. Sie hat zwei bodentiefe Fenster 1,05 x 2,19 m mit Fixbriistung. Die
Dachneigung der Gaube betriagt 25°.

Flachdachgaube 1,25

Rund 1,25 m breite Gaube, speziell fiir Hiuser mit 25° bis 40° geneigtem Satteldach und ca. 1,0
bis 1,95 m Kniestockhdhe. Sie hat ein bodentiefes Fenster 1,05 x 2,19 m mit Fixbriistung und ein
Flachdach mit Folieneindeckung und Bekiesung.

Flachdachgaube 3,16

Rund 3,16 m breite Gaube, speziell fiir Hiuser mit 25° bis 40° geneigtem Satteldach und ca. 1,0
bis 1,95 m Kniestockhohe. Sie hat zwei bodentiefe Fenster 1,05 x 2,19 m mit Fixbriistung und ein
Flachdach mit Folieneindeckung und Bekiesung.
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10.7.3 Balkone

Bei allen Hiusern, bei denen im Katalog ein Balkon dargestellt und ein Balkon in der Preisliste fiir
Sonderausstattungen mit Preis angegeben ist, kann dieser als Sonderausstattung bestellt werden. Die
dargestellten Balkontiiren und Balkoniiberdachungen sind bei Bestellung des Balkons im Preis enthal-
ten.

Auf Anfrage konnen die dargestellten Balkone fiir IThr ELK Haus auch individuell adaptiert werden.
Der Balkon wird zum angegebenen Preis geliefert und montiert. Alle Balkone werden als sogenannte
Dichtbalkone mit einem Belag aus Keramikplatten ausgefiihrt.

Das Balkongeldnder wird aus einer Metall-Rahmenkonstruktion (kunststoffbeschichtetes Aluminium)
mit Glasfiillungen ausgefiihrt. Weitere Geldndermodelle konnen bei der Designbemusterung eventuell
gegen Preiskorrektur bestellt werden.

Die Untersicht aller Balkone ist mit Holzschalung verkleidet, die Balkonkonstruktion ist nicht sichtbar.
Gegen Preiskorrektur kann die Untersicht auch verputzt, mit Exterieurplatten gestaltet oder mit sicht-
barer Leimbinder-Balkonkonstruktion und auf der Konstruktion liegender Holzschalung ausgefiihrt
werden.

Bei den Balkonen wird, wenn erforderlich, ein entlang der Fassade verlaufendes Einlaufgitter
vorgesehen. Die Entwisserung erfolgt bei allen Balkonen iiber einen Speier.
Gegen Preiskorrektur kann auch eine Rinne mit Fallrohr ausfiihren. Preis auf Anfrage.

Achtung: Bei Ausfiihrung mit Fallrohr muss ein entsprechender Kanalanschluss vorbereitet wer-
den.

Farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher Materialarten (Leimbinder, Massivholz, Schalungen)
bei den Balkonen liegen im Toleranzbereich.

Details erhalten Sie von Threm ELK Bauberater.

Balkon BK 140/430 NT85
Balkon fiir Hauser mit einer ca. 85 cm tiefen Nische im Terrassenbereich, mit einer quadratischen
Stiitze.

Balkon BK 130/420 NT128
Balkon fiir Hauser mit einer ca. 128 cm tiefen Nische im Terrassenbereich mit einer quadratischen
Stiitze.

Balkon BK 200/460 Design Living
Vorgestellter Balkon mit zwei quadratischen, seitlich angesetzten und bis ca. zur Oberkante des Geldn-
ders reichenden Holzstiitzen.

Balkon BK 130/480

Vorgestellter Balkon mit zwei quadratischen Holzstiitzen. Dieser Balkon ist praktisch an allen ELK Fer-
tighdusern mit ausgebautem ObergeschofR einsetzbar. Priifen Sie bitte, ob die Balkonldnge 4,80 m fiir
Ihr Haus passt.

Balkon BK 130/630

Vorgestellter Balkon mit zwei quadratischen Holzstiitzen. Dieser Balkon ist praktisch an allen ELK Fer-
tighdusern mit ausgebautem Obergeschol? einsetzbar. Priifen Sie bitte, ob die Balkonlidnge von 6,30 m
fiir Thr Haus passt.
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Balkon BK 200/360 verputzt

Dieser Balkon ist fiir Winkelhduser konzipiert. Die massive Eckstiitze, die Untersicht und die Stirnseite
des Balkonelementes sind verputzt. Achtung, der Balkon ist nur in Verbindung mit einer Putzfassade
fugenlos maoglich!

Balkon BK 160/390
Vorgestellter Balkon mit zwei quadratischen, zur Balkonmitte hin versetzten Holzstlitzen. Auch dieser
Balkon ist praktisch an allen ELK Fertighdusern mit ausgebautem Obergeschol einsetzbar.

Balkon BK 160/650
Vorgestellter Balkon auf drei quadratischen Holzstiitzen.

Balkon BK 140/850
Vorgestellter Balkon auf vier quadratischen Holzstiitzen, sofern technisch moglich (Lange beachten!)
fiir passende ELK Fertighduser verwendbar.

Balkon BK 140/1100
Vorgestellter Balkon auf vier quadratischen Holzstiitzen, sofern technisch moglich (Linge beachten!)
fiir passende ELK Fertighduser verwendbar.

Hinweis: Wird ein Balkon im Grenzbereich des Grundstiicks geplant, gibt es Einschrankungen
(z. B. in Bezug auf Grélle und Brandschutz) seitens der Baubehorde. Die entsprechenden Vor-
schriften miissen im Zuge der Einreich-/Architektenplanung beachtet werden. Eventuell ent-

stehende Mehrkosten aufgrund von diesbeziiglichen Umplanungen werden gegebenenfalls
separat in Rechnung gestellt.

10.7.4 Garagen

An Thr ELK Haus angebaute oder in das Haus integrierte Einzel- oder Doppelgaragen bietet ELK auf
Anfrage. Die Planung erfolgt individuell. Preis auf Anfrage, die ELK Planungsabteilung berit Sie gerne.

10.8 Vordacher, Dachvarianten, zusatzliche Dacher
10.8.1 Eingangsiiberdachung

Eine Uberdachung des Eingangsbereiches ist wie im Katalog beim jeweiligen Haustyp oder auf unserer
Homepage dargestellt moglich. Sie ist in verschiedenen Formen und Ausfithrungen erhéltlich.

Alle Eingangsiiberdachungen (auller Nurglas-Vordacher) werden, sofern technisch maglich, iiber eine
vorgehdngte Dachrinne und Fallrohr entwissert. Achtung: Ein entsprechender Kanalanschluss fiir die

Dachentwisserung muss vorbereitet werden.

Alle Holzstiitzen werden mit quadratischem bzw. rechteckigem Querschnitt ausgebildet. Gegen Preis-
korrektur konnen auch Rundsiulen (@ ca. 18 cm) aus verleimtem Fichtenholz ausgefiihrt werden.

Eventuell erforderliche Geldnder im Bereich der Eingangsiiberdachung, der Aullentreppe oder des
Eingangspodestes sind im Preis nicht inbegriffen.

Hinweis: Wird eine Eingangsiiberdachung im Grenzbereich des Grundstiicks geplant, gibt es
Einschrinkungen (z. B. in Bezug auf GrofRe, Hohe und Brandschutz) seitens der Baubehdrde. Die
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entsprechenden Vorschriften miissen im Zuge der Einreich-/Architektenplanung beachtet wer-
den. Eventuell entstehende Mehrkosten aufgrund von diesbeziiglichen Umplanungen werden
gegebenenfalls separat in Rechnung gestellt. Details erhalten Sie von Ihrem ELK Bauberater.

ED 180/470 - Schlepp 25° (Dachabschleppung)

Geeignet fiir Bungalows mit 25° Sattel- oder Walmdach

Abschleppung des Hauptdaches

Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

Sparren, Pfetten und Stiitzen sind aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des
Holzanstriches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende Holzschalung gebildet.
Die Sparren im Bereich der Eingangsiiberdachung sind sichtbar.

ED 180/470 - Walm 25°

Geeignet fiir Bungalows mit 25° Walmdach

in das Hauptdach eingebunden

Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

Sparren, Pfetten und Stiitzen sind aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

Die Uberdachung ist mit einer horizontalen Untersicht (Kastenschalung) mit formsché-
ner Holzschalung ausgestattet.

ED 180/470 — Sattel 30°

Geeignet fiir Bungalows mit Sattel- oder Walmdach

in das Hauptdach eingebunden

Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

Sparren, Pfetten und Stiitzen sind aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzan-
striches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet, die Sparren und Pfetten sind sichtbar.

Die Dachneigung betrigt immer 30°.

ED 180/470 — Sattel 40°

Geeignet fiir Hauser mit ca. 38°-42° geneigtem Satteldach und ca. 1,0-1,4 m Kniestockhéhe
in das Hauptdach eingebunden

Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

Sparren, Pfetten und Stiitzen sind aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzan-
striches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet, die Sparren und Pfetten sind sichtbar.

Die Dachneigung betrigt immer 40°.

ED 210/370 — Pult 25°

Geeignet fiir alle Hiuser mit ca. 1,80-2,00 m Kniestockhéhe und Satteldach

An die Fassade angesetztes Pultdach

Eindeckung mit Betondachsteinen in Standardfarben. Im Zuge der Designbemusterung
konnen Sie aus verschiedenen Formen und Farben, eventuell gegen

Preiskorrektur, wihlen.

Sparren, Pfetten und einer Stiitze aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet, die Sparren und Pfetten sind sichtbar.
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ED 160/298
ED210/298
ED 210/405
- An die Fassade angesetztes, ca. 5° geneigtes Flachdach
- Rahmenkonstruktion und Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches kann im Zuge der Designbemusterung gewidhlt werden. Die Eindeckung erfolgt mit-
Hartglas .

ED 110/170 - 2 SW Glas
- An die Fassade angesetzte, leichte Flachdachkonstruktion mit Folieneindeckung und zwei Sei-
tenteilen aus Hartglas zwischen pulverbeschichteten Aluminiumstiitzen, deren Farbe im Zuge
der Designbemusterung gewihlt werden kann.

ED 220/440 - Design Miinchen

- An die Fassade angesetzte Flachdachkonstruktion mit Folieneindeckung und zwei Wandschei-
ben als Stiitzen. Stiitzen und Flachdachkonstruktion werden verputzt. Nur in Verbindung mit
Putzfassade fugenlos moglich. Untersicht mit hochwertigen Exterior-Platten. Als Seitenwand
ist eine Hartglasscheibe zwischen Hauswand und verputzter Sdule eingebaut. Farbgestaltung
und Auswahl der Exterior-Platten bei Designbemusterung.

- Gegen Preiskorrektur kénnen in der Dachuntersicht LED-Spots zur Eingangsbeleuchtung ein-
gesetzt werden.

ED 150/290 - Design Koln

- An die Fassade angesetzte, leichte Flachdachkonstruktion mit Folieneindeckung, einer massi-
ven Seitenwand und einer Glasseitenwand mit pulverbeschichteten Aluminiumstiitzen. Die
massive Seitenwand und das Dachelement sind mit hochwertigen Exterior-Platten verkleidet,
Flachdachkonstruktion mit Folieneindeckung. Farbgestaltung und Auswahl der Exterior-Plat-
ten bei Designbemusterung.

- Gegen Preiskorrektur konnen in der Dachuntersicht LED-Spots zur Eingangsbeleuchtung
eingesetzt werden.

ED 125/600 - Design Feldkirch
- An die Fassade angesetzte Flachdachkonstruktion mit Folieneindeckung und einer Seiten-
wand. Seitenwand und Flachdachkonstruktion an den Stirnseiten fugenlos verputzt. Nur in
Verbindung mit Putzfassade fugenlos mdéglich. Untersicht mit hochwertigen Exterior-Platten.
Farbgestaltung und Auswahl der Exterior-Platten bei Designbemusterung.
- Gegen Preiskorrektur kénnen in der Dachuntersicht LED-Spots zur Eingangsbeleuchtung
eingesetzt werden.

ED 100/700 Design Trendline

- An die Fassade angesetzte Flachdachkonstruktion, mit Folieneindeckung und einer Seiten-
wand mit 3 quadratischen Lichtéffnungen. Seitenwand und Flachdachkonstruktion an den
Stirnseiten und der Untersicht fugenlos verputzt. Nur in Verbindung mit Putzfassade fugenlos
moglich.

- Gegen Preiskorrektur kann die Untersicht mit hochwertigen Exterior-Platten ausgefiihrt
werden. Farbgestaltung und Auswahl der Exterior-Platten bei Designbemusterung.

- Gegen Preiskorrektur kénnen in der Dachuntersicht LED-Spots zur Eingangsbeleuchtung
eingesetzt werden.
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ED 70/155 - NG
ED 100/160 - NG
ED 120/180 - NG
ED 150/250 - NG
- An die Fassade angesetztes, abgehingtes Nurglas-Vordach

Hinweis: Bei barrierefreier Ausfithrung der Terrasse (keine Stufe vom Wohnraum auf die Terrasse)
empfehlen wir, zum zusétzlichen Schutz bei Starkregen an jeder Terrassentiir ein Nurglas-Vordach in
passender Grofle anzubringen.

10.8.2 Terrasseniiberdachung

Eine Uberdachung der Terrasse ist wie im Katalog beim jeweiligen Haustyp oder auf unserer Home-
page dargestellt moglich. Sie ist in verschiedenen Formen und Ausfithrungen erhdltlich. Alle Terras-
seniiberdachungen werden, sofern technisch moglich, iiber eine vorgehingte Dachrinne und Fallrohr
entwissert. Achtung: Ein entsprechender Kanalanschluss fiir die Dachentwisserung muss vorbereitet
werden.

Alle Holzstiitzen werden mit quadratischem bzw. rechteckigem Querschnitt ausgebildet. Gegen Preis-
korrektur konnen auch Rundsiulen (@ ca. 18 cm) aus verleimtem Fichtenholz ausgefiihrt werden.

Eventuell erforderliche Gelander im Bereich der Terrasseniiberdachung oder der Terrasse sind im
Preis nicht inbegriffen.

Hinweis: Wird eine Terrasseniiberdachung im Grenzbereich des Grundstiicks geplant, gibt es
Einschrinkungen (z. B. in Bezug auf GrdflRe und Brandschutz) seitens der Baubehdrde. Die ent-
sprechenden Vorschriften miissen im Zuge der Einreich-/Architektenplanung beachtet werden.
Eventuell entstehende Mehrkosten aufgrund von diesbeziiglichen Umplanungen werden ge-
gebenenfalls separat in Rechnung gestellt.

Details erhalten Sie von Threm ELK Bauberater.

TD 250/550 — Schlepp 18°

- Geeignet fiir Bungalows mit Walmdach

- Terrasseniiberdachung mit einer GréfZe von ca. 2,50 x 5,50 m, Abschleppung des Haupt-
daches

- Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

- Sparren, Pfetten und zwei Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches
kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

- Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet.
Die Sparren im Bereich der Terrasseniiberdachung sind sichtbar.
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TD 250/810 — Schlepp 18°

- Geeignet fiir Bungalows mit Walmdach

- Terrasseniiberdachung mit einer GréfZe von ca. 2,50 x 8,10 m, Abschleppung des Haupt-
daches

- Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

- Sparren, Pfetten und drei Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzan-
striches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

- Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet.

- Die Sparren im Bereich der Terrasseniiberdachung sind sichtbar.

TD 240/610/830 — Schlepp 18°

- Geeignet fiir Bungalows mit Walmdach

- Terrasseniiberdachung iiber Eck mit einer GréfRe von ca. 2,40 x 6,10 + 8,30 m, Abschlep-
pung des Hauptdaches

- Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

- Sparren, Pfetten und vier Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

- Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet.

- Die Sparren im Bereich der Terrasseniiberdachung sind sichtbar.

TD 240/730/1025 - Schlepp 18°

- Geeignet fiir Bungalows mit Walmdach

- Terrasseniiberdachung iiber Eck mit einer GréRe von ca. 2,40 x 7,30 + 10,25 m,
Abschleppung des Hauptdaches

- Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

- Sparren, Pfetten und vier Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

- Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet.

- Die Sparren im Bereich der Terrasseniiberdachung sind sichtbar.

TD 270/430 - Pult 18°

- Geeignet fiir Hauser mit Walmdach und zwei Vollgeschossen oder Satteldach mit hohem
Kniestock Terrasseniiberdachung mit einer GrofRe von ca. 2,70 x 4,30 m. An die Fassade zwi-
schen Erd- und Obergeschoss angesetztes Pultdach

- Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

- Sparren, Pfetten und zwei Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

- Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende Holzschalung gebildet.

- Die Sparren im Bereich der Terrasseniiberdachung sind sichtbar.

TD 350/350 - Walm 25°

- Diese Terrasseniiberdachung kann praktisch an jedes 112 und 2-geschoflige Dreigiebel-
haus mit ausreichender Nischengrélie angebaut werden.

- Andie Fassade zw. Erd- und Obergeschoss in der Ecke angesetztes 2-seitiges Walmdach

- Eindeckung, wie das Hauptdach, mit Betondachsteinen

- Sparren, Pfetten und zwei Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstri-
ches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

- Die Dachuntersicht wird durch eine auf den Sparren liegende formschénen Holzscha-
lung gebildet.

- Die Sparren im Bereich der Terrasseniiberdachung sind sichtbar.
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TD 260/298 TD 260/405 TD 260/504 TD 310/504
- An die Fassade angesetztes, ca. 5° geneigtes Flachdach.
- Rahmenkonstruktion und 2 Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzan-
striches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.
- Eindeckung mit Hartglas.

TD 220/440 - Design Miinchen
- An die Fassade angesetzte Flachdachkonstruktion mit leichter Dachneigung
- Nur in Verbindung mit einer Putzfassade fugenlos moglich
- Eindeckung mit Hartglas
- Zwei Wandscheiben werden als Stiitzen ausgefiihrt. Stiitzen und Flachdachkonstruktion sind
fugenlos verputzt.

TD 160/1040
- Geeignet beispielsweise fiir ELK Bungalows {iber die gesamte Terrassen- bzw. Hausbreite
- Lange, an die Fassade angesetzte, ca. 5° geneigte Flachdachkonstruktion mit einer GréRe
von ca. 1,60 x 10,40 m
- Eindeckung mit Hartglas
- Rahmenkonstruktion und Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzan-
striches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

TD 160/1440
- Geeignet beispielsweise fiir ELK Bungalows {iber die gesamte Terrassen- bzw. Hausbreite
- Lange, an die Fassade angesetzte, ca. 5° geneigte Flachdachkonstruktion mit einer GréRRe von
ca. 1,60 x 14,40 m
- Eindeckung mit Hartglas
- Rahmenkonstruktion und Stiitzen aus verleimtem Fichtenholz, die Farbe des Holzanstriches
kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

10.8.3 Carport

An Thr ELK Haus angebaute Carports konnen Sie aus Carport-Standardlésungen auswihlen oder in
verschiedenen Ausfiihrungen individuell planen lassen. Auskunft {iber die verfiigharen Losungen er-
halten Sie bei Threm ELK Bauberater.

Eventuell dazu erforderliche Brandmauern an der Grundgrenze samt diversen
Anschlussverblechungen miissen von Ihnen selbst in Auftrag gegeben werden.

Der Carport wird im Standard iiber einen Speier entwissert. Gegen Preiskorrektur kann auch eine
Rinne mit Fallrohr ausgefiihrt werden. Preis auf Anfrage. Achtung: Bei Ausfiihrung mit Fallrohr muss
ein entsprechender Kanalanschluss vorbereitet werden.

Hinweis: Wird ein Carport im Grenzbereich des Grundstiicks geplant, gibt es Einschrankungen
(z. B. in Bezug auf Grélle und Brandschutz) seitens der Baubehorde. Die entsprechenden Vor-
schriften miissen im Zuge der Einreich-/Architektenplanung beachtet werden. Eventuell ent-
stehende Mehrkosten aufgrund von diesbeziiglichen Umplanungen werden gegebenenfalls
separat in Rechnung gestellt.
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Carport 400/560 - integriert

Dieser Carport ist fiir den ELK Bungalow 120 mit Pult- oder Walmdach konzipiert. Er ist in den
Baukorper eingebunden und wird durch eine verputzte Wandscheibe begrenzt, die gleichzeitig
als Stiitze dient. Die horizontale Untersicht wird mit formschéner Holzschalung verkleidet.
Beim Pultdach kann die Untersicht gegen Preiskorrektur mit hochwertigen Exteriorplatten ver-
kleidet werden, zusitzlich konnen LED-Spots eingebaut werden.

Carport 600/300 - Flachdach
Dieser Carport mit Flachdach fiir ein Auto kann an das Haus angestellt oder freistehend positi-
oniert werden.
- Folieneindeckung mit Bekiesung
- Holz-Leimbinderkonstruktion mit Untersicht und Attikaverblendung mit formschoner
Holzschalung.
- Die Farbe des Holzanstriches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.
- Gegen Preiskorrektur kann die Attikaverblendung auch in beschichtetem Blech (verschie-
dene RAL-Farben) oder mit Fassadenplatten (zB Exterior) ausgefiihrt werden. Preis auf An-
frage.

Carport 600/600 — Flachdach
Dieser Carport mit Flachdach fiir zwei Autos kann an das Haus angestellt oder freistehend posi-
tioniert werden.
- Folieneindeckung mit Bekiesung
- Holz-Leimbinderkonstruktion mit Untersicht und Attikaverblendung formschoner
Holzschalung. Die Farbe des Holzanstriches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt
werden.
- Gegen Preiskorrektur kann die Attikaverblendung auch in beschichtetem Blech (verschie-
dene RAL-Farben) oder mit Fassadenplatten (Exteriorplatten, etc.) ausgefiihrt werden. Preis
auf Anfrage.

Carport 600/300 — Pultdach 7°
Dieser Carport mit ca. 7° geneigtem Pultdach fiir ein Auto kann an das Haus angestellt oder freiste-
hend positioniert werden.
- Eindeckung mit Betondachsteinen (Max 7°)
- Holz-Leimbinderkonstruktion mit Untersicht mit formschéner Holzschalung. Die Farbe des
Holzanstriches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

Carport 600/600 — Pultdach 7°
- Dieser Carport mit ca. 7° geneigtem Pultdach fiir zwei Autos kann an das Haus angestellt
oder freistehend positioniert werden.
- Eindeckung mit Betondachsteinen (Max 7°)
- Holz-Leimbinderkonstruktion mit Untersicht mit formschoner Holzschalung. Die Farbe
des Holzanstriches kann im Zuge der Designbemusterung gewihlt werden.

Einzelcarport Klassik Foliendach 400/700
- Einzelcarport freistehend.

Pfetten-/Sparren- und Sdulenkonstruktion aus Leimholzkonstruktion sichtbar. Die Dachkonstruktion
bildet eine, auf den Sparren liegende, sichtbare OSB-Platte im Gefille mit Folieneindeckung. Der Rand-
abschluss wird mit einem Abschlussblech gebildet. Die Leimholzkonstruktion wird in Fichte ausge-
fiihrt und ist farblos gestrichen. Alle Carports sind als freistehende Konstruktion zu verstehen. Der
Anschluss an die Hauswand ist gegen Aufpreis méglich. Achtung Bungalows mit Walmdach: auf Grund
von moglichen Dachverschneidungen ist nur eine freistehende Positionierung moglich. Andere Posi-
tionierungen miissen individuell je nach Grundstiicksgegebenheiten technisch gepriift werden. Die
Konstruktion ist auf eine Schneelast von 3,0 kN/m? ausgelegt. Héhere Schneelasten auf Anfrage!
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Doppelcarport Klassik Foliendach 700/700
- Doppelcarport freistehend.

Pfetten-/Sparren- und Sdulenkonstruktion aus Leimholzkonstruktion sichtbar. Die Dachkonstruktion
bildet eine, auf den Sparren liegende, sichtbare OSB-Platte im Gefille mit Folieneindeckung. Der Rand-
abschluss wird mit einem Abschlussblech gebildet. Die Leimholzkonstruktion wird in Fichte ausge-
fiihrt und ist farblos gestrichen. Alle Carports sind als freistehende Konstruktion zu verstehen. Der
Anschluss an die Hauswand ist gegen Aufpreis méglich. Achtung Bungalows mit Walmdach: auf Grund
von moglichen Dachverschneidungen ist nur eine freistehende Positionierung méglich. Andere Posi-
tionierungen miissen individuell je nach Grundstiicksgegebenheiten technisch gepriift werden. Die
Konstruktion ist auf eine Schneelast von 3,0 kN/m? ausgelegt. Hohere Schneelasten auf Anfrage!

Einzelcarport geschwungen Foliendach 372/672
- Einzelcarport freistehend.

Pfetten-/Sparren- und Sdulenkonstruktion aus Leimholzkonstruktion sichtbar. Die Dachkonstruktion
bildet eine, auf den Sparren liegende, sichtbare OSB-Platte im Gefille mit Folieneindeckung. Der Rand-
abschluss wird mit einem Abschlussblech gebildet. Die Leimholzkonstruktion wird in Fichte ausge-
fiihrt und ist farblos gestrichen. Alle Carports sind als freistehende Konstruktion zu verstehen. Der
Anschluss an die Hauswand ist gegen Aufpreis méglich. Achtung Bungalows mit Walmdach: auf Grund
von moglichen Dachverschneidungen ist nur eine freistehende Positionierung méglich. Andere Posi-
tionierungen miissen individuell je nach Grundstiicksgegebenheiten technisch gepriift werden. Die
Konstruktion ist auf eine Schneelast von 3,0 kN/m” ausgelegt. Héhere Schneelasten auf Anfrage!

Doppelcarport geschwungen Foliendach 710/672
- Doppelcarport freistehend.

Pfetten-/Sparren- und Sdulenkonstruktion aus Leimholzkonstruktion sichtbar. Die Dachkonstruktion
bildet eine, auf den Sparren liegende, sichtbare OSB-Platte im Gefille mit Folieneindeckung. Der Rand-
abschluss wird mit einem Abschlussblech gebildet. Die Leimholzkonstruktion wird in Fichte ausge-
fiihrt und ist farblos gestrichen. Alle Carports sind als freistehende Konstruktion zu verstehen. Der
Anschluss an die Hauswand ist gegen Aufpreis méglich. Achtung Bungalows mit Walmdach: auf Grund
von moglichen Dachverschneidungen ist nur eine freistehende Positionierung méglich. Andere Posi-
tionierungen miissen individuell je nach Grundstiicksgegebenheiten technisch gepriift werden. Die
Konstruktion ist auf eine Schneelast von 3,0 kN/m? ausgelegt. Héhere Schneelasten auf Anfrage!

Einzelcarport Kragarm 440/550

- Einzelcarport freistehend.
Pfetten-/Sparren- und Sdulenkonstruktion aus Leimholzkonstruktion sichtbar. Die Dachkonstruktion
bildet eine, auf den Sparren liegende, sichtbare 3-Schichtplatte im Gefille mit Folieneindeckung. Der
Randabschluss wird mit einem Abschlussblech gebildet. Die Leimholzkonstruktion wird in Fichte aus-
gefiihrt und ist farblos gestrichen. Freistehendes Carport, ein Anbau an das Gebdude ist nicht moglich!
Die Konstruktion ist auf eine Schneelast von 3,0 kN/m? ausgelegt. Héhere Schneelasten auf Anfrage!

Doppelcarport Design 761/753

- Doppelcarport freistehend.
Pfetten-/Sparren- und Sdulenkonstruktion aus Leimholzkonstruktion sichtbar. Die Dachkonstruktion
bildet eine, auf den Sparren liegende, sichtbare 3-Schichtplatte im Gefille mit Folieneindeckung. Der
Randabschluss wird mit einem Abschlussblech gebildet. Die Leimholzkonstruktion wird in Fichte aus-
gefiihrt und ist farblos gestrichen. Freistehendes Carport, ein Anbau an das Gebdude ist nicht moglich!
Die Konstruktion ist auf eine Schneelast von 3,0 kN/m” ausgelegt. Hohere Schneelasten auf Anfrage!
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10.8.4 Garageniiberdachung

Eine Uberdachung fiir an Thr ELK Haus angebaute oder freistehende, gemauerte Garagen oder Fertig-
garagen kann individuell angeboten werden.

Die ELK Planungsabteilung berét Sie nach Bekanntgabe von Lage und Gréfe der projektierten Garage
gerne und arbeitet ein entsprechendes Angebot fiir die Uberdachung aus. Die Garage muss in diesem
Fall vor Hausmontage von Thnen bzw. einem durch Sie beauftragen Unternehmen nach ELK Angaben
errichtet werden. Eventuell notwendige Brandmauern an der Grundgrenze, Saumrinnen und diverse
Anschlussverblechungen kénnen nicht angeboten werden.

Dachkastenschalungen fiir Garageniiberdachungen mit Walmdach werden von ELK auf Wunsch lose
mitgeliefert (Material in rohen Langen ). Nach Fertigstellung der Verputzarbeiten an der Garage mon-
tieren Sie die Kastenschalung selbst.

10.9 Grundrissvarianten

ELK bhietet fiir die im Katalog oder Website gezeigten Hiuser verschiedene Grundrissvarianten zum
Standard an. Diese Grundrissvarianten konnen nach den jeweilig giiltigen Preislisten und gegen
Preiskorrektur bestellt werden. .

10.10 Ausstattung der Musterhauser

In den verschiedenen Musterhdusern konnen Ausstattungen eingebaut sein, die in der Standardleis-
tung nicht enthalten sind. Sie kdnnen diese oder dhnlichen Objekte im Zuge der Designbemusterung
als Sonderausstattung mit Aufpreis bestellen.

10.11 Innengestaltung
Designholzsdulen - optional
Als besonderes Highlight im Wohnraum haben Sie die Mdglichkeit Holzsdulen als Designelemente zu

bestellen. Die Sdulen kdnnen in folgenden Varianten ausgefiihrt werden.

Holzart: Fichte
Oberflichenbehandlung: farblos lasiert

10.12 Anbaumodule (mehr Wohn-/Nutzflache)

Die optional erhaltlichen Anbaumodule (z. B. Biiro, Zimmer mit Bad und Kiiche) werden als Teil des
Einfamilienhauses betrachtet und somit iiber das Haustechniksystem des Hauptgebdudes mitversorgt.
Es werden keine separaten Zdhlanlagen (Wasser, Warme, Strom etc.) beriicksichtigt.

Den Preis fiir die Ausfithrung als Einliegerwohnung (eigenstindige Wohneinheit) gibt ELK auf Anfrage
bekannt. Hierfiir sind diverse zusitzliche Auflagen zu erfiillen (eigene Haustechnik etc.).
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10.13 Zentralstaubsaugeranlage

Auf Wunsch installiert ELK in Threm ELK Haus eine zentrale Staubsaugeranlage. Die funkferngesteu-
erte Zentralstaubsaugeranlage besteht aus

- 1Zentralsauger mit LCD-Betriebsstundenzédhler, max. 1500 W

- Bis zu 4 Luftsteckdosen

- 1 Kehrsaugschaufel weild

- 1Saugschlauch ca. 8,00 m mit integriertem Funk am Handgriff

- Teleskopedelstahlsaugrohr

- 1 Bodendiise umschaltbar, 1 Parkettbodendiise, 1 Polsterdiise mit Fadenaufnehmer,

- 1 Mobelpinsel mit Drehgelenk, 1 Fugendiise 220 mm lang, 1 Heizkorperbiirste

Haus auf Bodenplatte:
Die Luftsteckdosen werden in den Wanden installiert. Die Kehrsaugschaufel wird als Materialpaket

geliefert. Der Einbau erfolgt kundenseitig.

Die Anlage ist fertig verrohrt, der Zentralsauger wird im Technikraum / Abstellraum des Erdgeschos-
ses montiert. Fallspezifisch kann es sein, dass Schlitze in der Bodenplatte geplant und ausgefiihrt wer-
den miissen, um eventuelle Kreuzungen ausgleichen zu kénnen. Die eventuell in der Bodenplatte zu
verlegenden Rohre, sind nicht im Leistungsumfang enthalten und miissen bauseits eingelegt werden.
Bei Bestellung der Bodenplatte iiber ELK, kann die Verlegung der Rohre auf Anfrage separat angebo-
ten und im Rahmen der Grundinstallation Sanitir ausgefiihrt werden.

Haus auf Keller:

Die Luftsteckdosen werden in den Wianden installiert. Die Kehrsaugschaufel wird als Materialpaket
geliefert. Der Einbau erfolgt kundenseitig

Die Anlage ist fertig verrohrt bis Unterkante Kellerdecke. Dieweitere Verrohrung im Keller bis zum
Aufstellungsraum des Zentralsaugers ist im Leistungsumfang nicht enthalten. Diese Leistung kann im
Rahmen der Sanitdrgrundinstallationen fallspezifisch und auf Anfrage separat angeboten werden. Die
Montage des Zentralsaugers im Keller ist Leistung des Kunden.

Fiir den Betrieb der Staubsaugeranlage ist ein Stromanschluss 230 V erforderlich. Fiir die Ausblaslei-
tung ist von Thnen ein Wanddurchbruch ins Freie fiir ein Rohr DN 75 vorzusehen. Bei bauseitigem
Unterbau, ist die entsprechende Planung durch eine vom Kunden beauftragte befugte Person zu be-
auftragen.

10.14 Sicherheitspaket ,K-Einbruch®

Elektro

Um bei einem Einbruchsverdacht dem moglichen Eindringling die Deckung zu nehmen, integriert
ELK auf Wunsch eine zusitzliche Verkabelung fiir eine Notfallbeleuchtung in Threm ELK Haus. Einim
Haupt-Schlafzimmer montierter Panikschalter schaltet in allen Riumen an den Wianden montierte Zu-
satzbeleuchtungen ein. Diese Panikbeleuchtung kann nur iiber diesen einen Schalter ein- und ausge-
schalten werden.

Multimedia
Um eine etwaige Alarmierung von Sicherheitskriften zu ermdoglich wird weiters ein Homeway-Fest-
netz-Telefonanschluss im Haupt-Schlafzimmer montiert.

Fenster und Haustiire

Zusitzlich werden die Fenster in Sicherheitsstufe RC2N bzw. die Haustiire in RC2 ausgefiihrt. Fall-
spezifisch kann es sein, dass sich die FenstergrofRen bzw. deren Ausfithrung entsprechend dndern
muss um die Sicherheitsstufe der einzelnen Einbauelemente zu gewihrleisten.
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11 Informationsblatt fur Bauherren

Fiir den reibungslosen Ablauf Thres Bauvorhabens bendtigen wir Thre tatkriftige Unterstiitzung. Im
folgenden Informationsblatt fiir Bauherren finden Sie eine Auflistung von Punkten, um die Sie sich
selbst kiimmern miissen. Deren Einhaltung ist Aullerst wichtig - nicht zuletzt, um unnétige Erschwer-
nisse oder Mehrkosten zu vermeiden.

11.1 Allgemeine Leistungen des Bauherrn

Sie als Bauherr miissen vor Erstellung des Vertragsobjektes eine Bauleistungsversicherung, Bauher-
renhaftpflichtversicherung und Gebiudeversicherung (inshbesondere gegen Feuerschiden) abschlie-
Ren.

Erforderliche Vermessungsleistungen und Leistungen fiir die Bauantragstellung selbst sowie Bau-
grundgutachten, sind durch Sie als Bauherr auf eigene Kosten in Auftrag zu geben. Ebenso sind alle
anfallenden staatlichen und kommunalen Gebiihren (insbesondere Baugenehmigungsgebiihr, An-
schlussgebiihren u.d.) sowie Priifgebiihren kundenseitig zu tragen.

11.2 Bestellung eines geeigneten Koordinators nach RAB30

Gemdl § 3 Baustellenverordnung sind Sie als Bauherr verpflichtet, fiir Baustellen, auf denen Beschat-
tigte mehrerer Arbeitgeber titig werden, fiir die Planung der Ausfiihrung sowie fiir die Ausfiihrung
des Bauvorhabens einen oder gegebenenfalls mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Ko-
ordinator hat die Aufgabe, den Bauherrn sowie Planer, Architekten und ausfiihrende Baubetriebe bei
ihrer Zusammenarbeit zu unterstiitzen, mit dem Ziel, Sicherheit und Gesundheitsschutz in die ver-
schiedenen Bauphasen einzubinden.

11.3 Die Kellerdecke oder Fundament-/Bodenplatte fiir Ihr ELK Haus

11.3.1 Draufsichtsplan fiir Kellerdecke oder Fundament-/Bodenplatte

Sie erhalten von ELK, sowohl bei der kundenseitigen Ausfiihrung, als auch bei der Ausfiihrung iiber
unser Partnerunternehmen, einen Grundriss der Kellerdecke oder der Fundament-/Bodenplatte
(Draufsichtsplan) fiir Ihr ELK Haus. In dem Plan sind alle notwendigen Aussparungen fiir Sanitarin-
stallation, Schornsteinsituierung und die Treppendffnung enthalten. Des Weiteren erhalten Sie ein
Lastenblatt, in dem alle relevanten Lasten eingetragen sind. (Notwendig fiir die Dimensionierung der
Kellerdecke bzw. Fundament-/Bodenplatte)

Wichtiger Hinweis fiir kundenseitige Beauftragung und Ausfiihrung des Unterbaus: Der Keller oder
die Fundament-/Bodenplatte darf nur nach dem von ELK erstellten Draufsichtsplan gebaut werden.
Fiir das Kellergeschoss muss das vom Kunden beauftragte Unternehmen oder ein vom Kunden beauf-
tragter Architekt einen entsprechenden Werkplan erstellen. Der Werkplan des Unterbaus kann bei
bauseitiger Beauftragung eines Unterbauunternehmens, nicht von ELK erstellt werden. Der Bauein-
reichplan ist keinesfalls fiir die Errichtung des Unterbaus zu verwenden. Alle Mal3e des Draufsichts-
planes von ELK sind exakt einzuhalten, um Umplanungen und somit eine eklatante Verteuerung des
ELK Hauses zu vermeiden. Zur Erleichterung der Winkeleinmessung sind Diagonalmalle eingetragen,
die ebenfalls exakt eingehalten werden miissen.
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Als maximales Toleranzmal? kénnen fiir alle Keller- bzw. Fundament-/Bodenplattenmalie hochstens
Abweichungen von +/-1,0 cm horizontal (Lange, Breite) und +/-0,5 cm in der Héhe (Deckenebene)
toleriert werden.

Rohre fiir Kanal, Wasseranschluss etc. diirfen nicht {iber das Niveau der Kellerdecke oder Fundament-
/ Bodenplatte hinausragen, da diese bei der Hausmontage beschidigt werden konnten.

Hinweis Kamine / Ofen

Eventuelle Rauchrohrdurchfithrungen durch die Fertighauswand, Rauchrohranschliisse im Haus,
Vormauerungen fiir Kachelofen oder gebietsweise vorgeschriebene Heizwinkel in Form einer Vor-
mauerung sind im ELK Leistungsumfang nicht enthalten und miissen in jedem Fall von Thnen getragen
werden. Bei Hauserrichtung in der Preiskategorie , Schliisselfertig” miissen diese Arbeiten mit den Ar-
beiten der Innenausstattung terminlich koordiniert werden.

11.3.2 Uberpriifung der Abmessungen von Kellerdecke oder Fundament-/Bo-
denplatte

Wenn der Keller oder die Bodenplatte bauseits an eine Drittfirma beauftragt wurde, muss die Fertig-
stellung des Kellers samt Kellerdecke bzw. die Fundament-/Bodenplatte vom Kunden an ELK gemeldet
werden. Die Einhaltung der Termine fiir den bauseitigen Unterbau, obliegt Thnen als Kunde und dem
entsprechend kundenseitig beauftragten Unternehmen.

Nach Fertigstellungsmeldung erfolgt eine Uberpriifung der Kellerdecke bzw. Fundament-/Boden-
platte.

Die Warnpflicht von ELK als Werkunternehmerin und die damit einhergehende Uberpriifungstitigkeit
beziiglich dieser Arbeiten, deren Ausfiihrung unbedingte Voraussetzung fiir den Beginn der Montage
Ihres ELK Hauses ist, kann sich bei der kundenseitigen Ausfithrung des Kellers bzw. der Bodenplatte,
zwangsldufig aber nur auf solche Mingel erstrecken, die von aulien sichtbar sind und die sich durch
einen Vergleich mit dem Draufsichtsplan der Kellerdecke oder Fundament-/Bodenplatte ergeben kon-
nen. Es sei denn, ELK wire ein allfilliger dariiberhinausgehender Mangel aus anderen Griinden be-
kannt geworden.

Eine Uberpriifung Thres beigestellten Baugrundes (insbesondere Bodenverhiltnisse und Grenzver-
lauf)
durch ELK ist nicht Vertragsgrundlage.

Bei der Uberpriifung der Abmessungen wird grundsitzlich ein Abnahmeprotokoll erstellt, in dem alle
eventuell vorhandenen Mingel angefiihrt werden. Malk- und Niveauabweichungen werden in einem
dem Abnahmeprotokoll beigelegten Plan eingetragen. Bei kundenseitiger Ausfiihrung des Kellers oder
der Bodenplatte sind Sie verpflichtet, diese Mingel bis zu dem Ihnen schriftlich bekannt gegebenen
Montagetermin zu beheben.

Die Standplitze fiir den Montagekran und die Lkws werden festgelegt und in einem dem Abnahme-
protokoll beigelegten Plan eingezeichnet. Etwa erforderliche Befestigungen der Standplitze fiir Kran
und Lkw fallen unter Thre Verantwortung.

Hinweis kundenseitiger Keller oder Bodenplatte: Zum Zeitpunkt der Uberpriifung der
Abmessungen miissen auch alle Sdulenfundamente fertiggestellt sein.

Grundsitzlich muss bei eventuell beauftragter Garageniiberdachung auch die Garage, fertiggestellt
sein.

Des Weiteren muss die Kellerdecke bzw. Fundament-/Bodenplatte, vor Kontrolle, von Schnee und Eis
befreit und eventuelle Planen entfernt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist in jedem Fall eine
zweite kostenpflichtige Uberpriifung notwendig.
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11.3.3 Durch Sie zu erbringende Maldnahmen bis zum Montagetermin

Folgende Malknahmen miissen bis zum Montagetermin Ihres ELK Hauses durchgefiihrt sein, damit
eine ordnungsgemilie Montage moglich ist:

kundenseitige Beauftragung an ein Drittunternehmen

Alle im Abnahmeprotokoll aufgelisteten Mdngel miissen bei kundenseitiger Beauftragung be-
hoben sein. Die Verantwortung liegt in diesem Fall beim Auftraggeber.

Alle sich aus der Nichtbehebung der Mingel ergebenden Folgen gehen zu Thren Lasten. Eine
zweite Uberpriifung ist nur dann vorgesehen, wenn bei der ersten, im Kaufpreis enthaltenen
Uberpriifung gravierende Mingel festgestellt wurden, die eine Montage Thres ELK Hauses ver-
hindern wiirden. Eine zweite Uberpriifung der Abmessungen von Kellerdecke bzw. Funda-
ment-/ Bodenplatte ist kostenpflichtig.

Ein eventuell erforderlicher und vorgeschriebener Flichenausgleich muss hergestellt und
ausgehirtet sein.

Die Kellertreppe muss begehbar sein oder die Deckenaussparung fiir die Treppe muss direkt
unterhalb der Kellerdecke mit einer Abschalung tragfihig verschlossen werden.

Auf der Fundament-/Bodenplatte, nicht auf einer Kellerdecke, muss kurz vor der Hausmon-
tage eine vollflichige Abdichtung gegen Ausdiffundierung der Bodenplatte und aufsteigende
Bodenfeuchte durchgefiihrt werden.

Die Abdichtung gegen Bodenfeuchte muss, wenn nicht bei ELK bestellt, kundenseitig aufge-
bracht werden.

Wurde die Heizungs- bzw. Liiftungsanlage bei ELK bestellt und sollen diese im Keller aufge-
stellt werden, miissen die Kellerriume entsprechend den Angaben von ELK fertiggestellt sein
(oberflachenfertig, Gerdtepodeste, Kondensatleitungen mit Kanalanschluss etc.).

Eventuell erforderliche und vorgeschriebene Einriistungen des Kellers miissen vor Montage-
beginn durchgefiihrt sein. Nach Fertigstellung der Montagearbeiten sind diese wieder zu ent-
fernen.

Weitere Maldnahmen, die in jedem Fall vom Auftraggeber vor Montagebeginn zu erbrin-

gen sind.

Die Baugrube muss hinterfiillt und verdichtet sein, Lichtschichte und Kellerfenster sind ab-
zudecken.

Der im Zuge der Uberpriifung der Abmessungen festgelegte Standplatz fiir Montagekran und
Lkw muss frei und entsprechend befestigt sein.

Mingel aus Leistungen, die an ELK in Auftrag gegeben wurden, werden selbstverstdndlich auch von
ELK behoben.
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11.4 Anlieferung und Montage

Die Anlieferung Ihres ELK Hauses
Ihr ELK Haus wird mit Schwer-Lkw (Sattelauflieger oder/und Hiangerzug) mit einer Linge von ca. 18,5
m, einem jeweiligen Gesamtgewicht von bis zu 28 Tonnen und einer Gesamthdhe von 4,20 m geliefert.

Die Zufahrt zu IThrem Baugrundstiick

Als Auftraggeber miissen Sie darauf achten, dass die Zufahrt ab der nichstgelegenen Bundesstralie
bis zum Keller bzw. zur Fundament-/Bodenplatte gewiahrleistet ist, da die im Hauspreis enthaltenen
Frachtkosten fiir eine ungehinderte Lieferung des Hauses bis zur Baustelle kalkuliert sind.

Sie sind verpflichtet, die Zufahrt in Bezug auf Fahrbahnbefestigung, Steigungen, Kurven sowie
Durchfahrtshéhen bei Bahnunterfithrungen und dergleichen zu iiberpriifen und ELK eventuelle
Probleme rechtzeitig mitzuteilen.

Strallensperren
Eventuell erforderliche Straensperren und die damit verbundenen Ansuchen sind im ELK
Leistungsumfang enthalten.

Standplatz fiir Lkw und Montagekran

Die Montage Thres ELK Hauses erfolgt mit einem 45-Tonnen-Autokran. Der Lkw und auch der
Montagekran miissen bis 3 m vor oder seitlich an den Keller bzw. zur Fundament-/Bodenplatte
heranfahren konnen. Die Zufahrt und auch die Standplétze fiir Lkw und Kran miissen tragfihig
und waagrecht sein.

Der Schwenkbereich des Krans bei der Montage der Hausteile erstreckt sich von seinem Standplatz
bis zu dem zu entladenden Lkw sowie bis zur entferntesten Kante des Kellers bzw. der Fundament-
/Bodenplatte, wobei in jeder Richtung ein Sicherheitsabstand von 2 bis 3 m einzurechnen

ist. In diesem Schwenkbereich diirfen sich keine Telefonleitungen, Stromleitungen, Baume oder
andere Hindernisse befinden, die die Kranarbeiten behindern wiirden. Sie miissen dafiir sorgen,

dass etwaige Hindernisse bis zum Aufbautag entfernt werden und behindernde Stromleitungen
durch die zustdndige Stromgesellschaft fiir den Montagetag als Bauprovisorium abgeschlossen
werden.

Muss aus technischen Griinden ein anderer oder groRerer Kran als der im Preis einkalkulierte
45-Tonnen-Autokran zu den Montagearbeiten eingesetzt werden, sind die entstehenden

Mehrkosten von Thnen zu bezahlen. Alle Kosten, die durch eine Behinderung bei der Zufahrt und Mon-
tage entstehen, gehen zu IThren Lasten.

Baustrom und Wasseranschluss

Am Montagetag miissen Baustrom (230/400 V mit mind. 32 A abgesichert) sowie ein Wasseranschluss
(max. 4 bar) fiir die ELK Montagetruppe iiber die gesamte Bauzeit an der Baustelle vorhanden sein.
Strom und Wasser sind von Thnen kostenlos zur Verfiigung zu stellen. Eine Uberpriifung der Gegeben-
heiten erfolgt durch einen ELK Techniker bei der Uberpriifung der Abmessungen der Kellerdecke oder
Fundament-/Bodenplatte.

Achtung: Durch extrem lange Zuleitungen mittels Verldingerungskabel konnen Spannungsverminde-
rungen entstehen, was den Betrieb der ELK Montagegerite und Maschinen stark beeintrichtigt. ELK
kann daher Elektrozuleitungen in Form von Verlingerungskabeln mit einer Linge von mehr als 30 m
nicht akzeptieren.

Baustellen-WC
Fiir die Dauer der Hausmontage wird seitens ELK ein Baustellen-WC beigestellt.
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Lagermoglichkeiten
Der Bauherr hat auf dem Baugrundstiick erforderliche Lager — und Arbeitsflichen bereit zu stellen

Schornstein

Der Schornstein muss, wenn nicht bei ELK bestellt, von Thnen bzw. einem von Thnen bestellten Unter-
nehmen am zweiten Montagetag errichtet werden und anschliefend allseitig und iiber die gesamte
Schornsteinhéhe verputzt werden.

Winddichte Verklebung Aufenwand zu Sockel

Die Verklebung der AuRenwand des Hauses mit dem Sockel erfolgt mittels Klebeband.

Achtung: Dieses Klebeband darf maximal 14 Tage direkter UV-Belastung ausgesetzt sein und frei be-
wittert werden. Danach muss das Klebeband dauerhaft, z. B. durch eine Perimeterdimmung, abge-
deckt sein. Das heif3t, dass die Abdeckung des Klebebands, spitestens 14 Tage nach Hausmontage aus-
gefiihrt werden muss.

Montage in den Wintermonaten

Im Winter miissen am Tag der Montage die Zufahrt, die Standplétze fiir Lkw und Kran, die Kellerdecke
oder Fundament-/Bodenplatte sowie ein Bereich von 2,50 m an allen Seiten des Kellers bzw. der Fun-
dament-/Bodenplatte fiir die Geriistung von Eis und Schnee gerdumt sein. Wie empfehlen daher, die
Kellerdecke oder die Fundament-/Bodenplatte schon vorher mit Folie, Dachpappe oder dergleichen
abzudecken, um Eisbildung zu verhindern. Diese Abdeckungen miissen bei Montagebeginn entfernt
sein.

Innenausbau und Innenausstattung in den Wintermonaten

Werden die Leistungen von Innenausbau und Innenausstattung in den Wintermonaten ausgefiihrt,
miissen Sie dafiir Sorge tragen, dass das Haus wiahrend der gesamten Trocknungszeit ausreichend be-
heizt wird, um Frostschiden zu verhindern. Reklamationen aus diesem Grund kann ELK nicht bertiick-
sichtigen.

11.5 Die Abnahme und Ubergabe Ihres ELK Hauses

Der ELK Fachbauleiter vereinbart mit Ihnen einen Tag/Zeitpunkt fiir die formliche Abnahme /Uber-
nahme. Ist es Thnen nicht méglich, zum genannten Ubergabezeitpunkt anwesend zu sein, ist es rat-
sam, einen bevollmichtigten Vertreter zu entsenden.

Mingel und fehlende Leistungen

Zur Vermeidung von Folgeschidden sind Sie angehalten, allfillige Mingel oder fehlende Leistungen
unverziiglich schriftlich anzuzeigen. ELK wird innerhalb einer angemessenen Frist die von ihr zu ver-
antwortenden Mingel beheben bzw. die fehlenden Leistungen erbringen.

Restmaterial und Baustellenabfille

Eventuell im Zuge der Montage anfallendes Restmaterial ist Eigentum der Firma ELK. Dieses Restma-
terial wird auf der Baustelle (an einem vorher definierten Lagerplatz) deponiert und nach Hausiiber-
gabe innerhalb einer angemessenen Frist von ELK abgeholt. ELK behilt sich vor, in Abstimmung mit
Ihnen geringe Mengen Restmaterial nicht separat abzuholen, wodurch dieses in Thr Eigentum iiber-
geht.

Die Baustellenabfille werden aulierhalb Ihres ELK Hauses in einem zur Verfiigung gestellten Contai-
ner deponiert. Thr ELK Haus selbst wird IThnen aufgerdumt und besenrein {ibergeben.

Die Abfuhr der Baustellenabfille wird mittels Container von ELK durchgefiihrt. Baustellenabfille, die
nicht durch die Hausmontage von ELK anfallen, miissen von Ihnen separat entsorgt werden.
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Fertigstellungsmeldung und Beniitzungsbhewilligung

Seitens ELK erhalten Sie die fiir die Fertigstellungsmeldung notwendigen Bestitigungen fiir IThr ELK
Haus gemiR dem vereinbarten Leistungsumfang. Die Anwesenheit von ELK bei etwaiger Begehung
seitens der Baubehdorde ist nicht Vertragshestandteil. Sollten Sie ausdriicklich wiinschen, dass ELK da-
bei anwesend ist, muss dies gesondert vereinbart werden. In diesem Fall muss ELK zeitgerecht ver-
stindigt werden. Die dadurch entstehenden Zusatzkosten und Zeitaufwendungen sind ELK zu erset-
zen. Sie verpflichten sich, vor Hausabnahme bzw. Ubergabe keinerlei Anderungen oder Ausbauarbei-
ten an dem von ELK errichteten Gewerk vorzunehmen.
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13 Keller oder Bodenplatte uiber ELK (Zusatzbeschreibung)

Wir bieten IThnen die Mdglichkeit den Bau des Kellers oder der Bodenplatte fiir Ihr Fertighaus, {iber
ELK zu realisieren.

Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen, der Firma Knecht Kellerbau GmbH, kénnen wir Thnen
folgende Leistungen anbieten.

13.1 Bodenplatte tiber ELK

Statik
Die Statik fiir die Bodenplatte wird von unserem Partnerunternehmen in priiffihiger Form erstellt.

Planung

- Fundament-/Bodenplattenplan mit den notwendigen Durchbriichen
- Lastenblatt mit den Auflasten des ELK Fertighauses auf die Fundament-/Bodenplatte
-  Fiir die Bodenplatte werden die Bewehrungsplane angefertigt.

Fachbauleitung

Die Fachbauleitung hat eine wesentliche Funktion bei der Ausfiihrung der Bodenplatte und deshalb
wird der Auftraggeber auch seitens der Bauaufsichtshehorde verpflichtet, eine qualifizierte Fachbau-
leitung nachzuweisen. Diesen Nachweis kann der Auftraggeber mit unserem Partnerunternehmen
erbringen. Wir fithren, gemeinsam mit unserem Partner die Fachbauleitung fiir alle vertraglich ver-
einbarten Leistungen nach der jeweiligen LBO durch. Der Fachhauleiter fiir den Unterbau wird von
der Firma Knecht gestellt.

Die Fachbauleitung umfasst folgende Leistungen:

- Zusammen mit dem Auftraggeber wird vor Beginn der Bauarbeiten
eine Grundstiicksbesichtigung durchgefiihrt. Dabei werden vor Ort alle auch unter Beriick-
sichtigung des Baugenehmigungsverfahrens wichtigen Punkte fiir die Ausfithrung bespro-
chen. Entscheidende Malie wie Sockelhdhe und Griindungstiefen der Frostschiirzen werden
festgelegt. Auf Wunsch erfolgt die Einweisung des vom Auftraggeber beauftragten Unterneh-
mens in die Erdarbeiten.

- Die Bauiiberwachung wihrend des Bauablaufs erfolgt durch den Montageleiter unseres Part-
nerunternehmens.

- Nach Fertigstellung der Bodenplatte wird diese mafilich {iberpriift.

- Zusammen mit dem Auftraggeber nimmt der Fachbauleiter bzw. Montageleiter unseres Part-
nerunternehmens, die vertraglich vereinbarten Leistungen ab.

Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung umfasst die Bereitstellung aller erforderlichen Werkzeuge, Gerite, Maschi-
nen und Schalmaterialien fiir die Dauer der Bauzeit der Bodenplatte.

Baustellen WC fiir die Dauer der Bauzeit der Bodenplatte
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Erdarbeiten fiir Hausentwisserungsleitungen

Die Erdarbeiten fiir das Verlegen der Hausentwisserungsleitungen werden unterhalb der Boden-
platte bis zu 40 cm Tiefe ab Oberkante Bodenplatte ausgefiihrt. Das Wiederverfiillen erfolgt mit vor-
handenem Aushubmaterial, sofern geeignet. Ansonsten ist vom Bauherrn geeignetes Verfiillmaterial
(z.B. Sand) zur Verfiigung zu stellen.

Hausentwisserungsleitungen mit hochwertigen KG 2000 Rohren inklusive Aushub der
Leitungsgriben und Anschlusstrichter

Der Aushub der Leitungsgriben fiir das Einbringen der Hausentwisserungsleitungen wird unterhalb
der Bodenplatte bis zu 40 cm Tiefe ab Oberkante Bodenplatte ausgefiihrt. Anschlieffend werden die
Hausentwisserungsleitungen im Gefille bis vor die Aufenkante der Bodenplatte frostsicher verlegt.
Das Wiederverfiillen der Leitungsgriben erfolgt mit vorhandenem Aushubmaterial, sofern geeignet.
Ansonsten ist vom Bauherrn geeignetes Verfiillmaterial (z.B. Sand) zur Verfiigung zu stellen. Es sind
bis zu 6 Anschliisse mit Anschlusstrichter mit einer Nennweite von DN 110 enthalten.

Die Vorteile der KG 2000 Rohre sind:
¢ Herstellung mit umweltfreundlichem Polypropylen
e hohere Belastbarkeit
o keine Ablagerungen und damit kontinuierliche Selbstreinigung durch sehr glatte und nahezu
porenfreie Rohrinnenfldachen.

Vorbereitung Medieneinfithrungen

Einbau einer kundenseitig gelieferten Mehrspartenhauseinfiihrung (bis 4-fach) in die Bodenplatte,
oder alternativ Liefern und Einbau von Kunststoffleerrohren in DN 110 (bis 4 Stiick z.B. fiir Strom,
Gas, Wasser, Telekommunikation), jeweils mit einem Graben bis 2 m innerhalb und bis zu 2 m au-
Rerhalb der Bodenplatte bis zu einer Tiefe von 1 m (Bodenklasse 3 - 5). Der Aushub wird seitlich gela-
gert und, sofern geeignet, zur Verfiillung verwendet. Verldngerungen der Leitungen sind gegen
Mehrpreis maglich.

Erdarbeiten fiir Frostschiirzen

Die Erdarbeiten fiir die Frostschiirzen entsprechend nachfolgender Position werden fiir die Boden-
klassen 3 - 5 ausgefiihrt. Das Aushubmaterial wird umlaufend seitlich neben dem Baukdrper gelagert.
Abfuhrleistungen und Deponiegebiihren sind nicht enthalten

Frostschiirzen

Die umlaufenden, unbewehrten Frostschiirzen aus Orthbeton werden gegen Grund betoniert. Die Tiefe
betrigt ca.100 cm ab Oberkante Geldnde (siehe Regelausfiihrung) und die Breite ca. 40 cm. Davon ab-
weichende zusitzliche Forderungen, beispielsweise aus dem Baugrundgutachten, oder stirkere Nei-
gungen des Grundstiicks (frostfreie Griindung nicht gewihrleistet), werden gesondert abgerechnet
und gehen zu Lasten des Auftraggebers

Erdung der elektrischen Anlage

Zur Erdung der elektrischen Anlage muss nach DIN 18014 umlaufend ein

Ringerder in die Frostschiirze eingelegt werden. Zusétzlich ist es erforderlich, auf der unteren Be-
wehrungslage der Bodenplatte einen Funktionspotentialausgleichsleiter als geschlossenen Ring aus
verzinktem Stahl, der eine Anschlussfahne an die Haupterdungsschiene besitzt, einzubringen. Rin-
gerder und Funktionspotentialausgleichsleiter sind zudem ca. alle 20 Ifm miteinander zu verbinden.
Planung aller Erdungsmalinahmen, inshesondere die Lage der Anschlussfahnen sowie die Dokumen-
tation mit Durchgangsmessung miissen nach DIN 18014 von einer Elektro- /Blitzschutzfachkraft
durchgefiihrt werden. Die Elektrofachkraft ist vom Auftraggeber bauseits zu beauftragen. Die Doku-
mentation einer Erdungsanlage ist ELK vor Inbetriebnahme der elektrischen Anlage zu iibergeben.
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Ringerder
Der Ringerder aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl mit 2 Anschlussfahnen zur Verbindung mit dem

Funktionspotentialausgleichsleiter wird in die Frostschiirze eingelegt.

Funktionspotentialausgleichsleiter
Der Funktionspotentialausgleichsleiter wird inklusive den Anschlussfahnen eingelegt:

a) 2 Anschlussfahnen aus der Bodenplatte zum spiteren Anschluss
der 2 Anschlussfahnen des Ringerders.
b) 1 Anschlussfahne aus der Bodenplatte in den Technikraum zum spiteren Anschluss an die
Haupterdungsschiene.
zu Pos, Erdung der elektrischen Anlage
Die Verbindungen der Anschlussfahnen und der Anschluss an die Haupterdungsschiene sind Leis-
tungen einer vom Auftraggeber beauftragten Elektrofachkraft.
Der Auftraggeber ist dafiir verantwortlich, dass die von ihm beauftragte Elektrofachkraft rechtzeitig
vor den jeweiligen Betonierabschnitt die Dokumentation und Durchgangsmessung des Ringerders
und Funktionspotentialausgleichsleiters durchfiihrt. Bei Nichterscheinen der Elektrofachkraft ist ein
Stoppen des Betonierens nicht mehr moéglich und entsprechende Konsequenzen sind vom Auftragge-
ber zu tragen.

Folie als Trennlage
Unterhalb der Bodenplatte wird vollfldchig eine Folie als Trennlage ausgelegt.

Stahlbeton-Bodenplatte

Die bewehrte Bodenplatte wird in Ortbeton in der Festigkeitsklasse C 25/30 hergestellt, Die Ausfiih-
rung erfolgt in einer Dicke von ca. 20 em. Als Grundbewehrung sind bis zu 14 kg Stahl pro m* enthal-
ten. Nach Wahl unseres Partnerunternehmens, kann die Ausfiihrung auch in Faserbeton erfolgen.
Der Baugrund muss eine Mindesttragfihigkeit von 0,20 MN/m? sowie einen

Steifemodul von mind. 40 MN/m? bzw. ein Bettungsmodul mind. 20 MN/m?® haben (Bodenklasse 3-5).

Die genauen Kenntnisse iiber Bodenbeschaffenheit sowie Wassersituation fithren zu Planungs- und Kostensi-
cherheit fiir den Auftraggeber. Deshalb ist ein vom Kunden zu beauftragendes Baugrundgutachten Vorausset-
zung fiir die Bavausfithrung. Ferner muss die Bodenplatte mit einer Dammung an der Stirnseite versehen wer-
den.

Sockelhohe
Die Sockelhdhe betrdgt ca. 20 - 25 cm ab Oberkante bei ebenem Geldnde (siehe Regelausfiihrung).

Hinweis:

Die Sockelddmmung und das Verputzen des Sockelbereiches ist nicht im Leistungsumfang beinhaltet
und muss bauseitig erstellt werden.

Auf Anfrage konnen wir Ihnen ein separates Angebot fiir diese Leistungen erstellen.
(Voraussetzung dafiir ist die planerisch (hemallte) dargestellte Hoheneinordnung des Ge-
bédudes, durch den vom Auftraggeber beauftragten Architekten im Grundstiick)

Dammung unter der Bodenplatte d = 100 mm

Liefern und einbauen der Dammung unter der Bodenplatte. Der Bemessungswert der Warmeleitfa-
higkeit bei Bodenfeuchte betrigt 0,038 W/m?K, bei driickendem Wasser 0,040 W/m?K.

Voraussetzung: Einbau einer Sauberkeitsschicht aus feinkornigem Material durch den Bauherrn. Aus
der GEG-Berechnung und fiir das Erreichen der gewiinschten Effizienzklasse, konnen sich fallspezifisch
weitere Anforderungen und erhéhte Dammstirken ergeben. Die Mehrleistungen werden separat ange-
boten und sind vom Auftraggeber zu tragen.
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Hinweise zur Bodenplatte und Mehrleistungen, die im Leistungsumfang dieser Bau- und Leis-
tungsbeschreibung nicht enthalten oder Leistungen des Auftraggebers sind:

Fiir die Ausfiihrung Ihrer Bodenplatte sind die Leistungsinhalte, die der Preisgestaltung (Preisliste,
Angebot bzw. Vertrag) zugrunde liegen, in Verbindung mit dieser Bau- und Leistungsheschreibung
malgebend.

Wir weisen darauf hin, dass gemild unseren Vertragshedingungen vom Kunden Sicherheiten fiir die
Vergiitungsanspriiche verlangt werden. (Dies gilt fiir das ELK-Fertighaus und fiir die zu erbringen-
den Leistungen der Bodenplatte. Siehe AGB)

Bautechnische Hinweise:

Die Bau- und Leistungsbeschreibung fiir Bodenplatten gilt nur in Verbindung mit dem vorliegenden
Angebotsplan. Eventuell von dieser Beschreibung abweichende Leistungen bzw. Forderungen einzel-
ner Bundesldnder, durch behérdliche Auflagen oder durch Priifstatiker sind darin nicht beriicksich-
tigt.

Weichen die 6rtlichen Bodenverhiltnisse von den genannten Werten ab, sind zusétzliche MaRnah-
men erforderlich. Dies gilt auch bei Ausfiihrungen in Erdbebenzonen, in Bergsenkungsgebieten, bei
Antreffen von FlieRsanden oder Grundwasser

Der Mutterbodenabtrag, der Aushub bis auf tragfdhigen Baugrund, die Herstellung der Griindungs-
sohle durch Auffiillung und das setzungsfreie Verdichten mit geeignetem kapillarbrechendem Mate-
rial sind Leistungen des Auftraggebers. Die Maltoleranz darf max. +/-2 cm betragen.

Erforderliche, aber nicht bei ELK bestellte Leistungen, werden vom Auftraggeber selbst ausgefiihrt
bzw. vergeben. Wir behalten uns technische und konstruktive Anderungen, die der Weiterentwick-
lung dienen und die zur Verbesserung der Leistung fithren, ausdriicklich vor.

Zusitzliche Leistungen:
Die angebotenen Preise gelten fiir die vorab beschriebenen Leistungen. Gerne arbeiten wir fiir Sie
ein gesondertes Angebot fiir weitere Leistungen auf Anfrage aus.

Als zusitzliche Leistungen — sofern nicht bereits im Angebot enthalten — konnen wir IThnen anbie-
ten: Leerrohre fiir Ver- und Entsorgungsleitungen (fiir z.B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunika-
tion), Schnurgeriist, , Berlicksichtigung von Dammplatten im Sockelbereich, VergrofRerung fiir Erker
und Wintergarten, Sockelerhéhung, Absenkungen im Bereich der Bodenplatte, zusitzliche Malnah-
men aufgrund der Beschaffenheit des Baugrundes.

Wichtiger Hinweis:
Erdarbeiten und Griindungspolster sind als Bauherrenleistung bereitzustellen.
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13.2 Keller tiber ELK

Kellerstatik
Die Kellerstatik wird fiir die Fertigteilbauweise des Kellers, von unserem Partnerunternehmen in
priiffihiger Form erstellt.

Planung
¢ Kellerdeckendraufsichtsplan mit den notwendigen Durchbriichen
o Lastenblatt mit den Auflasten des ELK Fertighauses auf der.
e Kellerdecke
¢ Ausfiihrungspline fiir den Keller mit Elektro- und Sanitdranschliissen

Die Plane fiir die Produktion des Fertigteilkellers, einschlieflich Montageplidne fiir Wande und Decke,
werden angefertigt.

Fachbauleitung

Die Fachbauleitung hat eine wesentliche Funktion bei der Ausfiihrung des Kellers und deshalb wird
der Auftraggeber auch seitens der Bauaufsichtsbehdrde verpflichtet, eine qualifizierte Fachbaulei-
tung nachzuweisen. Diesen Nachweis kann der Auftraggeber mit unserem Partnerunternehmen er-
bringen. Wir fithren, gemeinsam mit unserem Partner die Fachbauleitung fiir alle vertraglich verein-
barten Leistungen nach der jeweiligen LBO durch. Der Fachbauleiter fiir den Unterbau wird von der
Firma Knecht gestellt.

Die Fachbauleitung umfasst folgende Leistungen:

- Zusammen mit dem Auftraggeber wird vor Beginn der Bauarbeiten
eine Grundstiicksbesichtigung durchgefiihrt. Dabei werden vor Ort alle auch unter Beriick-
sichtigung des Baugenehmigungsverfahrens wichtigen Punkte fiir die Ausfithrung bespro-
chen. Entscheidende Malie wie Sockelhdhe und Griindungstiefen der Frostschiirzen werden
festgelegt. Auf Wunsch erfolgt die Einweisung des vom Auftraggeber beauftragten Unterneh-
mens in die Erdarbeiten.

- Die Bauiiberwachung wihrend des Bauablaufs erfolgt durch den Montageleiter unseres Part-
nerunternehmens.

- Nach Fertigstellung des Kellers, wird dieser malfilich tiberpriift.

- Zusammen mit dem Auftraggeber nimmt der Fachbauleiter bzw. Montageleiter unseres Part-
nerunternehmens, die vertraglich vereinbarten Leistungen ab.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung umfasst die Bereitstellung der fiir die KNECHT-Leistungen erforderlichen
Werkzeuge, Gerite, Maschinen und einen Autokran bis zu 70 to Tragkraft fiir die Dauer der Bauzeit
des Kellers.

Baustellen WC fiir die Dauer der Bauzeit der Bodenplatte
Folie als Trennlage
Unterhalb der Fundamentplatte wird vollflachig eine Folie als Trennlage ausgelegt.

Fundamentplatte als Flichengriindung

Die Griindung des Kellers erfolgt nach der Statik unseres Partnerunternehmens in einer Dicke von
ca. 20 cm, einschlieRlich Grundbewehrung bis zu 14 kg/m®. Die Festigkeitsklasse des Betons betrigt C
25/30.

Die frostfreie Griindung der Fundamentplatte ist erreicht, wenn die Kelleraullenwinde entsprechend
dem Baugrundgutachten, mindestens jedoch 80 cm hoch, mit geeignetem Material angefiillt werden.
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Ist dies nicht der Fall, miissen Beton-Frostschiirzen als Zusatzleistung gegen Mehrpreis eingebracht
werden. Die Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Der Baugrund muss eine Mindesttragfihigkeit von 0,20 MN/m? sowie einen Steifemodul von mind. 40
MN/m?® bzw. einen Bettungsmodul mind. 20 MN/m® haben (Bodenklasse 3-5).

Die genauen Kenntnisse iiber Bodenbeschaffenheit sowie Wassersituation fithren zu Planungs- und
Kostensicherheit fiir den Auftraggeber. Deshalb ist ein geotechnisches Gutachten, mit Angabe des
Bemessungswasserstandes, bzw. der Aufstauhdhe, Voraussetzung fiir die Bauausfiihrung.

Die im kundenseitigen Bodengutachten dokumentierten drtlichen Gegebenheiten, konnen vom ent-
haltenen Leistungsumfang abweichen. Liegt das Bodengutachten nicht zum Zeitpunkt der Angebots-
legung / Vertragsschluss vor, kann die tatsdchlich notwendige Ausfiihrung des Unterbaus nicht ab-
schlielfend bewertet werden. Die aus dem geotechnischen Gutachten hervorgehenden notwendigen
Mehrleistungen gehen zu Lasten des Auftraggebers und werden als Preiskorrektur verrechnet.

Erdung der elektrischen Anlage

Zur Erdung der elektrischen Anlage muss nach DIN 18014 umlaufend ein

Ringerder in die Frostschiirze eingelegt werden. Zusétzlich ist es erforderlich, auf der unteren Be-
wehrungslage der Bodenplatte einen Funktionspotentialausgleichsleiter als geschlossenen Ring aus
verzinktem Stahl, der eine Anschlussfahne an die Haupterdungsschiene besitzt, einzubringen. Rin-
gerder und Funktionspotentialausgleichsleiter sind zudem ca. alle 20 Ifm miteinander zu verbinden.
Planung aller Erdungsmalnahmen, inshesondere die Lage der Anschlussfahnen sowie die Dokumen-
tation mit Durchgangsmessung miissen nach DIN 18014 von einer Elektro- /Blitzschutzfachkraft
durchgefiihrt werden. Die Elektrofachkraft ist vom Auftraggeber bauseits zu beauftragen. Die Doku-
mentation einer Erdungsanlage ist ELK vor Inbetriebnahme der elektrischen Anlage zu iibergeben

Funktionspotentialausgleichsleiter
Der Funktionspotentialausgleichsleiter wird inklusive den Anschlussfahnen eingelegt:
¢) 2 Anschlussfahnen aus derFundamentplatte in den Arbeitsraum zum spiteren Anschluss des
Edelstahl Ringerders
d) 1 Anschlussfahne aus der Fundamentplatte in den Technikraum zum spateren Anschluss an
die Haupterdungsschiene.

zu Pos, Erdung der elektrischen Anlage

Das AnschlieRen des Edelstahl Ringerders an die Anschlussfahnen des Funktionspotentialausgleichs-
leiters sind Leistungen einer vom Auftraggeber beauftragten Elektrofachkraft.

Der Auftraggeber ist dafiir verantwortlich, dass die von ihm beauftragte Elektrofachkraft rechtzeitig
vor dem Betonieren der Fundamentplatte die Dokumentation und Durchgangsmessung des Funkti-
onspotentialausgleichsleiters durchfiihrt. Bei Nichterscheinen der Elektrofachkraft ist ein Stoppen
des Betonierens nicht mehr méglich und entsprechende Konsequenzen sind vom Auftraggeber zu
tragen.

Ringerder
Es wird ein Ringerder aus Edelstahl mit 2 Anschlussfahnen zur Verbindung mit dem Funktionspoten-
tialausgleichsleiter in den Arbeitsraum eingelegt.

Geschosshohe

Die Ausfiihrung des Kellers ist auf eine Geschosshohe von ca. 2,74 m ausgelegt (Rohmal? von Ober-
kante Fundamentplatte bis RohmaR Oberkante Kellerdecke, jeweils ohne Fulfbodenaufbau). Dadurch
ergibt sich eine lichte Rohbauraumhdohe von ca. 2,57 m. Weitere Geschosshohen sind gegen Mehrpreis
moglich.
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Aullenwinde nach EC 2 (DIN EN 1992-1-1) als

Dreifachwand

In den giiteliberwachten Betonwerken werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren, grof2fla-
chige, mafRgenaue Fertigteilelemente produziert, welche aus einer bewehrten Aullenschale, einem
Zwischenraum und einer bewehrten Innenschale bestehen. Fiir die Fertigteile wird wasserundurch-
lassiger Beton mit einer Betongiite C25/30 verwendet. Beide AuRRenflichen sind schalungsglatt. Nach
der Montage erfolgt der Betonverguss des Zwischenraums, wodurch ein durchgehender, fugenloser
Betonkern entsteht. Die Gesamtdicke betrédgt ca. 24 cm.

Tragende und nichttragende Innenwinde

nach EC 2 (DIN EN 1992-1-1)

Die Innenwinde werden als groliflichige, einseitig schalungsglatte Vollmassiv-Wandelemente in ei-
ner Betongiite C25/30 einschlieldlich Bewehrung vorgefertigt. Die Tragwinde haben eine Dicke bis zu
ca. 12 cm, die nichttragenden Innenwinde ca. 10 cm. Im Grundpreis sind eine Liangs- und eine Quer-
wand berticksichtigt.

Innenwandfugen

Die Vertikalfugen der Wiande werden geschlossen. Die Horizontalfugen bleiben offen.

In den Fugen kénnen Schwindrisse entstehen. Diese stellen keinen Mangel dar. Sie sind vom Nachfol-
gehandwerker (Maler) z.B. mit Gewebearmierung zu iiberarbeiten.

Kellerdecke nach EC 2 (DIN EN 1992-1-1)

Die groRflichigen, maRgenauen Deckenelemente haben eine Dicke von ca.5 cm und sind auf der Un-
terseite schalungsglatt. Die sichtbaren Fugen werden nicht verspachtelt. Nach dem Auflegen auf die
tragenden AuRen- und Innenwinde erfolgt der Ortbetonverguss auf eine Gesamtdicke von ca. 17 cm.
Fiir die Ebenheitstoleranz gilt DIN 18202, Tab. 3, Z. 2., die Betongiite ist C25/30. Durch den gleichzeiti-
gen Betonverguss der Decke mit den Dreifachwinden entsteht eine fugenlose Verbindung. Bei der
Kellerdecke sind im Grundpreis insgesamt bis zu 14 kg Bewehrung je m” Deckenfliche enthalten. Be-
riicksichtigt werden dabei der Bodenbelag, das Gewicht von nichttragenden Trennwinden und eine
Verkehrslast von 1,5 KN/m® nach EC 1 (DIN EN 1991-1-1).

Kellerinnentreppe als Betonrohtreppe

Die Kellerinnentreppe kann entweder als Betonfertigteil oder mit Betonwinkelstufen, die mit Poren-
betonsteinen oder Betonfertigteilen jeweils ohne Verputz unterbaut sind, ausgefiihrt werden. Hand-
lauf oder Geldnder gehéren nicht zum Leistungsumfang. Das Steigungsverhiltnis wird, falls nicht an-
gegeben, von KNECHT sinnvoll festgelegt.

Aussparungen und Offnungen

Nach den Aussparungspldnen werden Abschalungen bzw. Aussparungskorper aus z.B. Porenbeton
oder Polystyrol, die im Bauwerk verbleiben, eingebaut. Tiir- und Fenster6ffnungen werden gemif
Planvorgaben berticksichtigt.

Durchfiihrungen @ 100 mm zur Hausentwisserung

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Kanalsohle des 6ffentlichen Abwasserkanals
mehrheitlich iiber der Kellersohle liegt. Zudem empfiehlt die DIN 1986 aus Griinden der Uberpriif-
barkeit und einfacheren Sanierungsmoglichkeit, dass Grundleitungen unter der Fundamentplatte
moglichst vermieden werden sollen. Daher werden in den Kelleraullenwinden bis zu zwei Durchfiih-
rungen, @ 100 mm, fiir die durch den Auftraggeber durchzufiihrenden Entwisserungsleitungen, ge-
mailR den Planvorgaben des Auftraggebers / Architekten, vorgesehen.

Der Auftraggeber ist fiir das Verschliellen der Durchfiihrungen wihrend der Bauzeit und den An-
schluss an den Kanal, spitestens beim Verfiillen der Baugrube, verantwortlich.
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Doppelmuffen @ 250 mm fiir Luft-Luft-Wirmepumpe

In den Kelleraullenwinden werden his zu drei Doppelmuffen, @ 250 mm, fiir die Luft-Luft-Wirme-
pumpe, gemild den Planvorgaben vorgesehen.

Der Auftraggeber ist fiir das Verschlieffen der Durchfiihrungen wihrend der Bauzeit, spitestens
beim Verfiillen der Baugrube, verantwortlich.

Kellerfenster

Im Werk werden bereits 3-fach-isolierverglaste Kunststoff-Dreh-Kipp-Kellerfenster eingebaut. Sie
haben ein MaR von ca. 100/76 cm und einen Ug-Wert von ca. 0,6 W/m’K.

Es sind bis zu vier Kellerfenster im Grundpreis enthalten.

Aulenwanddimmung d = 100 mm

Die AulRenwanddimmung d = 100 mm im erdberiihrten Bereich wird, wenn maéglich bereits im
Werk, aber generell in einem Arbeitsgang angebracht, ohne Putz, ohne diibeln, ohne Anfiillschutz.
Der Bemessungswert der Warmeleitfihigkeit bei Bodenfeuchte und an der Wand frei ablaufendes
Wasser betrigt 0,041 W/mK, bei stindig oder zeitweise driickendem Wasser 0,041 W/mK.

Aus der GEG-Berechnung und fiir das Erreichen der gewiinschten Effizienzklasse, konnen sich fallspezi-
fisch weitere Anforderungen und erhdhte Dammstarken ergeben. Die Mehrleistungen werden separat
angeboten und sind vom Auftraggeber zu tragen.

Sockelhohe
Die Sockelhdhe betrigt ca. 20 - 25 cm ab Oberkante Geldnde.

Hinweis:

Die Sockelddmmung ca. 20-25cm und das Verputzen des Sockelbereiches ist nicht im Leistungsum-
fang beinhaltet und muss bauseitig erstellt werden.

Auf Anfrage koénnen wir Ihnen ein separates Angebot fiir diese Leistungen erstellen.
Wirmeddmmverbundsysteme im nicht erdberiihrten Bereich (Hanglagen) und das Verputzen dieser
Fassadenteile, sind im Leistungsumfang nicht enthalten.

Auf Anfrage konnen wir Ihnen ein separates Angebot fiir diese Leistungen erstellen.
(Voraussetzung dafiir ist die planerisch (bemalite) dargestellte Hoheneinordnung des Gebiudes,
durch den vom Auftraggeber beauftragten Architekten im Grundstiick)

Abdichtung gegen Bodenfeuchte

und an der Wand frei ablaufendes Wasser

Beanspruchungsklasse 2 gem. WU-Richtline des DAfSth — Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton

Die horizontalen und vertikalen Aullenfugen werden im erdangefiillten Bereich gegen Bodenfeuchte
und an der Wand frei ablaufendes Wasser abgedichtet. Zur Anwendung kommen bewihrte Produkte
mit Priifzeugnis. Die sichtbaren Vertikalfugen im nicht erdangefiillten Bereich werden ebenfalls ge-
schlossen. Aufgrund der hohen Betonqualitit der Elementwinde die aus wasserundurchlidssigem Be-
ton hergestellt werden, ist bei dem Lastfall Bodenfeuchte und an der Wand frei ablaufendem Wasser
keine zusitzliche Flichenabdichtung erforderlich.

Der Lastfall Bodenfeuchte und an der Wand frei ablaufendes Wasser liegt vor, wenn sowohl der Bau-
grund bis zu einer ausreichenden Tiefe unterhalb der Kellerfundamentplatte wie auch das Verfiill-
material der Arbeitsrdume aus stark durchlissigen Béden bestehen, oder eine dauerhaft funktionsfi-
hige Dranage nach DIN 4095 als Zusatzleistung ausgefiihrt wird. Die Unterkante Kellerfundament-
platte muss mindestens 50 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes liegen.
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Der Bemessungswasserstand ist der hochste innerhalb der planméfiigen Nutzungsdauer zu erwar-
tende Grundwasser-, Schichtenwasser- oder Hochwasserstand unter Beriicksichtung langjdhriger Be-
obachtungen und zu erwartender zukiinftiger Gegebenheiten: der héchste planmiflige Wasserstand.
Sollten die oben beschriebenen Voraussetzungen nicht zutreffen, muss gegen Mehrpreis ein dem wei-
teren Lastfall entsprechendes Abdichtungssystem gewihlt werden.

Hinweise zum Systemkeller und Mehrleistungen, die im Leistungsumfang dieser Bau- und
Leistungsbeschreibung nicht enthalten oder Leistungen des Auftraggebers sind:

Fiir die Ausfithrung Thres Kellers sind die Leistungsinhalte, die der Preisgestaltung (Preisliste, Ange-
bot bzw. Vertrag) zugrunde liegen, in Verbindung mit dieser Bau- und Leistungsbeschreibung malf2-
gebend.

Wir weisen darauf hin, dass gemild unseren Vertragshedingungen vom Kunden Sicherheiten fiir die
Vergiitungsanspriiche verlangt werden. (Dies gilt fiir das ELK-Fertighaus und fiir die zu erbringen-
den Leistungen des Kellers. Siehe AGB)

Bautechnische Hinweise:

Die Bau- und Leistungsbeschreibung fiir Keller gilt nur in Verbindung mit dem vorliegenden Ange-
botsplan. Eventuell von dieser Beschreibung abweichende Leistungen bzw. Forderungen einzelner
Bundesldnder, durch behérdliche Auflagen oder durch Priifstatiker sind darin nicht beriicksichtigt.

Weichen die 6rtlichen Bodenverhiltnisse von den genannten Werten ab, sind zuséitzliche Malinah-
men erforderlich. Dies gilt auch bei Ausfiihrungen in Erdbebenzonen, in Bergsenkungsgebieten, bei
Antreffen von FlieRsanden oder Grundwasser.

Liegt das kundenseitige Bodengutachten nicht zum Zeitpunkt der Angebotslegung / Vertragsschluss
vor, kann die tatsdchlich notwendige Ausfiihrung des Unterbaus nicht abschlieRend bewertet wer-
den. Die aus dem geotechnischen Gutachten hervorgehenden notwendigen Mehrleistungen gehen zu
Lasten des Auftraggebers und werden als Preiskorrektur verrechnet.

Die Abdichtung der KelleraulRenwinde ist gegen Beschidigung mit einem geeigneten Anfiillschutz
durch den Auftraggeber zu schiitzen

Tragende Innenwinde oder Einzellasten aus der Hauskonstruktion erfordern eine tragende Wand
oder Stiitze im Keller bzw. miissen iiber Unterziige abgefangen werden. Bei Planungsinderungen

sind Zusatzmalinahmen, verbunden mit Mehrkosten, erforderlich.

Erforderliche, aber nicht {iber ELK bestellte Leistungen, werden vom Auftraggeber selbst ausgefiihrt
bzw. vergeben.

Wir behalten uns technische und konstruktive Anderungen, die der Weiterentwicklung dienen und
die zur Verbesserung der Leistung fiihren, ausdriicklich vor.
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Zusitzliche Leistungen:
Die angebotenen Preise gelten fiir die vorab beschriebenen Leistungen. Gerne arbeiten wir fiir Sie
ein gesondertes Angebot fiir weitere Leistungen auf Anfrage aus.

Als zusitzliche Leistungen — sofern nicht bereits im Angebot enthalten — konnen wir Thnen anbie-
ten: zusitzliche Innenwinde, Abdichtungen gegen stindig oder zeitweise driickendes Wasser und
sonstige Malinahmen auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes, Schnurgeriist, Einzelfunda-
mente, Entwésserung unter der Fundamentplatte, Leerrohre fiir Ver- und Entsorgungsleitungen (fiir
z.B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, einschlieRflich Wanddurchbriiche oder eventuellen
Kernbohrungen), Schlieffen von Aussparungen und Durchbriichen, Dimmungen - auch unterhalb
der Fundamentplatte, Kellerfenster, Lichtschichte (auch in druckwasserdichter Ausfithrung), Au-
Ren- und Innentreppen, Kragplatten, Unterbau fiir Wintergarten oder Garage, Absenkungen im Be-
reich der Fundamentplatte und der Decke, Freilegen und SchlieRen der Aussparungen und Offnun-
gen, Leerrohre fiir Elektroinstallation.

Wichtiger Hinweis:

Erdarbeiten und Griindungspolster sind als Bauherrenleistung bereitzustellen

Hinweis Kellerinnenausbau:

Der Kellerinnenausbau ist, im Leistungsumfang nicht enthalten und muss vom Auftraggeber an be-
fugte Unternehmen beauftragt werden. (Ausgenommen Leistungen im Rahmen der Heizungsinstal-
lation im Keller und Grundinstallationen Elektro und Sanitér.)

Auf Anfrage kénnen wir Ihnen ein separates Angebot fiir Ausbauarbeiten im Keller erstellen.

Der Auftraggeber bestitigt die oben angefiihrte Liefer-/Leistungsbeschreibung ausfiihrlich gelesen
zu haben und bestitigt deren Giiltigkeit als Vertragsgrundlage.

Name:

Adresse

Telefon:

E-Mail:

Datum / Unterschrift:
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