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LEISTUNGSUBERSICHT

Stand 10/2022/D

PLANUNGS-/ARCHITEKTENLEISTUNGEN MIT UND FUR DEN KUNDEN BF2 SF* M4

Umfangreiche Fachberatung und Baubegleitung wéhrend der Bauphase (Haus + Unterbau, Grundstlick, Finanzierung)  «
Detailliertes Angebot mit Planunterlagen v Vv Vv
Grundlagenpldne fiir den Baueingabeplan mit Grundrissen, Ansichten und Schnitt v Vv v
Gutachten fir Warme-, Brand- und Schallschutz der Bauteile des ELK Hauses v Vv VvV
Energieberechnung nach GEG v v v
GEG-Endbestatigung - v Vv
Ausfiihrungsplanung mit Statik und Detailplanung fir Ihr ELK Haus v v Vv
Ausfiihrungsplanung mit Statik fir eine Bodenplatte oder Keller, wenn der Unterbau tber ELK bestellt wurde v v Vv
Ortsbezogene Dimensionierung lhres Hauses (Wind, Schnee, Erdbeben, Brandschutz ...) v Vv
Bemusterung in einem unserer Zentren v Vv Vv
Konstruktions-/Werkplanung fiir das ELK Haus v v Vv
Konstruktions-/Werkplanung fir eine Bodenplatte oder Keller, wenn der Unterbau Uber ELK bestellt wurde v v
Vorbereitung des Antrags an das Versorgungsnetz mit Fertigmeldung beim EVU - v Vv
DAS QUALITATSHAUS VON ELK (BEISPIEL MIT WALM-/SATTELDACH) EP BF SF M
KONSTRUKTION

Sorglose 6-Gewerke-Produktion und Komplettmontage v Vv v
Montagekran v v v
Sicherheitsgerist v v Vv
An-/Abdichtung und Verankerung an/mit dem Unterbau v v Vv
Bauschuttentsorgung fir die bei der ELK Montage anfallenden Materialien v v v
Baustellen-WC v v Vv
2-farbiges, hochwertiges, diffusionsoffenes Silikonharz-Putzsystem, carbonfaserverstarkt mit Top-

Hagelwiderstandsklasse 4 v v v
Prgmium—ThermAp—Vital:Au&envvand aus nachhaltigem und massivem Holz, mit dem Blauen Engel ausgezeichneter v v v
mineralischer Warmedammung und einem Warmedammwert von U = 0,12 Wm?K und Feuerschutzklasse REI 90

(R)evolutiondre Massiv-Fasergipsplatte 18 mm an allen Wanden, schlagt alle marktiblichen Systeme, vV v v

ist feuchtigkeitsregulierend und hautfreundlich

Vollwertige Deckenkonstruktion mit einer 240 mm starken kammergetrockneten Trégerkonstruktion in
Elementbauweise in allen Geschossen und einer Innenbeplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten

Vollholz-Pfettendachkonstruktion nach Stand der Technik

Dachkonstruktion mit einer Sparrendicke von 200 mm und 50 mm Aufdopplung im ausgebauten Bereich, im
Standard ausgelegt auf eine Schneelast bis 2 kN/m?

Hinterliftetes Unterdach [t. Dachdeckernorm

Dachentwdsserung sowie samtliche Spenglerarbeiten aus beschichtetem Aluminium
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Mehrschichtige Haustliranlage mit geschweilster Stahlrahmenverstarkung, PEFC-zertifizierter Holzfaserddmmung,
automatischer Fiinffachverriegelung mit Sicherheitschliefleiste und Edelstahlstol3griff (lichte Durchgangshohe 210 cm)

Hochstes Level bei der Fenster-Warmedammung mit dem Swisspacer-Ultimate-Glasabstandshalter der neuesten
Generation (das Testergebnis des ift Rosenheim belegt die Spitzenleistung als beste warme Kante auf dem Markt)

Terrassentlren mit flacher Komfortschwelle und erhéhter lichter Durchgangshdhe von 206 cm

Zusatzlicher Feuchte-Konstruktionsschutz im Bereich von Terrasse und Eingang fiir einen Zugang ohne Vorlegestufe
zur Terrasse und Eingang im EG

In die Fassade integrierte profilgeddmmte Aluminium-Rollldden mit Aluminium-Flihrungsschienen fir alle Fenster

Elektroantrieb auf Funkbasis fiir die Rollladen, per Taster und Smartphone-APP steuerbar

Alu-Fensterbdnke aulen

Helopal-Kunststeinfensterbanke innen

Echtholztreppe aus Eiche inkl. Geldnder mit Nirosprossen
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Blower-Door-Test als Nachweis einer fachgerechten luftdichten Ausfiihrung aller Gewerke an der Gebaudehdille,
Top-Luftdichtigkeitswerte fiir noch mehr Energieeffizienz



HAUSTECHNIK/ELEKTROPAKET/SANITARINSTALLATIONEN

Elektroleerverrohrung mit Hohlwanddosen in den Wénden ab Werk
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Umfangreiche Elektroinstallation inkl. Anschluss fir Kiichengerate und Haustechnik

Elektro-Zahler-/Verteilerkasten inkl. der erforderlichen Sicherungsautomaten sowie Inbetriebsetzung

Vorbereitung fir die Installation einer PV Anlage

Moderne und grofRziigig gestaltete Photovoltaikanlage mit bis zu 10kWp

Passender Batteriespeicher fiir die Photovoltaikanlage

Zukunftsweisende Homeway-Multimediaverkabelung fiir TV, WLAN, LAN (CAT-7-Qualitat), modular aufgebaut

Montage der Decken- und Dachschrégenbeplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten

Sanitdrinstallation aus langlebigen Kunststoff- Aluminiumverbundrohren, schallentkoppelt in die Wand eingebaut

Sanitérinstallation bis zum Hauswasseranschluss inklusive Wasserzahlergarnitur mit Druckminderer und Wasserfilter
fertig zusammengeschlossen
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Zirkulationsleitung mit Pumpe fir alle Warmwasseranschliisse im Haus - Warmwasser gleich nach dem Aufdrehen
vorhanden*

AuRenwasseranschluss frostsicher mit Kemperventil

Multifunktions-Warmetechnik Premium (inklusive Kiihlfunktion)

Drei automatisch geregelte Kaltluftanschlisse fur Schlafzimmer und optional zwei fiir Kinderzimmer zur Absenkung
der Temperaturen wahrend des Heizbetriebs**

CO2- und passive Feuchtigkeitsregelung fiir optimale Luftqualitdt im Haus

Steuerung per App Home Control inkl. Alexa-Amazon-Skill

Pollenfilter F7-1SO-ePM1-Feinfilter fir Frischluft und G4-1SO-Coarse-Filter fir Abluft

300-Liter-Trinkwasserwdrmepumpe mit Legionellenfunktion

Schallentkoppelter Nassestrich inkl. Warme- und Trittschallddmmung

INNENAUSBAU

Fugenfreie Spachtelung inkl. Armierungsbandagen nach Stand der Technik sowie weils deckender Anstrich
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Zusatzliche Farbgestaltung der Innenrdume mit Trendfarben®

Grofformatige Fliesen 60 x 60 cm oder 30 x 60 cm in Feinsteinzeugqualitat

Verbundabdichtung im Badbereich (Dusche, Wanne)

Bodenebene Dusche 90 x 90 cm in Bad und Dusche/WC inkl. Echtglaskabine

Komfortable Duo Acryl-Badewanne im Hauptbad

Sanitérkeramik von Villeroy & Boch oder Keramag

Hochwertige Armaturen von Hansa

Doppelwaschtisch-Verbau inklusive Spiegelschrank von Pelipal

Echtholzparkett in Eiche inkl. Trittschallddmmung”

Marken-Innentlren von Herholz in verschiedenen Designs

ZUSATZLICHE VORTEILE

Wertbesténdig dank natirlicher Baustoffe, trockener Bauweise, modernem Design und Markenprodukten
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Die einzelnen Bauteile des ELK Hauses sind bis zu 60 % besser als die Vorgaben des Referenzgebdudes nach dem
Geb&dudeenergiegesetz (GEG)
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Sorglos bauen mit dem Marktfiihrer in Osterreich dank tausendfach bewahrter und perfektionierter Planungsabléufe

ELK Hauser haben [t. ONORM B 2320 ,bei ordnungsgeméfer Instandhaltung und widmungsgemafer Nutzung eine
Lebensdauer von mindestens 100 Jahren®. Kein Unterschied zwischen der nachhaltigen Bauweise eines ELK Hauses
und der konventionellen Ziegel-Nassbauweise

Eigener Kundendienst fur den Fall der Falle



BODENPLATTE UBER ELK IN KOOPERATION MIT DER KNECHT KELLERBAU GMBH - OPTIONAL EP BF SF M

Haus und Bodenplatte aus einer Hand. Somit keine Schnittstellenprobleme der einzelnen Gewerke v v Vv

Bereitstellung aller Planunterlagen

Erstellung der prifféhigen Statik

Baustelleneinrichtung inklusive WC

Erdarbeiten fir Hausentwdsserungsleitungen

Hausentwdsserungsleitungen bis zu 6 Stiick mit hochwertigen KG-2000-Rohren inklusive Aushub der Leitungs-
graben und Anschlusstrichter
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Frostschirzen mit Tiefe 100 cm inklusive Erdarbeiten fiir Frostschiirzen (Voraussetzung: ebenes Grundstiick ohne

Anschittung) inklusive Ringerder und Funktionspotenzialausgleichsleiter v v v
Stahlbeton-Bodenplatte in einer Dicke von 20 cm (C25/30) mit bis zu 14 kg Stahl/m? v Vv VvV
Perimeterddmmung unter der Bodenplatte d = 100 mm mit Warmeleitwert von 0,038 W/mK (starkere Auslegung je

nach Effizienzklasse optional) v v v
Sockel-Perimeterddmmung 10 cm mit normkonformen Platten (starkere Auslegung je nach Effizienzklasse optional) O O O
Sockelarmierung, Unterputz und Endputz des Sockels O O O
Einbau einer kundenseitig gelieferten Mehrspartenhauseinfihrung (bis 4-fach) v Vv Vv
Flachenabdichtung mit speziellen Abdichtungen der Bodenplattendurchfiihrungen radonhemmend ausgefiihrt v v v
KELLER UBER ELK IN KOOPERATION MIT DER KNECHT KELLERBAU GMBH - OPTIONAL EP BF SF M
Haus und Keller aus einer Hand. Somit keine Schnittstellenprobleme der einzelnen Gewerke v v Vv
Bereitstellung aller Planunterlagen v Vv v
Erstellung der priiffahigen Statik v Vv Vv
Baustelleneinrichtung inklusive WC v Vv v
Montagekran bis zu 70 t Tragkraft bereits im Standard enthalten, inklusive Ringerder und

Funktionspotenzialausgleichsleiter v v v
Stahlbeton-Fundamentplatte als Flachengriindung in einer Dicke von 20 cm (C25/30) mit bis zu 14 kg Stahl/m? v Vv VvV
Geschosshohe des Kellers mit ca. 2,74 m ausgelegt (Rohmalé von Oberkante Fundamentplatte bis Rohmal’ vV v v

Oberkante Kellerdecke, ohne Fultbodenaufbau). Dadurch ergibt sich eine lichte Rohbauraumhéhe von ca. 2,57 m

Auf der Unterseite schalungsglatte, mafigenaue Deckenelemente und Ortbetonverguss der Elemente, Gesamtdicke
ca. 17 cm mit 14 kg Bewehrung je m? Deckenflache pro m? im Standard

<
<
<

100 mm Perimeterddmmung an den Aufsenwanden mit einem Warmedammwert von 0,041 W/mK (starkere
Auslegung je nach Effizienzklasse optional)

Sockel-Perimeterddmmung 10 cm mit normkonformen Platten (starkere Auslegung je nach Effizienzklasse optional)

Sockelarmierung, Unterputz und Endputz des Sockels (Voraussetzung: ebenes Geldnde)

Durchfihrungen @ 100 mm zur Hausentwasserung

3 Doppelmuffen @ 250 mm fir Luft-Luft-Warmepumpe

4 Stiick 3-fach-isolierverglaste Kunststoff-Dreh-Kipp-Kellerfenster eingebaut. Ug-Wert von ca. 0,6 W/m?2K.

Innenwande einseitig schalungsglatt. Somit beste Voraussetzungen fiir den weiteren Innenausbau

Abdichtung der Wande gegen Bodenfeuchtigkeit

Kellerinnentreppe als Betontreppe

Kellertreppe in Holzausftihrung wie EG und OG

Warmegedammter Estrich in allen Kellerrdumen inklusive Fldchenabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
(wenn Estrich im darlberliegenden ELK Haus im Leistungsumfang von ELK Haus)
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Elektroinstallation als Aufputz- oder Unterputz-Installation

—Nichtenthalten © Optional + Enthalten

EP = Einstiegspreis ?BF = Belagsfertig *SF = Schlusselfertig *M = Mitbewerb

*Bei Hausern mit speziellen Aktionspreisen optional wahlbar. **Bei Hdusern mit speziellen Aktionspreisen nicht moglich



IHR STARKER PARTNER
BEIM HAUSBAU

Mit Niederlassungen in zahlreichen Landern Europas ist ELK heute einer der
europaweit fihrenden Hersteller fiir Hauser in Fertigbauweise. Und ein erfahrener
und starker Partner, wenn es um die Realisierung Ihres Traumhauses geht.

TOP 10
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Fertighaushersteller Europas
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Heizen. Luften. Leben.
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Quality Flooring
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26.000
gebaute Hauser - jedes einzelne
davon ein Unikat

50
Standorte in Europa
und Deutschland

KLIMASCHUTZER
Ihr ELK Haus speichert langfristig
mehr als 30 Tonnen CO2

1959
Vor Uiber 60 Jahren in Osterreich
gegriindet

w WURTH
Isover  Herholz [l
SAINT-GOBAIN Herholz hat die Tar im Griff
So wird gedammt — 2=
KOMMERLING
..... 1L IHANSA und viele mehr ...

HOLZ
FORSCHUNG
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